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Uwagi:

WYKAZ ELEMENTOW ZESPOLU

Zespot:  Ad16 Dlugo$é (mm): 300
Koniec: llosé: 5
Element Profil Materiat llo§é Dlugosé (mm) | Cigzar (kg)
1004 BL12*300 $355JR 1 409 1.6
1025 BL12*280 $355JR 2 409 216
1208 BL2*170 S355JR 1 280 07
1224 BL16*300 8355JR 1 360 136
1369 BL35*30 $355JR 8 80 5.3
Ogolem na zespdt 52.7

1. Wymagania techniczne konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.

2. Klasa wykonania konstrukcji EXC2,

3. Dopuszczalne tolerancje wytwarzania | montazu stupéw, teznikéw i stezen w ramach toleranci

podstawowych,

4, Dopuszczalne toleranc je montazu platwi kratowych w ramach tolerancji funkc jonalnych PN-EN

1090-2 tablica D228,

5. Blacha trapezowa stanowi tarcze usztywnio jaca gorne pasy kratownic przed utratg
statecznosci, Blache trapezowa nalezy taczy¢ na catej krawedzi dachu do “rygla krawedziowego”,
6. Lznaczenie: ,NDT 1007” spoiny nalezy poddac badaniom nieniszczacym na calym obwodzie styku,
Poziom jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych C wg PN-EN IS0 5817,
7. Elementy spawac na catej otugosci przylegania chyba ze pokazano inacze

8. Nieoznaczone spoiny wykona¢ jako:
-pachwinowe obustronne a=0,5t
-pachwinowe jednostronne a=0,7t
—pachwinowe profili zakmnietych a=t

- jezeli spoina pachwinowa nie jest mozliwa do wykonania, czotowe petnoprzetopowe s=t,
Gdzie a, s wielkoS¢ spoiny, t-grubosc ciefszego z taczonych elementéw
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