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NAZWA INWESTYCII:

Budynek biurowo-ustugowy z parkingami oraz
wjazdem na dziatkach o nrew. 2, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5 i
czeSci 1/3, 1/4, 1/5, 4, 9/5, 10/1 w obrebie 6-01-07
przy ulicy Prostej / Towarowe;j
w dzielnicy Wola m. st. Warszawy

INWESTOR:

Apollo Invest Sp. z 0.0.

PI. Europejski 1, 00-488 Warszawa

AUTOR:

P R O J E K T

POLSKO - BELGIJSKA

PRACOWNIA

ARCHITEKTURY SP. Z O.0.

03-948 WARSZAWA UL. MEKSYKANSKAS TEL. 48226549585 FAX. 48226548848

AUTORZY:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE.)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE.)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE.)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE.)

KONSTRUKCJA

FORT POLSKA

85-840 Bydgoszcz
ul, Nowoforuriska 8
tel. (48-52) 361-46-46
fax (48-52) 361-46-47
e-mail:poczta@fort.pl

ZESPOL
PROJEKTOWY:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU:

Punkt stato-sitowy poz.L45
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NUMER RYSUNKU:
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