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Inwestor:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 31

. 65-950 Zielona Gora
% tel: (68) 327 10 68
' UWAGI:
HEB100) BL10°100 1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym konstrukcji K w A D R A T
PRZEKROJ A-A [esio0] 28 BL10M0, oraz projektem architektury. Wszelkie rozbiezno$ci lub niejasnosci nalezy POLSKA
DETAL A 110 \ - T wyjasnia¢ z projektantami obiektu. ) . o
. Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
1:10 A DETAL B S 2. Wymiary zawarte na rysunku podano w [mm]. 44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C
= 1:10 3. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby zgodne z projektem, dopuszczone tel: +48 (32) 3373005,  fax: +48 (32) 3373006
g d A . email: kwadrat@kwadrat.biz  www.kwadrat.biz
g | S do powszec_hngago stosowania w b’UdOWI‘]ICtWIIe. ] NIP: 631-267-79-80 KRS:0000715597 REGON:369320150
3| |BL6*70| 4. Pofgczenia Srubowe wykonywac przy uzyciu $rub klasy 8.8 oraz 10.9
2BLE"I00] |F| | HEBT00 || HV. PROJEKTOWAL: NR UPR /SPECJALNOSC PODPIS:
m | 5. Stupy stalowe osadza¢ na warstwie zaprawy wysokowytrzymate; dr in3 108/00/WE
Q = | | [RHS40%40°3 grubosci 30 mm. o . JLI}QLZJB MISZCZAK
|| 6. Potaczenia spawane, jesli nie 0Znaczono inaczej, wykonac jako ’ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
TR N pachwinowe o grubosci 0,7 grubosci ciefiszego z taczonych elementéw (w SPRAWDZIL: NR UPR /SPECJALNOSG PODPIS:
BL10*100 u przypadku rur zamknietych grubo$ci Scianki rury), lecz nie mniej niz 3mm.
_ 'HEB100) Jesli nliemozliwe jest wykonanie §poiny paclhyvinowej 0 odpowiednigj mt?r inz. LOD/1021/PWOK/08
- grubo$ci faczone krawedzie nalezy fazowaé i wykona¢ spoine czotowa na LUKASZ SOWA
peten przetop faczonych elementow. Spoiny wykonaé na catym styku KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
taczonych elementéw. Obiekt, adres:
7. W potaczeniach na jedng Srube stosowac dwie nakretki (kontrowac).
8. Przygotowanie powierzchni i malowanie konstrukciji stalowej wg opisu PROJEKT WYKONAWCZY
BL10*100, technicznego. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem ustugowym i infrastruktura towarzyszaca w Miejscu Obstugi
— 9. Nie domierza¢ odlegtosci z wydrukow. Podroznych Kepsko Wschéod w cuggu drogi ekspresowej S3 na dziatcg nr 162, 163/2 w Kepsku, -
BL10%100 obreb ewidencyjny 080805_5.0008, Kepsko, jednostka ewidencyjna Swiebodzin — obszar wiejski.

‘ 10. Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne fundamentéw zgodnie z
odpowiadajacymi rysunkami, wedtug odrebnego opracowania.

Nazwa rysunku: Skala: Branza:
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