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ALGEMENE NOTA

- De langsliggers van de wegneembare brugconstructie over de brugkelder worden 

gemaakt met een tegenpeil van 36mm.

- De langsliggers van de wegneembare brugconstructie over de brugkelder worden 

onder een helling van 0.137% geplaatst.

- De niveaus van de opleggingen zijn weergegeven op de aanbestedingsplannen.

- Alle maten zijn in mm tenzij anders vermeld.

- De bestaande toestand is louter indicatief op de tekeningen weergegeven.

- De opdrachtnemer vergewist zich ter plaatse van de bestaande toestand en doet 

de nodige opmetingen.

- De opdrachtnemer legt uitvoeringstekeningen ter goedkeuring voor aan de 

aanbestedende overheid.

STAALCONSTRUCTIES

- Staalsoort S355 (tenzij anders vermeld)

o Elementdikte t <= 45mm S355 J2+N

o Elementdikte 45mm < t <= 55mm S355 K2+N

o Elementdikte 55mm < t S355 ML
-

Voor de eisen met betrekking tot de Z-kwaliteit wordt er verwezen naar het 

bijzonder bestek deel VI Stalen wegbruggen H26-1.

- Boutsets:

o Alle bouten uit kwaliteit A4-70 tenzij anders vermeld.

o Alle niet-voorgespannen bouten worden tegen loskomen geborgd met 

tegenmoeren.

- Lassen:

o Alle lassen worden ononderbroken uitgevoerd.

o Verbindingen waarbij de vlakken van de te verbinden onderdelen een hoek maken 

van α=< 60°of α>= 120°worden volledig doorgelast.
o Alle lassen zijn doorlassingen tenzij anders vermeld.

o Op de plannen wordt bij de aanduiding van de lassen verwezen naar de norm 

Vermoeiing (+AC:2009)" inzake vermoeiing door middel van een tabelnummer, een 

detailnummer en een kerfwaarde. In de norm wordt aangegeven volgens welk 

vermoeiingsdetail de lasverbinding is gedimensioneerd en hoe de las dient afgewerkt te 

worden.

- Materiaalvoegen, met uitzondering van deze in de wegdekplaat, die niet op de 

plannen staan aangegeven, dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 

aanbestedende overheid.

- Bijkomende laspoorten dienen voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd te 

worden aan de aanbestedende overheid.

UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN

- Staalsoort leuningen: S235 JR

- Vangrail: H2-W4

CONSERVERING

- Alle stalen oppervlakken worden beschermd tegen corrosie volgens bijzonder bestek.

"Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies  Deel 1-9: Algemene regels  
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Aanpassen cartouche BAFO

A0 - 841x1189

DGE RGH

OPLEGTOESTELLEN

ter hoogte van de opleggingen opgestort te worden.
opgelegd te worden op houten blokken. Vervolgens dienen de uitsparingen in eerste fase beton
Alle oplegtoestellen dienen bij montage van de brug aan de brug te hangen. De brug dient tijdelijk

NOTA:


