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NOTA MATERIAALOMSCHRIJVINGEN:

STRIP X*Y  = uit plat staafstaal met dikte = X en breedte = Y
PL X*Z        = willekeurige plaat met dikte = X en waarvan 1 der overmeten
                       maten = Z

ALGEMENE NOTA::

MATERIAAL:
- Staal: S355J2+N (tenzij anders vermeld)
- Gebogen platen uit te voeren met C-kwaliteit
- Gietstaal: G20Mn5+QT volgens NBN EN 10340 : 2008 (tenzij anders vermeld)
- Z-kwaliteiten, zie bestekartikel SB260 26-1.2 art. 5.3.4
- Hout: Azobé, sterkteklasse D70, duurzaamheidsklasse 1, resistent tegen mariene boorders
- RVS: X2CrNiMoN 22-5-3 (werkstofnummer 1.4462 )

LASSEN:
- Alle lassen uit te voeren als volledige doorlassingen (tenzij anders vermeld)

BOUTEN:
- Bouten, moeren en sluitringen in corrosievast
  staal, klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506 1 t.e.m. 3 (tenzij anders vermeld)
- Iedere boutverbinding heeft zowel aan de MOER- als aan de BOUTKOP-zijde
  2 sluitringen, meer bepaald aan iedere zijde 1 sluitring in roestvast staal en
  bijkomend tussen de sluitring en de staalconstructie 1 bijhorende sluitring
  in PA6.6 (nylon)
- Alle bouten en schroeven worden tegen losdraaien geborgd d.m.v. een extra
  moer volgens ISO 4035 (zeshoekige dunne moer)
- Bouten ter bevestiging van de houten aanslagbalken zijn van klasse 8.8

- Gaten te voorzien voor afwatering van ingesloten horizontale plaatdelen,
  uitgezonderd waterkerende platen, en te vermelden op de uitvoeringsplannen

CONSERVERING:
- Alle stalen oppervlakken worden beschermd tegen corrosie volgens bijzonder bestek
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TA-D-SD-107-BAFO

A0-        x 1189841

25.12.2018 Light versie aanbestedinigsplannen0
01.07.2019 Aanpassen cartouche BAFOBAFO
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