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Executieklasse: EXC2

DEFINITIEF
5 25-10-2018- DEFINITIEF TLi
4 09-10-2018- VOORLOPIG TLi
3 19-12-2017- DEFINITIEF TLi
2 29-11-2017- VOORLOPIG TLi
1 31-10-2017- VOORLOPIG TLi

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

met FASE 41 + 43 = DEFINITIEF

270072_van Wijnen_V&DTekla Structures model:

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 29.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs HE300-BM kolommen - levering 1
CONS 39.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij lateien bij liften - levering 1
CONS 40.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs HE300-BM kolommen - levering 2
CONS 41.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs begane grond vloer - levering 1
CONS 42.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs begane grond vloer - levering 3
CONS 42.2 FP PRIMER RAL7044 - 120µm - Zijdegrijs begane grond vloer - levering 3
CONS 43.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs begane grond vloer - levering 2
CONS 43.2 FP PRIMER RAL7044 - 120µm - Zijdegrijs begane grond vloer - levering 2
CONS 43.4 TV + 2-lgs PC RAL7044 - Zijdegrijs begane grond vloer - levering 2
CONS 56.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs begane grond - expeditie - momentvaste portalen
CONS 60.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs begane grond - expeditie - vloerliggers
CONS 60.7 ONBEHANDELD i.h.w. te lassen
WAP 60.8 GLANSVERZINKT wapenstaal comflor
CONS 61.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs constructie bgg-vloer "2de fase"
CONS 74.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs -1062gevelstaal Kalverstraat as K1 tm K8 (nieuwe HEA550)

ANK 74.9 THERMISCH VERZINKT ankers -1062

CONS 84.2 THERMISCH VERZINKT -1048St. Jorissteeg - opvangconstructie metselwerk (trappenhuis T1)

ANK 84.9 N.V.T. ankers -1048

CONS 87.2 THERMISCH VERZINKT St. Jorissteeg - portaal (expeditie) -1048

ANK 87.9 GLANSVERZINKT ankers -1048

CONS 91.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs begane grond - vloerliggers naar groot portaal
CONS 93.2 THERMISCH VERZINKT zinken dakje Kalverstraat / Steeg
CONS 93.3 2 COMP ZFF PRIMER RAL 7000 80mu kolommen zinken dakje Kalverstraat / Steeg
ANK 93.9 GLANSVERZINKT ankers
CONS 95.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL afwijkend hijsvoorziening tbv op spanning zetten -1068

CONS 96.7 ONBEHANDELD stutconstructie steeg gevel T1 -1082

CONS 99.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL 7000 80mu Luifel Rokin - Portalen
CONS 99.2 THERMISCH VERZINKT Luifel Rokin
ANK 99.9 N.V.T. ankers

Tekening:

Projectnummer
270072
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Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T270072*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

T. Ligthart

Plattegrond BGG   (tm as 4)

voormalig V&D pand Kalverstraat

van Wijnen Heerhugowaard B.V.
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Opdrachtgever:
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Hoofdconstructeur:
Strackee BV Bouwadviesbureau

Schaal: zie aanzicht
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