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+17.555  4de verd
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+21.455  5de verd
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65L8 L130/65/10
CONS 65.1

A

A

65L6 L130/65/10
CONS 65.1

65L1 L200/100/10

CONS 65.2

C

C

65V3 STRIP10*120 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65A1 KK160/60/5
CONS 65.1

65V5 STRIP10*140 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65L3 L200/100/10

CONS 65.2

65V3 STRIP10*120 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65L5 L130/65/10
CONS 65.1

65L4 L130/65/10
CONS 65.1

65A2 STRIP10*190
CONS 65.2

65L6 L130/65/10
CONS 65.1

65V4 STRIP10*240 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65L6 L130/65/10
CONS 65.1

65V1 STRIP10*200 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65V1 STRIP10*200 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65V2 STRIP10*160 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65L7 L130/65/10
CONS 65.1

65V1 STRIP10*200 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65V4 STRIP10*240 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65L8 L130/65/10
CONS 65.1

65L2 L200/100/10

CONS 65.2

65V3 STRIP10*120 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65V3 STRIP10*120 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65A2 STRIP10*190
CONS 65.2

65V4 STRIP10*240 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65L8 L130/65/10
CONS 65.1

65V4 STRIP10*240 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

65L8 L130/65/10
CONS 65.1

B

B

D

D

E

E

B

B

D

D

E

E

C

C

A
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HEB300
BESTAAND_STAAL

i.h.w. lassen
rondom

STRIP15*190

HEB260
BESTAAND_STAAL

65A1 KK160/60/5
CONS 65.1

i.h.w. lassen
rondom

65L1 L200/100/10
CONS 65.2

4 * bout M 16 * 60

+5780 mm

+5740 mm

i.h.w. lassen
bovenzijde

80432

10010402
HEB240
BESTAAND_STAAL

65L4 L130/65/10
CONS 65.1

+5768 mm

65L1 L200/100/10
CONS 65.2

HEB120
BESTAAND_STAAL

4 * bout M 16 * 60

92A1 KK70/4
CONS 92.1

80 437
ingemeten

68

374
65V4 STRIP10*240 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

i.h.w. lassen
bovenzijde

65L1 L200/100/10
CONS 65.2 65L8 L130/65/10

CONS 65.1
+5780 mm

4 * bout M 16 * 60

102

UNP200
BESTAAND_STAAL

UNP120
BESTAAND_STAAL

van de 2de verd.
achterzijde UNP

ALGEMEEN:

16280

200142100

65A2 STRIP10*190
CONS 65.2

65L2 L200/100/10
CONS 65.2

8 * bout M 16 * 50

UNP200
BESTAAND_STAAL

43
12

0
37

33

65L3 L200/100/10
CONS 65.2

65L6 L130/65/10
CONS 65.1

65V1 STRIP10*200 VILTON HDP
VULPLAAT CONS 65.3

4*sleufgat Ø18(18x55)
UNP160
BESTAAND_STAAL

UNP160
BESTAAND_STAAL

HEB180
BESTAAND_STAAL

van de 2de verd.
achterzijde UNP

+5780 mm

80

150

210

Tekening:

Projectnummer
270072-1080

G   [109]

- opdrachtfase:

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T270072-1080*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

T. Ligthart

3D STAALOVERZICHT vliesgevelonderst 1ste verd Rokin

voormalig V&D pand Kalverstraat

van Wijnen Heerhugowaard B.V.

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres:

Hoofdconstructeur:
Strackee BV Bouwadviesbureau

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

FASE 65

Getekend:

Kalverstr. 201 t/m 221 & Rokin 158 t/m 172, Amsterdam

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 65.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij 1ste verd - vliesgevelonderst. Rokin -1080

CONS 65.2 THERMISCH VERZINKT 1ste verd - vliesgevelonderst. Rokin THVZ -1080

CONS 65.3 N.V.T. 1ste verd - vliesgevelonderst. Rokin VILTON HDP -1080

CONS 92.1 FP PRIMER RAL7044 - Zijdegrijs gevelsteunen Rokin -1077

F09 BESTAAND STAAL - ingemeten
F10 BESTAAND STAAL - theorie!

Executieklasse: EXC2

DEFINITIEF
1 22-06-2018- DEFINITIEF TLi

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

270072_van Wijnen_V&DTekla Structures model:

tli
Markeren


