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na podporach montażowych.
każdym etapie realizacji. W celu zapewnienia stateczności poszczególnych elementów należy je wypierać
przez wykonawcę montażu. Projekt montażowy musi zapewnić stateczność konstrukcji oraz elementów na
4. Montaż konstrukcji może odbywać się wyłącznie na podstawie projektu montażowego opracowanego
profilem konkretnego producenta płyt stropowych.
kanałowej. Przed przystąpieniem do wykonywania elementów, lokalizację akcesoriów zweryfikować z
systemowych. Lokalizacja połączenia ściana-płyta, płyta-płyta zostały ustalone dla typowego profilu płyty
3. Pomiędzy elementami prefabrykowanymi przewidziano połączenia z wykorzystaniem akcesoriów
2. Wymiary podano w [mm].
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz rysunkami elementów dochodzących.
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PROJEKTOWAŁ/DESIGNED:

PW-1000

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.
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