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Tracé bekabeling verlichting brugdek
(wacht-/trekbuis geintegreerd in en bevestigd aan boogbenen)

Tracé bekabeling fietspadverlichting

aan randligger en eindleuningstijl)

Buisprofiel @50mm
met ingewerkte LED verlichting

(wacht-/trekbuis geintegreerd in en bevestigd

Stuurkast verlichting

te bevestigen aan
vleugelmuur landhoofd
en aan te sluiten op
elektriciteitsnetwerk

Tekla Structures
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Stuurkast verlichting
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vleugelmuur landhoofd
en aan te sluiten op
elektriciteitsnetwerk
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Tracé bekabeling scheepvaartsignalisatie
(wacht-/trekbuis geintegreerd in en bevestigd aan randligger)
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[ LEGENDE ALGEMEEN

- Alle maten in mm

- Peilmaten in m (TAW)

- Levensduur 100 jaar

- De opdrachtnemer legt uitvoeringstekeningen ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid, voorafgaandelijk a/d uitvoering.
- De bestaande toestand is louter indicatief op de tekeningen weergegeven.

\ De opdrachtnemer vergewist zich ter plaatse van de bestaande toestand en doet de nodige opmetingen.

 LEGENDE BEKISTING

1. Materiaalspecificaties (tenzij anders vermeld)

Type onderdelen Specificatie

Werkvloeren C12/15- 0B - EO

In de grond gevormde palen C30/37 - GB - EE1 - LA

Landhoofd (incl. vleugelmuren, scheenmuur, sokkels,...) C35/45 - GB - EE4 - LA

Vlotplaten C30/37 - GB - EE4 - LA

Keerwand C35/45 - GB - EE4 - LA

Kesp grondkeringen C35/45-GB - EE4 - LA

Kesp vulling ankernissen C35/45 - GB - EE4 - 6 mm - LA

Damplanken S355GPJO

Grondankers Dubbele corrosiebescherming P2
fy,min = 1640 N/mmz2, fu = 1860 N/mm?2
Verdeelplaat: S355J2+N

. Conservering
- Damplanken: - bestaande kaaimuur: Stralen Sa2 % + Al*6.10 (waterzijde van +7.00mTAW tot +10.50mTAW)
- nieuwe kaaimuur: Stralen Sa2 %2 + Al*6.10 (waterzijde van +7.00mTAW tot +10.00mTAW)

- Vellingkanten 20x20mm op alle zichtbare verticale vlakken (Geen vellingkanten op alle zichtbare horizontale vliakken)
- Voegen opvullen met koude elastische voegvulling

- Alle stortnaden dienen opgeruwd te worden

\___ - Alle vlakken in aanraking met volle grond dienen bestreken te worden met een bitumenemulsie in 3 lagen

" LEGENDE WAPENING

1. Materiaalspecificaties (tenzij anders vermeld) 3. Overlapping en verankering
- Betonstaal BE500S (Betonstaal in ankernissen BE220S) - Overlappings- en verankeringslengtes
Minimale afmetingen van de buigdoorndiameter in mm (PTV306/2 2010) te bepalen door de aannemer volgens
Haken, bochten, Opgebogen staven of andere gekromde staven (hoofdwapening) EN1992-1-1 HOOdetl}k 8
lussen (beugels)  De minimale diameter van de buigdoorn is afhankelijk van de - Overlappende wapening te schranken
min. betondekking, gemeten loodrecht op het krommingsvlak
@<=16mm | @>16mm | betondekking >100mm | betondekking>50mm | betondekking <= 50mm 4. Legende wapening
en>79 en> 30 en/of <= 3@ .
— — — — Bovenwapening
49 70 100 150 200 — Onderwapening
2.Betondekking e Netwapening Boven
Type onderdelen Betondekking(mm) | —-—~— Netwapening Onder
In de grond gevormde palen 75 % — — — Geplooide staaf naar onder
Kespen 65 ®—— Geplooide staaf naar boven
Keerwand 60
Landhoofd (incl. vleugelmuren, scheenmuur, sokkels,...) 65
Vlotplaten 45

\_

[ LEGENDE STAALBOUW

1. Uitvoering ] _ ] _
- Staalstructuur brug uit te voeren conform EXC3, Uitvoering en toleranties volgens EN 1090

- Staalstructuur leuningen, scheepsvaartsignalisatie, overige aanhorigheden uit te voeren conform EXC2
2. Materiaalspecificaties (tenzij anders vermeld)

Plaatdikte t (mm) Staalsoort en staalkwaliteit Type onderdelen Staalsoort en staalkwaliteit
t<=70 S355 J2+N Hangers + details TYPEI | (1.4462) X2CrNiMoN22-5-3
70<t<=85 S355K2+N TYPE Il | (1.4404) X2CrNiM017-12-2
t>85 S355 ML Afwateringsbuizen (1.4404) X2CrNiMo17-12-2
Geplooide platen uit te voeren in materiaal met C-kwaliteit Buizen voor kabels verlichting| (1.4404) X2CrNiMo17-12-2
3. Z-kwaliteiten Handrail leuningen (1.4404) X2CrNiMo17-12-2
- De minimum Z-kwaliteit is Z15 tenzij anders vermeld op plan Stijlen leuningen (1.4404) X2CrNiMo17-12-2
- Z-kwaliteit te bepalen overeenkomstig uitvoeringsmethodiek Scheepvaartsignalisatie min. $235 J2+N
4. Lassen Overige aanhorigheden min. §235 J2+N

- Laspoorten r=50mm (tenzij anders vermeld)
- Alle dichtingslassen dienen luchtdicht uitgevoerd te worden.
-Min. Ds= 71 MPa voor alle verbindinger van sectndaire structuren aan de hoofdstructuur (leidingen, verlichting,...)
- Kruisende lassen worden uitgevoerd zonder spleten
- Lasverbinding dwarsschot - doorlopende plaat
+ Doorlopende plaat uit te voeren met min. Ds,=80 MPa (det.6,7,8 van tabel 8.4) en
min. Ds,=56 MPa (det.1 van tabel 8.4) ter hoogte van het uiteinde van het schot
+ Schot uit te voeren met min. Ds,=80 MPa (det.1 van tabel 8.5)
- Lasverbinding langse verstijver - doorlopende plaat
+ Doorlopende plaat uit te voeren met min. Ds,=56 MPa (det.1 van tabel 8.4) ter hoogte van het uiteinde en
min. Ds,=100 MPa (det.5,6 van tabel 8.2) voor de resterende zone
+ Langsverstijver uit te voeren met min. Ds,=100 MPa (det.5,6 van tabel 8.2) en min. Ds,=80 MPa (det.1 van tabel 8.5)
- Lasverbinding samengesteld profiel
+ Platen uit te voeren met min. Ds,=100 MPa (det.5,6 van tabel 8.2) en min. Ds.=80 MPa (det.1 van tabel 8.5)
Doorlassingen (stompe lassen zonder spleet)
- V-las backing strip: Min. Ds,= 71 MPa volgens detail 14 van tabel 8.3 (EN 1993-1-9)
- V-las met tegenlas,X-las,K-las: Min. Ds,= 80 MPa volgens detail 11 van tabel 8.3 (EN 1993-1-9) (tenzij anders vermeld op plan)
- Alle doorlassingen tussen platen met verschillende dikte gebeuren met een overgangshelling van 1/4
- Alle platen met doorlassingen dienen volledig te worden doorgelast

Hoeklassen

- Hoeklassen uit te voeren met min. Ds,=36 MPa (det.3 van tabel 8.5) en min. Dt, =80 MPa (det.8 van tabel 8.5) (EN 1993-1-9)
- Minimale keeldoorsnede hoeklassen (tenzij anders vermeld op plan)

Plaatdikte t (mm) <15 15<=t<20 | 20<=t< 35 t>=35 /\
a. (mm) dubbele hoeklas 5 6 8 10 /~/ '
5. Bouten P (S
- Boutverbindingen kwaliteit 8.8
- Deuvels (toepassingsgebied: verankering voegplaat vleugelmuur landhoofd) hoeklas verzonken hoekias

Conform EN 1SO 13918 - type SD1 - $235 J2G3+C450 - Dia 13mm L = 125 mm

- Scheepvaartsignalisatie, overige aanhorigheden: bouten, moeren, borgmoeren en rondsels thermisch verzinkt

- Draadstangen voor het vastzetten van de oplegtoestellen, taatsoplegging, leuningen keermuur en vleugelmuur: kwaliteit 8.8
(bouten, moeren, borgmoeren en rondsels thermisch verzinkt)

- Deksels hangers bovenaan: conform 1SO10642, type M12 verzonken schroef met binnenzeskant, materiaal A4-70

(- Vastzetten handrail: conform 1ISO4027, type M5 stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt, materiaal A4-70
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REFERENTIEBEELD VERLICHTING BRUGDEK

REFERENTIEBEELD FIETSPADVERLICHTING

LEGENDE VERLICHTING

: Tracé bekabeling verlichting brugdek (inbouw LED verlichting)

|| Tracé bekabeling fietspadverlichting (inbouw LED verlichting)
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