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Het uitvoeren van doorboringen in de betonstructuur, welfsels, TT-dakelementen en wanden
( met uitzondering van deze, die aangeduid zijn op de uitvoeringsplannen van de N.V. Willy Naessens
Nederland ) zijn alleen mogelijk na controle en goedkeuring van Willy Naessens Nederland.
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Aannemer :

Kanaalplaten volgens legplannen Dycore.
Merkenschema trappen en bordessen zie tekening M-12
Doorsneden zie tekening M08 en M-09.
Aanzichten wanden zie tekening M-10 en M-11.
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Wijz. B

K70 mortel
plaatsen in speciebed

3 per zijde per vlonder.
opgeklemd wordt tussen hoeklijnen
Klossen toepassen zodat vlonder

Houten vlonderL120/80/8 L120/80/8

K70 mortel
plaatsen in speciebed

K70 gietmortel
gains aangieten met

(wapening zie tek.M-21)
druklaag 100mm

gelijk op alle verdiepingen in de leidingschachten
Principe toepassing vlonders, hoeklijnen en klossen
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(wapening zie tek.M-21)
druklaag 100mm
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(ingestort in kolom)
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gains aangieten met
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gains aangieten met

K70 gietmortel
ondergieten met

K70 gietmortel
ondergieten met

K70 gietmortel
ondergieten met

Ankerrail bevestiging.
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