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Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 08.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Behandeling Staalwerk

Gelamineerd hout onderhevig aan weersinvloeden dient beschermd te worden met een afwerksysteem en/of bekleed

Ankers gerolde draad,   Kwaliteit 4.6
NEEAnkers in beton door Heko geleverd

Bouten en  Moeren 8.8 "SB". Ringen op hout DIN 440R

Staalkwaliteit volgens staalrenvooi tenzij anders aangegeven
te worden door derden.

Bij geboorde gaten in gelamineerd hout door HEKO is het mogelijk dat het gat afwijkt t.o.v. tekening met ±3mm,
Berekeningen / Details door HEKO

deze gaten dienen door montageploeg "opgeruimd" te worden.

Gaten in gelamineerd hout door HEKO geboord
Bescherming kopse kanten

Maatvoering in mm, afmetingen volgens opgave

JA
p.v.a.c.
n.v.t.Kleur

Nabehandeling
Behandeling
Lijmsoort
Afwerkklasse
Klimaatklasse
Sterkteklasse
Houtsoort
Opbouw
KOMO-CERTIFICAAT Nr. 31342

NEE
1x waterwerend lakken
exterieur m.u.f.
Zichtkwaliteit
I-binnen onder dak RV 65% II-buiten onder dak RV<80%
GL28H
Vuren
Horizontaal gelamineerd

THVZ

JA

60

visuele lijn

30
30 getekende lijn

15

Vingerlassen bij spanten:
De visuele lijn is altijd 30mm lager
           dan de getekende lijn.

3

3
Randen gelamineerd hout:
Randen zijn altijd afgeschuind
                       i.v.m. afbreken

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

-Rood = Lariks
-Grijs ingekleurd = CLT Wanden
-Groen ingekleurd = staalconstructie Reijrink wat aansluit op GL HEKO
NOTE:
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3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 08.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020
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Bovenzijde malplaatProfielStramien
PL3*30092-94/AK  -0.530823*
PL3*30092-94/BE  -0.530543*
PL3*30092/BA-BC  -0.530823*
PL3*30092/BC-BE  -0.530823*
PL3*30094-96/AK  -0.530823*
PL3*30094-96/BE  -0.530823*
PL3*40092/AO  -0.052500*
PL3*40092/AS  -0.052500*
PL3*40092/AW  -0.052500*
PL3*40096/AO  -0.052500*
PL3*40096/AS  -0.052500*
PL3*40096/AW  -0.052500*
PL3*40096/BA  -0.052500*
PL3*400100/AK  -0.052500*
PL3*400100/AO  -0.052500*
PL3*400100/AS  -0.052500*
PL3*400100/AW  -0.052500*
PL3*400100/BA  -0.052500*
PL3*400100/BE  -0.052500*

OK voetplaatProfielStramien
600*182100/BE  -0.010

STRIP10*200100/BE  -0.025

3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 13.03.2020A DEFINITIEF GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

borgen.
Volgplaten #100*20 L=100 met moeren op draadstang
Alle ankers M24 8.8 L=600 tenzij anders aangegeven
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Standaard detail van toepassing bij alle
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MOER_M24

ANKER_M24
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krimparme mortel min. K70
ondersabelen met 
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stramienkruising
4 stuks anker L=1000 steek 180-180 op
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3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 08.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

19-385
Tekening:

UITVOERING
Status:

Project:
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Formaat:

G   [4]

GM

PLATTEGROND 560+

KW1 College

Tilburg

Heerkens van Bavel

Onderwerp:

Werk:

Datum:

Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

28.05.2020

zie aanzicht

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 08.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
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Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld
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Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 08.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
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1 08.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020
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zie aanzicht

4 28.05.2020D DEFINITIEF GM
3 24.04.2020C revisie GM
2 08.04.2020A revisie GM
1 19.03.2020A revisie sparingen GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
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Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld
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volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld
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volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
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Heerkens van Bavel

Onderwerp:
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Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

28.05.2020

zie aanzicht

3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 08.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 08.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 01.04.2020A revisie diversen GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 01.04.2020A revisie diversen GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Tilburg

Heerkens van Bavel

Onderwerp:

Werk:
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Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

28.05.2020

zie aanzicht

3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 01.04.2020A revisie diversen GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
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Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020
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Onderwerp:
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Datum:

Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

28.05.2020

zie aanzicht

3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 01.04.2020A revisie diversen GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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DETAILS KNOOP 58

KW1 College

Tilburg

Heerkens van Bavel

Onderwerp:

Werk:

Datum:

Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

28.05.2020

zie aanzicht

3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 01.04.2020A revisie diversen GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
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DETAILS KNOOP 53-55

KW1 College

Tilburg

Heerkens van Bavel

Onderwerp:
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Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

28.05.2020

zie aanzicht

3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 01.04.2020A revisie diversen GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Heerkens van Bavel

Onderwerp:

Werk:

Datum:

Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

28.05.2020

zie aanzicht

3 28.05.2020C DEFINITIEF GM
2 24.04.2020B revisie GM
1 01.04.2020A revisie diversen GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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2 28.05.2020B DEFINITIEF GM
1 24.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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2 28.05.2020B DEFINITIEF GM
1 24.04.2020A revisie GM

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
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Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

Tekla Structures model '220007 HEKO HVB KW1 COLLEGE 2019i' afgedrukt op 28.05.2020

Functionele tolerantie klasse: 1 Uitvoeringsklasse: EXC2
Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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