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BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN
Posnr Buigvorm (cm)Diameter

A42 32 8401
A42 32 8402
A42 32 8403
A42 32 8404
A42 32 8405
A42 32 8406
A42 32 8407
A43 32 8371
A43 32 8372
A43 32 8373
A43 32 8374
A43 32 8375
A43 32 8376
A43 32 8377
A44 32 8331
A44 32 8332
A44 32 8333
A44 32 8334
A44 32 8335
A44 32 8336
A44 32 8337
A46 32 12001
A46 32 12002
A46 32 12003
A46 32 12004
A46 32 12005
A46 32 12006
A46 32 12007
A47 32 9751
A47 32 9752
A47 32 9753
A47 32 9754
A47 32 9755
A47 32 9756
A47 32 9757
A50 32 8051
A50 32 8052
A50 32 8053
A50 32 8054
A50 32 8055
A50 32 8056
A50 32 8057
A51 32 3951
A51 32 3952
A51 32 3953
A51 32 3954
A51 32 3955
A51 32 3956
A51 32 3957
A51 32 3958
A51 32 3959
A51 32 39510
TA6 32 6541
TA6 32 6542
TA6 32 6543
TA6 32 6544
TA6 32 6545
TA6 32 6546
TA6 32 6547
TA16 32 12001
TA16 32 12002
TA16 32 12003
TA16 32 12004
TA16 32 12005
TA16 32 12006
TA16 32 12007
TA17 32 7501
TA17 32 7502
TA17 32 7503
TA17 32 7504
TA17 32 7505
TA17 32 7506
TA17 32 7507

A7 32 242

A48 32 256

A41 10
32

A49 10
53

53

16

A52 10
47

A85 12 59

80

TA5 10
32

Fietsbrug Wielsbeke - Waregem

LEIE

PLANNR.

AFMETING: SCHAAL:

HISTORIEK
IND. DATUM KENMERK go

ed
ke

ur
in

g

co
nt

ro
le

op
m

aa
k

ir. LIEVEN DEJONCKHEERE

ir. CHRIS DANCKAERTS
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VERANKERINGSLENGTE (in mm) OVERLAPPINGSLENGTE (in mm)
8 10 16 20 25 32 4012 ø 8 10 16 20 25 32 4012 ø

230 290 460 640 880 1210 1730

160 200 330 450 620 850 1210

350

GOEDE HECHTING

ZWAKKE HECHTING

260 330 530 730 1000 1380 1970

180 230 370 510 700 970 1380

400

GOEDE HECHTING

ZWAKKE HECHTING

240

280

400 490 790 1500 2070 2950

280 350 420 550 770 1450 2070

590

GOEDE HECHTING

C35/45

C40/50

C35/45

C40/50

350 440 700 960 1320 1820 2600

240 300 360 490 670 920 1270 1820

520

GOEDE HECHTING

1050

1090

ZWAKKE HECHTING / meer dan 50% overlapping in één snede

ZWAKKE HECHTING / meer dan 50% overlapping in één snede

dsn A - A
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dsn B - B
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DOORSNEDE Q - Q
SCHAAL: 1:50

dsn C - C
1:50 dsn D - D

1:50

dsn E - E
1:50

dsn F1 - F1
1:20

dsn A1 - A1
1:20

dsn E2 - E2
1:20

dsn E3 - E3
1:20

dsn F - F
1:50

dsn A2 - A2
1:20

Bovenaanzicht
SCHAAL: 1:50

Bovenaanzicht
SCHAAL: 1:50

dsn A3 - A3
1:20

dsn B1 - B1
1:20

Sterkteklasse :
Omgevingsklasse :

Max. korrelgrootte :

Staven :
Netten :

BETON :

WAPENINGSSTAAL :

Betondekking :

BE 500 S
DE 500 BS

EE4

20 mm

Zie nota

Kwaliteiten geldig voor alle elementen, tenzij anders vermeld.

Peilmaten in meters t.o.v. T.A.W., tenzij anders vermeld.

bovenzijde plaat / voorzijde wand

onderzijde plaat / achterzijde wand

C40/50

MATERIAALKWALITEITEN

Alle technologische wapeningen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Technische
Voorlichting TV 217 Vlechtwerk voor gewapend beton, WTCB, uitgave september 2000.

Maten in mm, tenzij anders vermeld.

31
9

A41 142 10 L= 1.31 m

A47
7 32 L= 9.75 m

61
0

Betondekking 	

75 mmdeel schroefpalen:
deel vierkante kolom: 

FUNDERINGSPALEN

45 mm

		65 mm voor lijnelementen boven maaiveld (pijlers)
60 mm voor plaatelementen boven maaiveld (brugdek)

		75 mm voor elementen onder maaiveld (poeren)
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A1A1

2x A7 2 32 L= 2.42 m

A2A2

A51 7 32 L= 3.95 m

A51 10 32 L= 3.95 m

2x A7 4 32 L= 2.42 m

A50 7 32 L= 8.05 m
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A44
7 32 L= 8.33 m
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A46
7 32 L= 12 m
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A43
7 32 L= 8.37 m

A46
7 32 L= 12 m
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7 32 L= 8.4 m

A46
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A4
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2x
A48

4 32 L= 2.56 m

A47
7 32 L= 9.75 m

A51 7 32 L= 3.95 m

A51 10 32 L= 3.95 m
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2 32 L= 2.56 m
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TA6
TA17

TA5
187 10 L= 1.31 m

TA16
7 32 L= 12 m
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A41 57 10 L= 1.31 m

A50 7 32 L= 8.05 m

Typ. Doorsnede voor Dsn A & E
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A52 28 10 L= 1.78 m
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A41 28 10 L= 1.31 m

A51 10 32 L= 3.95 m

A51 7 32 L= 3.95 m
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A49
11 10 L= 2.33 m

A48
4 32 3x156

A48
2 32 1x156

A48
2 32 1x156

A48
4 32 3x156

A51 7 32 L= 3.95 m

A51 10 32 L= 3.95 m
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TA17
7 32 L= 7.5 m
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TA16
7 32 L= 12 m

TA6
7 32 L= 6.54 m
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A41 28 10 L= 1.31 m

A50 7 32 L= 8.05 m A51 7 32 L= 3.95 m

A52 28 10 L= 1.78 m

A51 10 32 L= 3.95 m

Typ. Doorsnede voor Dsn A & E
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A51 7 32 L= 3.95 m
A7 4 32 3x156

A7 2 32 1x156A7 2 32 1x156

A7 4 32 3x156

A49
11 10 L= 2.33 m

A51 10 32 L= 3.95 m

Typ. Doorsnede voor Dsn A & E

Typ. Doorsnede voor Dsn B, C & D

A41 154 10 L= 1.31 m

A46
7 32 L= 12 m

A44
A43
A42 61
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