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ter plaatse van de werkelijke toestand vergewissen en de werkelijke toestand opmeten. In geval van 

Betonstaal BE 500 S
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ALGEMEEN
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De opdrachtnemer legt een uitvoeringsplan ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid.
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PU-Voeg capaciteit 50 mm

RAL-keuze door opdrachtgever (bruintint)

Verfsysteem A*8.04EL+

Deuvels S235 J2G3 + C450

deel schroefpalen: C40/50 met D_max < 20 mm; dekking 75 mm

Alle maten in mm t.a.v.

Metallisatie

CONSERVERING

De bestaande toestand is louter indicatief op de plannen weergegeven. De opdrachtnemer moet zich 

deel vierkante kolom: C40/50 met D_max < 20 mm; dekking 45 mm

Staal-Beton gewijzigd
Rev A: Detail Aansluiting 

ALGEMENE NOTA:

Beton C35/45 EE4 (cementklasse N)

Voorbehandelen stralen reinheidsgraad Sa 3

Totale droge filmdikte 320ìm

Systeem 3: Binnenzijde van luchtdichte metalen volumes

Alle plaatdiktes t=12mm t.a.v.

MATERIALEN

RAL-keuze door opdrachtgever (bruintint)

Bouten en ankers klasse 8.8 (ISO 4014)

Betondekking 	

75 mm voor elementen onder maaiveld (poeren)

60 mm voor plaatelementen boven maaiveld (brugdek)

Constructiestaal S355J2+N (minimale Z-kwaliteit Z25)

anomalieën en/of afwijkingen dient hij dit te melden aan de opdrachtgever.

Brug wordt geaard

Verfsysteem A*8.04PU

Systeem 1: Metalen onderdelen onderhevig aan rechtstreekse lichtinval

Alle peilen in mTAW t.a.v.

FUNDERINGSPALEN

Metallisatie

Conservering zoals Systeem 2 met uitzondering van de eindlaag. 

65 mm voor lijnelementen boven maaiveld (pijlers)

Systeem 2: Zichtbare metalen onderdelen

Totale droge filmdikte 320ìm

Voorbehandelen stralen reinheidsgraad Sa 3

Deze wordt niet aangebracht.
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Beide vijzels hydraulisch verbonden.
Maximale vijzelhoogte 200 mm;
Minimale vijzelcapaciteit 750 kN;
Centrum vijzel op 525 mm uit de as van de oplegging;
Tijdelijke vijzels:
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Zie plan:
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