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2020-03-060Munkaközi kiadás

MEGJEGYZÉS - ACÉLSZERKEZET
- Együtt kezelendő tervek: terhelési térkép, előregyártott pillérek tervei.
- Együtt kezelendő a vonatkozó tartószerkezeti és más szakági tervekkel.
- Csatlakozó szerkezetek csomópontjai: lakatos konszignáció alapján
- A szerkezet

o kárhányad szerinti besorolása: CC3
o megbízhatósági osztálya: RC3
o megvalósítási osztálya: EXC3 MSZ EN 1090-2:2008+A1:2011 szerint

- Varratminőségek: MSZ EN ISO 5817:2014 szerinti C kategóriájú elektromos ívhegesztés.
- A varratok MSZ EN ISO 9692-1 szerint készüljenek.
- A nem jelölt varratok a vékonyabb lemez vastagságának a felével megegyező gyökméretű 

kétoldali sarokvarratok vagy teljes tompavarratok.
- Korrózióvédelem: 

o Acélszerkezet: mázolt
o Csavarok, dűbelek: horganyzott

- Korrozivítási kategória:  C3 (közepes). A pontos bevonati rendszer és az ahhoz tartozó gyártási 
technológia meghatározása a Kivitelező/Gyártó feladata, a technológiai utasítást a gyártás 
megkezdése előtt a Beruházóval és a Tervezőkkel jóvá kell hagyatni.

- Felületképzés: építészeti specifikáció szerint.
- A helyszínen készülő varratok kialakítása és a szerelés során sérülő felületvédelem javítandó!
- Tűzvédelem: tűzvédelmi műszaki leírás alapján. Tetőfödém tartószerkezete, merevítései, 

valamint a tetőfödém tűzállósági határértéke 60 kg/m2 felülettömeg felett: R60, a szerkezet 
tűzvédelmi festést, burkolatot igényel.

- Gyártási tűrések MSZ EN 1090-1:2010 szabvány 11.2 pontja, a szerelési tűrések e szabvány 11.3 
és 11.4 pontja szerint értendők.

- Szerelés: MSZ EN 1090-2:2018 8.3 szerint, csavarok meghúzása kézi erővel, a szerelés végén 
újbóli meghúzással. A csavarkötések kontraanyával, rugós alátéttel vagy önzáró anyával 
készüljenek.

- A meglévő tartószerkezetek szintjei és méretei a helyszínen ellenőrizendők, gyártás előtt 
pontosítandók.

- A kiviteli tervek alapján az acélszerkezetről gyártmányterv készítendő.
- ±0,00 = 186,00 m Bf.

ANYAGMINŐSÉGEK
- Szerkezeti acél: S235 JR G2 (EN 10025) – általános esetben
- Alkalmazott szelvények: melegen hengerelt HEA, IPE szelvények EN 10025 szabvány szerint

hidegen hengerelt zártszelvények EN 10219-1-2 szerint
varratnélküli acélcsövek EN 10210-1 szerint

- Csavarok: 8.8

                                                            Dátum: 2020/04/14
                                                            Oldal: 1

  ---------------------------------------------------------------------------
   Profil        Anyagmin. Darabszám  Hossz(mm)  Felület(m˛)    Súly (kg)
  ---------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------
   CHS88.9*3.2    S235JR                 201998        56.1        1331.3
   CHS101.6*4     S235JR                1865388       593.6       17665.7
   CHS127*4       S235JR                 491444       195.4        5865.3
   CHS139.7*4     S235JR                 138433        60.6        1822.8
   CHS139.7*4.5   S235JR                 142183        62.2        2098.4
   M20            8.8                       960         0.1           2.1
   M24            8.8                     41760         3.4         138.9
   M30            8.8                      6600         0.7          35.0
   HEA100         S235JR                 312814       175.5        5205.8
   HEA120         S235JR                3182260      2154.4       63201.3
   HEA140         S235JR                  28788        22.9         709.6
   HEA160         S235JR                1745525      1581.4       53165.2
   HEA200         S235JR                 294420       335.6       12434.2
   HEA600         S235JR                  53798       124.3        9544.3
   HEB120         S235JR                  13666         9.4         364.8
   HEB140         S235JR                 883386       711.1       29818.7
   HEB160         S235JR                 812710       746.1       34642.2
   HEB180         S235JR                  10849        11.3         556.1
   HEB200         S235JR                 550824       633.4       33770.2
   HEB220         S235JR                  11443        14.5         817.4
   HEB260         S235JR                   3069         4.6         284.2
   HEB340         S235JR                   1151         2.1         154.5
   HEB450         S235JR                  63483       128.9       10863.9
   IPE200         S235JR                   3832         2.9          85.7
   IPE450         S235JR                 102858       165.6        7977.5
   IPE600         S235JR                  86424       173.7       10583.5
   L100*10        S235JR                1236069       482.1       18630.0
   L120*12        S235JR                1382841       648.6       29852.1
   L140*14        S235JR                 217793       122.2        6366.8
   RHS100*60*4    S235JR                 723775       229.3        6904.1
   RHS120*60*4    S235JR                 409648       145.8        4422.0
   RHS150*100*10  S235JR                 516614       254.9       18631.1
   SHS50*4        S235JR                 753406       150.2        4323.9
   SHS60*4        S235JR                 779395       187.2        5464.1
   SHS60*5        S235JR                 450160       107.3        3841.8
   SHS60*8        S235JR                   1317         0.3          17.2
   SHS100*4       S235JR                 751127       300.0        9028.9
   SHS100*5       S235JR                  21694         8.7         320.8
   SHS100*6       S235JR                  58928        23.7        1040.4
   SHS120*8       S235JR                   4935         2.4         138.1
   SHS150*12.5    S235JR                  56483        32.3        2856.7
   SHS160*8       S235JR                 331998       211.4       12583.4

  --------------------------------------------------------------------------
                                   Összesen:        11200.0 m2   460000.0kg
  --------------------------------------------------------------------------
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Megjegyzés: Gépészeti tervezés előrehaladásával a főtartók kis mértékű módosítása várható2A1 típ.
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