
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     TEKLA STRUCTURES CV_LIJST ELEMENTEN                                                                 Pagina: 1
     Model:Brugge - VTI                                                                                  Project:I1945
     NIVO 0 tem +3                                                                                       Datum:  30.06.2020
     TRAPPEN                                                                                             Tijd:   09:25:10
     zone 1 DEFINITIEF
    ==========================================================================================================================

    CVA_NR        Aant     Kwal.    Opp     Volume    Staven    Netten  Tot. wap  Instvr.   Tot Gew   Afmetingen      Afwerking
                                                                                            G_Merk
                                    (m²)     (m³)       (kg)    (kg)      (kg)      (kg)   G_instort
                                                                                             G_wap
                                  per stuk per stuk   per stuk per stuk per stuk  per stuk  per stuk  B    H     L

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TR1.001a       1       C30/37    1.68    2.247     133.7     0.0       134       11    5537     1415 4075   2130

    TR1.001b       1       C30/37    1.81    2.426     324.8     0.0       325       11    6156     1415 4460   2250

    TR1.101a       1       C30/37    1.85    2.475     331.3     0.0       331       14    6285     1415 2340   4480

    TR1.101b       1       C30/37    1.81    2.426     324.8     0.0       325       13    6159     1415 4480   2270

    TR1.201a       1       C30/37    1.85    2.475     331.3     0.0       331       14    6285     1415 2340   4480

    TR1.201b       1       C30/37    1.81    2.426     324.8     0.0       325       13    6159     1415 4480   2270

     Totalen:     6 stuks         10.81 m²  14.476 m³  1771 kg      0 kg  1771 kg    76 kg   36.58 T
                                          ----------                     --------
                                                           Ratio:      122.3 kg/m³

Pagina 1



    -------------------------------------------------------------------------------------
     TEKLA STRUCTURES INSTORTVOORZIENINGEN                         Pagina: 1
     Model:Brugge-SVM_VTI                                          Project:I1945
     NIVO 0 tem +3                                                 Datum:  30.06.2020
     TRAPPEN                                                       Tijd:   09:25:43
     zone 1 DEFINITIEF
    -------------------------------------------------------------------------------------
     Pos       Aantal     Profiel / Omschrijving
    -------------------------------------------------------------------------------------
     EL1          2       ELEKTRALEIDING   D25x990 
     EL3          2       ELEKTRALEIDING   D25x4514 
     EL4          2       ELEKTRALEIDING   D25x4393 
     HA5         24       Hijsanker  HAKRON  HBS_Mrd30x400_75kN 
     SH2          2       Schroefhuls  Demax160  M12x70 
    -------------------------------------------------------------------------------------
     Aantal instortvoorzieningen:   32
    -------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 1



BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gewicht per stuk BuigvormDiameterAantal Gewicht

Model:

Datum
Tijd 09:26:01

30.06.2020
I1945 NIVO 0 tem +3

TRAPPEN
zone 1 DEFINITIEF

Brugge - VTI
Werfnr:

8W182 1260 0.50 19.940 1260B500A

8W183 1355 0.54 9.618 1355B500A

10W190 1260 0.78 183.5236 1260B500A

10W190 1259 0.78 14.018 1259B500A

10W191 1355 0.84 71.185 1355B500A

12W184 1355 1.20 14.412 1355B500A

12W185 1260 1.12 6.76 1260B500A

8B41 9 1534 0.61 5.5
444

29
0

80

B500A

8H33 18 1166 0.46 8.3
500

20
5

B500A

8W181 9 4351 1.72 15.5 1195
315936°

B500A

10H32 9 1193 0.74 6.6

500

24
0B500A

10H35 9 1168 0.72 6.5
500

21
5

B500A

10H36 105 1158 0.71 75.1
500

20
5

B500A

12H31 18 1160 1.03 18.5
500

21
5

B500A

12H34 27 1150 1.02 27.6
500

20
5

B500A

12W179 9 4370 3.88 34.9 967
340836°

B500A

12W180 9 2086 1.85 16.7
1492

600
37°

B500A

12W187 27 5094 4.52 122.2 6003505
1000

36°
36°

B500A

12W188 27 2657 2.36 63.7 2062
600 36°

B500A

12W193 18 5459 4.85 87.3 8003670
1000

36°
36°

B500A



Posnr Kwaliteit Lengte Gewicht per stuk BuigvormDiameterAantal Gewicht

Model:

Datum
Tijd 09:26:01

30.06.2020
I1945 NIVO 0 tem +3

TRAPPEN
zone 1 DEFINITIEF

Brugge - VTI
Werfnr:

12W195 18 1994 1.77 31.9
1400

600 36°B500A

20W186 27 6124 15.10 407.7 16333508
1000

36°
36°

B500A

20W189 27 1990 4.91 132.5 600
140036°

B500A

20W192 18 6132 15.12 272.2 15003690
960

36°
36°

B500A

20W194 18 2477 6.11 110.0
1487

1000

37°

B500A

1761.9Totaal staven:Aantal labels: 25



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Bovenaanzicht
1:20

A - A
1:20

9 Wap 8 ( W183 )

9 Wap 8 ( W183 )

19 Wap
8 ( W182 )

21 Wap
8 ( W182 )

V
E

M
O

V
E

M
O

Hijsanker

Hijsanker

9 Wap 12 ( W179 )

9 Wap 8 ( W181 )

9 Wap 12 ( W180 )

ZICHTBETONstart 5cm van zijkant
TRAPNEUZEN: TYPE SOLIDOR BLACK 64207-7086
ONDERZIJDE: MANUEEL GLAD AFGESTREKEN
LOOPVLAK: GLAD - ZICHTBETON

30mm
DEKKING

Afwerking stortzijde:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN
Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

W182 8 1260 0.50 19.940 1260B500A

W183 8 1355 0.54 9.618 1355B500A

W184 12 1355 1.20 2.42 1355B500A

W185 12 1260 1.12 6.76 1260B500A

B41 8 9 1630 0.64 5.8
444

29
0

80

B500A

H32 10 9 1240 0.76 6.9

500

24
0B500A

H33 8 18 1205 0.48 8.6
500

20
5

B500A

H35 10 9 1215 0.75 6.7
500

21
5

B500A

W179 12 9 4376 3.88 34.9 967
340836°

B500A

W180 12 9 2092 1.86 16.7
1492

600
37°

B500A

W181 8 9 4356 1.72 15.5 1195
315936°

B500A

133.7Totaal staven:

Vol(
2130 Kwaliteit: C30/37b*h*l

03/06/2020createdatum:
13201415 * *

Datum: 30.06.2020

2.247 5394m³ kgGew(C30/37 ): C30/37 ):

134Totaal gewicht wapening: kg
TOTAAL GEWICHT: kg

Gewicht instortvoorzieningen: 7 kg

5534

17.06.20A Toevoegen elektraleidingen
DatumOpmerkingenNr.

1TR1Teklanr.: aantal st.

TR1.001a 1st.

getekendtel :  (051) 48 91 71
fax : (051) 48 67 55

Pittemstraat 56
8760 Meulebeke KK

Planomschrijving:

Werf:

Nivo:

Werf :
Architekt :
Bouwheer :

Brugge - VTI
AG Real Estate - Scholen Van Morgen
Van Den Berg Architecten - AL Houten ***

TRAPPENNIVO 0>+3zone 1

INSTORTVOORZIENINGEN VOOR MERK:
Pos Instortvoorzieningen Aantal

1 st.
(profiel x lengte)

TR1
Gewicht

HA5 Hijsanker HAKRON HBS_Mrd30x400_75kN 4 6.6
SH2 Schroefhuls Demax160 M12x70 2 0.1

Totaal: 6 6.7

8*150

1056*150105

132

16*150

132

103

18*150

103

1625

298

298

298

1347

298

298

298

298

298

298

298

298

298

298

1412

17
7

255

70

300

4075

18
0

11
*1

77
=1

95
0

2400 1675

18
0

16
50

25
14

0
13

5

50 505 2230 1140 120
30

21
30

0 mm

-180 mm

+1650 mm

+1950 mmA

A

9 Ø 12 - 153 ( W180 )

1492
600

9 Ø 8 - 155 ( W181 )

1195

3159

9 Ø 12 - 153 ( W179 )

967

3408

9 Ø 10 - 152 ( H35 ) 500

21
5

2 Ø 12 ( W184 )

3 Ø 12 ( W185 )

3 Ø 12 ( W185 )

9 Ø 10 - 150 ( H32 )

500

240

9 Ø 8 - 149 ( B41 ) 444

29
0

80

2194

67
1

27
5

77
0

27
5

670 1920 1485

670 1920 1485

95
13

20

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 1675

4075

2785 1290

14
15

1536*150153

1556*150155

1536*150153

1415

30
0

9 Ø 8 ( W183 )

9 Ø 8 ( W183 )
9 Ø 8 - 150 ( H33 ) 500

20
5

9 Ø 8 - 150 ( H33 ) 500

20
5



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Bovenaanzicht
1:20

A - A
1:20

3 Wap 10 ( W190 )

22 Wap
10 ( W190 )

22 Wap
10 ( W190 )

8 Wap 10 ( W191 )

9 Wap 10 ( W191 )

Hijsanker

Hijsanker

9 Wap 20 ( W186 )

9 Wap 12 ( W188 )

start 5cm van zijkant
TRAPNEUZEN: TYPE SOLIDOR BLACK 64207-7086
ONDERZIJDE: MANUEEL GLAD AFGESTREKEN
LOOPVLAK: GLAD - ZICHTBETON

ZICHTBETON

30mm
DEKKING

Afwerking stortzijde:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN
Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

W184 12 1355 1.20 2.42 1355B500A

W190 10 1260 0.78 34.244 1260B500A

W190 10 1259 0.78 4.76 1259B500A

W191 10 1355 0.84 14.217 1355B500A

H34 12 9 1205 1.07 9.6
500

20
5

B500A

H36 10 23 1205 0.74 17.1
500

20
5

B500A

W186 20 9 6143 15.14 136.3 16333508
1000

36°

36°
B500A

W187 12 9 5105 4.53 40.8 600
3505

1000
36°

36°
B500A

W188 12 9 2663 2.36 21.3 2062
600

36°
B500A

W189 20 9 2000 4.93 44.4 600
140036°

B500A

324.9Totaal staven:

Vol(
2250 Kwaliteit: C30/37b*h*l

03/06/2020createdatum:
13201415 * *

Datum: 30.06.2020

2.426 5822m³ kgGew(C30/37 ): C30/37 ):

325Totaal gewicht wapening: kg
TOTAAL GEWICHT: kg

Gewicht instortvoorzieningen: 7 kg

6154

17.06.20A Toevoegen elektraleidingen
DatumOpmerkingenNr.

1TR31Teklanr.: aantal st.

TR1.001b 1st.

getekendtel :  (051) 48 91 71
fax : (051) 48 67 55

Pittemstraat 56
8760 Meulebeke KK

Planomschrijving:

Werf:

Nivo:

Werf :
Architekt :
Bouwheer :

Brugge - VTI
AG Real Estate - Scholen Van Morgen
Van Den Berg Architecten - AL Houten ***

TRAPPENNIVO 0>+3zone 1

INSTORTVOORZIENINGEN VOOR MERK:
Pos Instortvoorzieningen Aantal

1 st.
(profiel x lengte)

TR31
Gewicht

HA5 Hijsanker HAKRON HBS_Mrd30x400_75kN 4 6.6
Totaal: 4 6.6

298

298

298

298

298

298

298

298

298

298

1453

2*136

140

19*150

140

138

19*150

138

1395*150139

1396*150139

32
0

70

1725

1675

298

298

298

298

298

298

298

298

298

298

1388

30
0 240

17
7

18
60

39
0

30
0

19
50

25
14

0
13

5

4460

118 2518 1674 120
30

1005

795

1162

11
2

14
5

13
3

+1650 mm

+3510 mm

+3900 mm

9 Ø 12 - 153 ( W187 ) 600

3505

1000

9 Ø 20 - 150 ( W186 ) 1633

3508

1000

9 Ø 12 - 153 ( W188 ) 2062
600

9 Ø 20 - 150 ( W189 )
600

1400

A

A

+1950 mm

9 Ø 12 - 151 ( H34 ) 500

20
5

2 Ø 12 ( W184 )

2430

74
5

66
0

66
0

4460

3170 1290

13
20

95

385 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 1675

675 1920 1865

675 1920 1865

14
15

1486*150148

1536*150153

30
0

1415

9 Ø 10 - 150 ( H36 ) 500

20
5

11 Ø 10 - 150 ( H36 ) 500

20
5

9 Ø 10 ( W191 )

8 Ø 10 ( W191 )



Te
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a 
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ct
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es

Bovenaanzicht
1:20

A - A
1:20

9 Wap 10 ( W191 )

8 Wap 10 ( W191 )

26 Wap
10 ( W190 )

26 Wap
10 ( W190 )

EL
EK

TR
AL

EI
DI

NG

ELEKTRALEIDING (VZ)

EL
EK

TR
AL

EI
DI

NG

ELEKTRALEIDING

EL
EK

TR
AL

EI
DI

NG

Hijsanker

Hijsanker

ELEKTRALEIDING

ZICHTBETONstart 5cm van zijkant
TRAPNEUZEN: TYPE SOLIDOR BLACK 64207-7086
ONDERZIJDE: MANUEEL GLAD AFGESTREKEN
LOOPVLAK: GLAD - ZICHTBETON

30mm
DEKKING

Afwerking stortzijde:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN
Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

W184 12 1355 1.20 2.42 1355B500A

W190 10 1260 0.78 40.452 1260B500A

W191 10 1355 0.84 14.217 1355B500A

H31 12 9 1215 1.08 9.7
500

21
5

B500A

H36 10 18 1205 0.74 13.4
500

20
5

B500A

W192 20 9 6151 15.16 136.5 15003690
960

36°

36°
B500A

W193 12 9 5471 4.85 43.7 8003670
1000

36°

36°
B500A

W194 20 9 2487 6.13 55.2
1487

1000

37°

B500A

W195 12 9 2000 1.77 16.0
1400

600 36°
B500A

331.4Totaal staven:

Vol(
4480 Kwaliteit: C30/37b*h*l

03/06/2020createdatum:
13201415 * *

Datum: 30.06.2020

2.475 5941m³ kgGew(C30/37 ): C30/37 ):

331Totaal gewicht wapening: kg
TOTAAL GEWICHT: kg

Gewicht instortvoorzieningen: 10 kg

6282

17.06.20A Toevoegen elektraleidingen
DatumOpmerkingenNr.

2TR26Teklanr.: aantal st.

TR1.101a 1st.

TR1.201a 1st.

getekendtel :  (051) 48 91 71
fax : (051) 48 67 55

Pittemstraat 56
8760 Meulebeke KK

Planomschrijving:

Werf:

Nivo:

Werf :
Architekt :
Bouwheer :

Brugge - VTI
AG Real Estate - Scholen Van Morgen
Van Den Berg Architecten - AL Houten ***

TRAPPENNIVO 0>+3zone 1

INSTORTVOORZIENINGEN VOOR MERK:
Pos Instortvoorzieningen Aantal

2 st.
(profiel x lengte)

TR26
Gewicht

EL1 1ELEKTRALEIDING D25x990 0.6
EL4 1ELEKTRALEIDING D25x4393 2.7
HA5 Hijsanker HAKRON HBS_Mrd30x400_75kN 4 6.6

Totaal: 6 9.9

1326*150132

1395*150139

89

23*150

89

88

23*150

88

32
0

70

460 830

1625

1675

298

298

1341

298

298

298

298

298

298

298

298

298

298

1412

719

1003

39
0

19
50

11
2

15
1

12
7

2785 1675

4460

300

20
40

30
0

412 2758 1140 120
30

25
14

0
13

5

17
7

240

ELEKTRALEIDING
PVC D25

ELEKTRALEIDING
PVC D25

A

A

+5850 mm

+3900 mm

+3510 mm

9 Ø 12 - 151 ( H31 ) 500

21
5

+5550 mm

9 Ø 12 - 153 ( W195 ) 1400 600

9 Ø 20 - 150 ( W194 )

1487

1000

9 Ø 20 - 150 ( W192 ) 1500

3690
960

9 Ø 12 - 153 ( W193 ) 800

3670
1000

2386

67
0

66
0

66
0

460 830

20
71

0
25

66
0

14
15

4460
3170 1290

815 2160 1485

95
13

20

815 2160 1485

ELEKTRALEIDING
PVC D25

ELEKTRALEIDING
PVC D25

660 25 710 20

30
0

1415

ELEKTRALEIDING
PVC D25

ELEKTRALEIDING
PVC D25

9 Ø 10 - 150 ( H36 ) 500

20
5

9 Ø 20 - 150 ( W194 )

1487
1000

9 Ø 10 - 150 ( H36 ) 500

20
5

8 Ø 10 - 150 ( W191 ) 1355

9 Ø 10 - 150 ( W191 ) 13559 Ø 20 - 150 ( W192 ) 1500

3690

960



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Bovenaanzicht
1:20

A - A
1:20

3 Wap 10 ( W190 )

22 Wap
10 ( W190 )

22 Wap
10 ( W190 )

3 Wap 10 ( W190 ) 8 Wap 10 ( W191 )

9 Wap 10 ( W191 )

EL
EK

TR
AL

EI
DI

NG

ELEKTRALEIDING

EL
EK

TR
AL

EI
DI

NG

ELEKTRALEIDING

EL
EK

TR
AL

EI
DI

NG

Hijsanker

Hijsanker

9 Wap 20 ( W186 )

9 Wap 12 ( W188 )

ELEKTRALEIDING

ZICHTBETONstart 5cm van zijkant
TRAPNEUZEN: TYPE SOLIDOR BLACK 64207-7086
ONDERZIJDE: MANUEEL GLAD AFGESTREKEN
LOOPVLAK: GLAD - ZICHTBETON

30mm
DEKKING

Afwerking stortzijde:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN
Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

W184 12 1355 1.20 2.42 1355B500A

W190 10 1260 0.78 34.244 1260B500A

W190 10 1259 0.78 4.76 1259B500A

W191 10 1355 0.84 14.217 1355B500A

H34 12 9 1205 1.07 9.6
500

20
5

B500A

H36 10 23 1205 0.74 17.1
500

20
5

B500A

W186 20 9 6143 15.14 136.3 16333508
1000

36°

36°
B500A

W187 12 9 5105 4.53 40.8 600
3505

1000
36°

36°
B500A

W188 12 9 2663 2.36 21.3 2062
600

36°
B500A

W189 20 9 2000 4.93 44.4 600
140036°

B500A

324.9Totaal staven:

Vol(
2270 Kwaliteit: C30/37b*h*l

03/06/2020createdatum:
13201415 * *

Datum: 30.06.2020

2.426 5822m³ kgGew(C30/37 ): C30/37 ):

325Totaal gewicht wapening: kg
TOTAAL GEWICHT: kg

Gewicht instortvoorzieningen: 9 kg

6156

17.06.20A Toevoegen elektraleidingen
DatumOpmerkingenNr.

2TR3Teklanr.: aantal st.

TR1.101b 1st.

TR1.201b 1st.

getekendtel :  (051) 48 91 71
fax : (051) 48 67 55

Pittemstraat 56
8760 Meulebeke KK

Planomschrijving:

Werf:

Nivo:

Werf :
Architekt :
Bouwheer :

Brugge - VTI
AG Real Estate - Scholen Van Morgen
Van Den Berg Architecten - AL Houten ***

TRAPPENNIVO 0>+3zone 1

INSTORTVOORZIENINGEN VOOR MERK:
Pos Instortvoorzieningen Aantal

2 st.
(profiel x lengte)

TR3
Gewicht

EL3 1ELEKTRALEIDING D25x4514 2.8
HA5 Hijsanker HAKRON HBS_Mrd30x400_75kN 4 6.6

Totaal: 5 9.4

2*136

140

19*150

140

138

19*150

138

2*136 1395*150139

1396*150139

32
0

70

994 830

1725

1675

298

298

1453

298

298

298

298

298

298

298

298

298

298

1388

1005

1162

795
12

8
15

0
11

2

120
30

118 2518 1674

4460

25
14

0
13

5

30
0

19
50

18
60

39
0

17
7

24030
0

ELEKTRALEIDING
PVC D25

A

A
+5550 mm

+7410 mm

+7800 mm

+5850 mm
2 Ø 12 ( W184 )

9 Ø 12 - 153 ( W188 ) 2062
600

9 Ø 20 - 150 ( W189 )
600

1400

9 Ø 12 - 151 ( H34 ) 500

20
5

9 Ø 12 - 153 ( W187 ) 600

3505

1000

9 Ø 20 - 150 ( W186 ) 1633

3508

1000

2430

74
5

66
0

75
5

460 830

66
0

66
0

14
15

12903170

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 1675385

13
20

95

675 1920 1865

18651920675

4460

ELEKTRALEIDING
PVC D25

1486*150148

1536*150153

755 660

1415

30
0

9 Ø 12 ( W187 )
ELEKTRALEIDING
PVC D25

8 Ø 10 ( W191 )

9 Ø 10 ( W191 )

9 Ø 10 - 150 ( H36 ) 500

20
5

11 Ø 10 - 150 ( H36 ) 500

20
5


