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Szelemen-fétarté kapcsolat
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Menetesszar merevités ellenmenetes feszitdje

Készll: 32 helyen

CIPE270

5*/6 -0s raszterben levé zartszelveny
merevités a helyszinen méretrevagando
es helyszini hegesztéssel készUl!
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Szelemenek menetesszar merevités bekotése

PL8*60

+0.00 m = +126,40 mBf
Megjegyzések:

Anyagmin0segek

Beton szerkezetek:

Helyszini beton, vasbeton szerkezetek

- SzerelGbeton . (8/10-XN(H)

- Vasalatlan tombbeton : (12/15-X0b(H)

- Vasalt tombbeton : (25/30-XC2

- Vasalt aljzatbeton . 025/30-XC2

- Koszorik : £20/25-XC1

- Monolit fodémszerkezetek : €20/25-XC1

- Tves monolit szerkezetek : (30/37-XT1

- Kiltéri monolit szerkezetek : 030/37-XC4-XFL
ElGregyartott vasbeton szerkezetek : gyarto szerint

- Betonacél, hald . B 500B

- FeszitGkabel : gyarto szerint
Acélszerkezetek (feliiletképzése épitész, illetve
tlizvédelmi terv szerint) : §235, S355

- Csavarok : 8.8
Hegesztés: Feliletre illesztett, teljes keresztmetszetl, alapanyag tulajdonsagaival egyezd
Falazott szerkezetek : Poroftherm
Befonfedés:

- XC1 kitéti osztaly esetén 025 m

- X(2 kitéti osztaly esetén 23,5 m

- XCk kitéti osztaly esetén 4,0 cm

Agyazat alatti témérség;

Ev2=100MN/m % EV2/EV1=2,3; k=0,0#N/mm 3

Teherbird altalaj (alapozasi sik):

Sérga, barnassarga, durva, illetve finom homok, helyenként homoklisztes, illetve kavicsos.

Az éplilet kitlzését az épitész tervek alapjan kell elkésziteni!

A terv a kapcsolddd szerkezeti és szakagi tervekkel egyiitt kezelendd!

Az alépitmény készitése alatt valamint a végleges allapotban a felszini

illetve a felszin alatti vizek elvezetésérdl gondoskodni kell!

A munkagodor kiemelését kovetGen a talajmechanikust a helyszinre kell hivni!

A tervlapokon az SV - jelU felirat a gyartmanyterveket készitd Vektor Kft. kiosztasi terveit jeloli.
Acélszerkezetek gyartasa elGtt helyszini méretvétel, méretellendrzés szikséges.

Tovabbi fontos informéciok a mUszaki leirasban talalhatoak!

Betonszerkezetek szemcseatmérGjének és konzisztencidjanak meghatarozésa a kivitelezG feladata

a bedolgozasi kérilmények és a statikai tervanyag ismeretében.
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02|Gyartmanyszamok modosulasa

2020.11.26.

01| Tervek els@ kiadasa

2020.10.30.

Cim

1621 Pécs, Matyas kiraly utca 23.
" - - " +36-30/282-8987 +36-30/324-6962

CIVIL ENMGINEERING EOMPANY Email

cenc@cenc.hu

Epittetd neve és cime .
Péecs Megyei Jogl Varos Onkormanyzata
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
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Munka megnevezése Munkaszam Méretarany
Uj pécsi Vasarcsarnok és Rovid Elatasi Lanc kbzpont épitése és kornyezetének rendezése 2026 M=1:50
Datum
1622 Pécs, Zolyom utca 4., Hrsz.: 18933/6 2020.10.30.
Terv megnevezése Tervszam Lapszam
rd rEd rEd . td e MM|om mON
Acélszerkezetl tetd terve - L-es dilatacid — v
Tervfazis
Kiviteli ferv

Szerkesztd Tervezd Tervezd §
\

Vojnovics Baldzs Duga Marcell Nagy Laszld

Ez a terv a CENC Civil Engineering Company tulajdona. Masolésa és Ujrafelhasznaldsa a tulajdonos engedélye nélkil tilos!




