
Tekening:
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280124

G   [20]

:

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold
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T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

Thomas Ligthart

SPARINGSPLAN WANDEN

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten

Kontakt der Kontinenten

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Amersfoorstestraat 20, Soesterberg

Hoofdconstructeur:
iKAABEE

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A0

FASE totaal

Getekend:

Executieklasse: EXC2

DEFINITIEF
5 18-02-2020- DEFINITIEF TLi
4 03-02-2020- DEFINITIEF TLi
3 29-01-2020- DEFINITIEF TLi
2 08-01-2020- DEFINITIEF TLi
1 03-01-2020- DEFINITIEF TLi

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 1.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm liftkooi
CONS 1.3 liftkooi2-laags NATLAK RAL7016 160µm    Antracietgrijs

CONS 1.7 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm tijdelijk / montage
ANK 1.9 THERMISCH VERZINKT ankers
CONS 2.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm loopbrug
CONS 2.3 loopbrug2-laags NATLAK RAL7016 160µm    Antracietgrijs

ANK 2.9 GLANSVERZINKT ankers
CONS 3.3 kaders in achterwand lift -10102-laags NATLAK RAL7016 160µm    Antracietgrijs

CONS 4.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm
CONS 4.3 hoge dak (atrium)2-laags NATLAK RAL7016 160µm    Antracietgrijs

ANK 4.9 GLANSVERZINKT trekstangen / ankers
CONS 5.3 middelste dak tegen as B2-laags NATLAK RAL7016 160µm    Antracietgrijs

CONS 6.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm restaurant
CONS 6.3 restaurant2-laags NATLAK RAL7016 160µm    Antracietgrijs

CONS 9.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm aanpassing constructie boven toiletgroepen -1015

ANK 9.9 GLANSVERZINKT ankers -1015

CONS 10.3 zetwerk over HWA + kolom -10192-laags NATLAK RAL7016 160µm    Antracietgrijs

F2000 NOG TE FASEREN STAALWERK nog in te delen staalwerk

280124_PMO_Kontakt der KontinentenTekla Structures model:

gewichten >1500kg
Aantal GewichtLgProfielMerk

(zichtbaar op deze tekening)

(mm) (kg)

2F1 3592KK250/12.5 14165

dsn 21a - 21a , 1:30
zie tek. G   [2]

AANZICHT AS 3 - gezien van buitenaf , 1:30
zie tek. G   [2]

AANZICHT AS B - gezien van buitenaf , 1:30
zie tek. G   [2]

AANZICHT AS 2 - gezien van buitenaf , 1:30
zie tek. G   [2]
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2. De te maken sparingen voor ons staalwerk zijn geel gearceerd.

1. Nulpunt van de maatvoeringen is askruis 3-B

VRAGEN / OPMERKINGEN:

2741

positie / peilmaat niet door Vic Obdam.
door-en-door.  
sparing t.b.v. inbrengen HEA120 latei
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4

binnenhoek van de wand
sparing maken tot de 

1406

nieuw metselwerk

I.O.M. VIOS, overleg is nodig
POSITIE L200/100/10

2L1 L200/100/10
CONS 2.1

2L1 L200/100/10
CONS 2.1

2831

DETAIL 21a
zie tek. G [7]

+4628 mm

+3724 mm
+3744 mm

(volgt uit schuine slobgaten)
hoogte i.h.w. te bepalen

(volgt uit schuine slobgaten)
hoogte i.h.w. te bepalen

zie tekening G [4]
ANKERPLAN LIFT

+8891 mm

bestaand metselwerk
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4L5 KK300/100/12.5
CONS 4.3

(volgt uit schuine slobgaten)
hoogte i.h.w. te bepalen

1A13 BLL160/75/10
CONS 1.3
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CONS 1.3

34
5

80

+1670 mm

902

1A9 STRIP10*60
CONS 1.3

33
9

14
0

234

1665

40

14
0

3333

bk. bordes tegels

80

1A14 BLL160/75/10
CONS 1.3
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4L10 KK300/100/16
CONS 4.3
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zie tekening G [4]
ANKERPLAN LIFT

doorsteken STRIP10x60
4x sparing t.b.v.

1A9 STRIP10*60
CONS 1.3

1A9 STRIP10*60
CONS 1.3

+8650 mm

(volgt uit schuine slobgaten)
hoogte i.h.w. te bepalen

4L4 KK300/100/12.5
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+5535 mm
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+8719 mm
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S355 CONS 2.3
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2801 170 2801

+5373 mm

+6265 mm
+6265 mm

32
7

waterslag)
(van de gemetselde 
ok. rollaag

X1
zie tek. G   [2]

X1

+9016 mm
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gat t.b.v. draadeind M16

KK300/100/12.5
S355 CONS 5.3

KK300/100/12.5
S355 CONS 5.3
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IPE500
CONS 4.3

X3
zie tek. G   [2]

X3

IPE220
CONS 6.1

4L7 K160/80/5
CONS 4.3

+4263 mm

+3800 mm +4128 mm
ok. bestaande rollaagok. nieuwe rollaag
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7900 130

+4326 mm

2F1 KK250/12.5
S355 CONS 2.3

1002

het aangegoten bedje.
is de bovenzijde van 
onderkant van de sparing
let op:

het aangegoten bedje.
is de bovenzijde van 
onderkant van de sparing
let op:

+2705 mm

het aangegoten bedje.
is de bovenzijde van 
onderkant van de sparing
let op:

+3755 mm

+4263 mm

+5865 mm
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