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Aansluiting detail A

Tekening:

Projectnummer
290195

G   [2]

:
Aansluiting detail C

Aanzichten 1 t/m 6 zie tekening G[3]

Aansluiting detail B

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 1.6 2-lgs PC RAL7021   30% glansgraad Glazenkapconstructie

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T290195*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

JBa

Bovenaanzicht Glazenkapconstructie

MotN - Dome

Ballast Nedam

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Leidschenhage te Leidschendam

Hoofdconstructeur:
Goudstikker de Vries

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

FASE 1

Getekend:

Executieklasse: EXC2

DEFINITIEF
2 01-10-2019- DEFINITIEF Extra strippen meegenomen t.b.v. elektra en sprinkler JBa
1 20-08-2019- DEFINITIEF JBa

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

290195_BallastNedam_DomeTekla Structures model:

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)
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zijde: Noordsingel
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aanzicht 3

aanzicht 2 aanzicht 5

aanzicht 1 aanzicht 6

aanzicht 1

aanzicht 3 aanzicht 4

aanzicht 5

Gaten minimaal 30mm diep

in bestaande bovenplaat t=80
Gaten t.b.v. M30 in het werk tappen

B219.1/12.5
S355 CONS 1.6

PL40*300 S355

4*bout M30*130

bestaande constructie

1*gat Ø11

1*gat Ø11

STRIP8*80

STRIP8*80

STRIP8*80

bestaande constructie

STRIP8*80

Gaten minimaal 20mm diep

in bestaande bovenplaat t=80
Gaten t.b.v. M20 in het werk tappen

STRIP15*300
S355 CONS 1.6

B219.1/5
S355 CONS 1.6

STRIP15*100 S355 STRIP20*100 S355

PL15*210 S355

4*bout M20*90

1*bout M24*1301*gat Ø11

1*gat Ø11

B219.1/5
S355 CONS 1.6

STRIP15*300
S355 CONS 1.6

STRIP15*100 S355

STRIP20*100 S355

PL15*210 S355

4*bout M20*80

1*bout M24*130

Gaten minimaal Ø22mm

bestaande bovenflens HEB800
Gaten in het werk frezen in

bestaande constructie


