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CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 5.3 3 lgs Intershield C5+ RAL 7035 Luifel trapvoorz. Zuid
CONS 5.4 3 lgs Intershield C5+ RAL Vrij Luifelconstructie Zuid
CONS 5.5 TV+ 3 lgs Intershield C5+ RAL 7035 Luifel bordvoorz. Zuid

Layer steiger 2x uitvoeren

gewichten >1500kg
Aantal GewichtLgProfielMerk

(zichtbaar op deze tekening)

(mm) (kg)

5L15 2370IPE550 122735
5L16 2371IPE550 122735

Luifelconstructie aan HEA160-ligger koppelen met kikkerplaten
HEA160 liggers onderling koppelen met kikkerplaten

Maximale uitdraailengte kop/voetspindel: 100mm

Maximale afstand hart schoor tot hart staander 200mm.
(draaikoppelingen zijn niet toegestaan)
Koppelen aan liggers met boutkoppelingen klasse B 
Schoren uitvoeren in traditioneel steigerbuis

Alle Layer onderdelen Layher allround variant II

Tekening:

Projectnummer
290023

G   [12]

:

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T290023*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

Jeffrey van de Ke***

Opbouwtekening lage gedeelte luifel (zuid afgebeeld)

Station Alkmaar Noord Luifels + Liften

Aannemingsbedrijf K. Dekker

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Station Alkmaar Noord

Hoofdconstructeur:
Sweco Nederland B.V.

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

FASE 4/5 + 7

Getekend:

Executieklasse: EXC2

DEFINITIEF
3 15-12-2020- DEFINITIEF Steigerconstructie toegevoegd JvdK
2 20-11-2020- DEFINITIEF BDe
1 23-10-2020- TER VRIJGAVE ter vrijgave productie (door opdrachtgever) BDe

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

290023 - K Dekker - Alkmaar NoordTekla Structures model:

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)
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KK200/5
S355 CONS 5.4

L90/60/6
CONS 5.3

4*bout M24*90

7L1 HEA160
Cons 7.7
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hoek 40mm opzetten
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op 3 posities

centrisch plaatsen op kortelingen
IBC met 1000 liter water 
6x Korteling
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4*bout M16*50
7L1 HEA160
Cons 7.7

7L2 HEA160
Cons 7.7


