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STUWGEBOUW-STAALSTRUCTUUR
Overzichtsplan

IND. DATUM KENMERK

- Eerste uitgave20.03.2020

A Op punt stellen van tekening12.10.2020

LEGENDE STAALBOUW

Staalsoort en staalkwaliteit
S355 J2+N
S355K2+N
S355 ML

Plaatdikte t (mm)
t <= 70
70 < t <= 85
t > 85

1. Uitvoering

3. Z-kwaliteiten

- Z-kwaliteit te bepalen overeenkomstig uitvoeringsmethodiek
- De minimum Z-kwaliteit is Z15 tenzij anders vermeld op plan

Type onderdelen
RVS

Staalsoort en staalkwaliteit
(1.4462) X2CrNiMoN22-5-3

2. Materiaalspecificaties (tenzij anders vermeld)

- Staalstructuur stuwgebouw uit te voeren conform EXC3
- Staalstructuur leuningen en overige aanhorigheden uit te voeren conform EXC2

Geplooide platen uit te voeren in materiaal met C-kwaliteit

- Laspoorten r=40mm (tenzij anders vermeld)
4. Lassen

= 71 MPa voor alle verbindingen van secundaire structuren aan de hoofdstructuur (leidingen, verlichting,…)Ds- Min. c

Ds- V-las met tegenlas,X-las,K-las: Min. c= 80 MPa volgens detail 11 van tabel 8.3 (EN 1993-1-9) (tenzij anders vermeld op plan)
- Alle doorlassingen tussen platen met verschillende dikte gebeuren met een overgangshelling van 1/4
- Alle platen met doorlassingen dienen volledig te worden doorgelast

- Kruisende lassen worden uitgevoerd zonder spleten

- Minimale keeldoorsnede hoeklassen (tenzij anders vermeld op plan)
Plaatdikte t (mm)
a

<15
5

15 <= t < 20
6

20 <= t < 35
8

t >= 35
10min (mm) dubbele hoeklas

6. Bouten

- Bout kwaliteit 10.9

hoeklas verzonken hoeklas

Doorlassingen (stompe lassen zonder spleet)

Hoeklassen
- Hoeklassen uit te voeren met min. Dsc=36 MPa (det.3 van tabel 8.5) en min. =80 MPa (det.8 van tabel 8.5) (EN 1993-1-9)Dtc

(1.4401) X5CrNiMo17-12-2
Gelast

Niet gelast

- Uitvoering en toleranties volgens EN 1090

5. Openingen en uitsnijdingen
- Alle openingen en uitsnijdingen uit te voeren met min. Dsc= 140 MPa

volgens detail 4 van tabel 8.1 (EN 1993-1-9)

m = klasse B-
- Voorspanning aan te brengen d.m.v. een vijzel
- Bouten, moeren, borgmoeren en rondsels: thermisch verzinkt

Voorspanboutverbindingen:

Niet voorgespannen boutverbindingen: - Boutverbindingen kwaliteit 10.9
- Bouten, moeren, borgmoeren en rondsels: thermisch verzinkt

- kwaliteit 10.9
m = minimaal 0,3

- Voorspanning aan te brengen d.m.v. een vijzel
- Bouten, moeren, borgmoeren en rondsels: thermisch verzinkt

-

chemische verankerde draadstangen 
voor het vastzetten van de 
(afwaartse) oplegtoestellen:

- verankeringsdraadstangen met borgingsring en moer: roestvast
   staal van klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010.

Voorgespannen draadstangen 
voor het vastzetten van de 
(opwaartse) oplegtoestellen:

TYPE DETAIL :
OVERGANG K-LAS --> HOEKLAS
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