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MEGJEGYZÉS
1. A híd terhelése az e-UT 07.01.12:2011 szerinti "A" jelű teher.
2. A magassági adatok EOMA alapsíkra vonatkoznak.
3. Anyagminőségek:
Szerkezeti acél az MSZ EN 10025-2:2005 szerint:
 - felszerkezet: S 460 ML, S 355 J2+NL
 - lehorgonyzó rudak: S670/800  (Dywidag GEWI PLUS) 
 - kábelek: Fp 150/1860-R2, 7 eres pászma.
 - varratok: "B" MSZ EN ISO 5817:2008 szerint
Betonok az MSZ EN 206:2014 és az MSZ 4798 szerint:
 - Szerelőbeton: C16/20-XN(H)-24-F1
 - Cölöpök: C30/37-XC2-XA2-24-F5
 - Cölöpösszefogó gerenda: C30/37-XC4-XA2-24-F3
 - Hídfő és szárnyfal: C35/45-XC4-XF2(H)-16-F3
 - Saruzsámoly C40/50-XC4-XF2(H)-16-F3
 - Pillér: C35/45-XC4-XF2(H)-16-F3
 - Szegély szárnyfal felett: C35/45-XF2(H)-XV2(H)-16-F3
 - Kiegyenlítő lemez: C30/37-XC4-24-F3
 - Szigetelés védő beton kiegyenlítő lemezen: C30/37-X0b(H)-24-F2
 - Beton alaptest lépcsőnél, surrantónál: C30/37-X0b(H)-XF2(H)-24-F2
 - Betonlap burkolat: Teljesítmény-nyilatkozat szerint 
 - Vizsgálólépcső, surrantó, szivárgó kivezetés előfeje: Teljesítmény-nyilatkozat szerint 
 - Padkaburkolat: C30/37-XC4-XF4-16-F3
 - Rézsűburkolat szegélygerendája: C30/37-XC4-XF2(H)-16-F3
 - Rézsűburkolat ágyazata: C30/37-X0b(H)-24-F2
 - Rézsűlábazat: C30/37-XF2(H)-24-F2
 - Keresztszivárgó folyóka: C30/37-24-F3
A megadott betonszilárdságok a szilárdságtani számításban figyelembe vett,
tehát szükséges legkisebb értékek. Amennyiben az MSZ 4798:2016 szabvány szerint
a beton szilárdsága ennél nagyobb kell, legyen a kitéti osztályok miatt, akkor az
MSZ 4798:2016 szerint szükséges nagyobb szilárdságú betont kell készíteni. A főbb
tartószerkezeti elemeket 100 évre tervezzük.
Betonacél az MSZ 339 és az e-UT 07.01.14 szerint: B500B, B240B
4. Felületi bevonat acél felszerkezeten:
 - Korrozivitási kategória:  C5 (MSZ EN ISO 12944-2:2000)
 - Tartósság: H (MSZ EN ISO 12944-2:2000, min. 25 év)
 - Felületelőkészítés: Sa 2 1/2 tisztasági fokozat (MSZ EN ISO-8501-1:1995)
 - Alapozó típusa ZnR
5. A betonkorrózió elleni védőbevonatot fel kell vinni az alábbi felületekre
az ide vonatkozó Közúti hidak korrózióvédelme II. rész Kész betonszerkezetek
e-UT 07.04.13:2011 szabvány szerint:
a.) Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel
járható - jele B-5
- hídfő szegélyek kocsipálya felőli belső és felső felülete a burkolat alsó síkjától
indítva
- beton padkák, pótpadkák belső és felső felülete a terep alól 30 cm-rel indítva
c.) Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható - jele B-4
- kiemelt szegélyek külső felülete a vízorral bezárólag
- beton padkák, pótpadkák külső felülete a terepszint alól 30 cm-rel indítva
- sózásnak kitett monolit lépcső felület.
- hídfők és szárnyfalak látszó felülete, terepszint alól 30 cm-rel indítva
6. A földdel érintkező betonfelületeket kellősítés után bitumenes kent szigeteléssel
kell ellátni.
7. A híd szegélyeibe magassági mérőpontokat kell elhelyezni a támaszoknál és
nyílásközépen, valamint a kábelbekötések keresztmetszetében a kiviteli tervekben jelölt helyeken.
8. A híd építésekor a híd 50 m-es körzetében a Kezelővel egyeztetett helyen az 
MSZ-07-2307:1987 előírásai szerint fehérre meszelt magassági alappontot kell
létesíteni.
9. Az alkalmazandó korlátok hídszéleken H2 visszatartási fokozatúak, W3 
hatástartománnyal és "B" ütközéshevességi fokozattal, elválasztó sávban H2
visszatartási fokozatúak, W3 hatástartománnyal és "B" ütközéshevességi fokozattal.
10. A süllyedésmérők a hídfők mögött a H3. GEOTECHNIKA - GEOTECHNIKAI TERVEZÉSI BESZÁMOLÓ,
HÍDÉPÍTÉS dokumentumban rögzített szelvénybe kerüljön.
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