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BRANŻA/BRANCH:

KONSTRUKCJA

Rysunek szalunkowy STB-100

FAZA/PHASE:

PODSTAWOWE PARAMETRY ELEMENTU/THE BASIC PARAMETERS OF THE ELEMENT

WYMIAROWANIE PRĘTÓW/
BAR'S DIMENSIONS

OZNACZENIA POWIERZCHNI PREFABRYKATU/
SURFACE MARKING

OBLITERATED SMOOTH SURFACE
POWIERZCHNIA ZATARTA NA GŁADKO/

Średnica gięcia prętów wg tabeli (jeżeli na rysunku nie podano inaczej)/
Bending diameter for bars according to table (except otherwise indicated on drawings)

<20mm >20mm

4 7

B

L

ROUGH SURFACE
POWIERZCHNIA USZORSTNIONA/

A -zmiana geometrii biegu 19.01.2021

REWIZJA: OPIS ZMIAN: DATA:

AKCESORIA/ACCESSORIES
NR/NO.: OPIS/DESCRIPTION: KOD TOWARU/COMMODITY CODE: [szt.]/[pcs]:

H-005 HAK TRANSPORTOWY CONSOLIS 5t 4201050S 4

H-010 HAK GWINTOWANY FALOWY KRÓTKI 2,0t 4201109S 4

R-014 RURA KARBOWANA 60/66, L=100mm 4300016S 2

R-015 RURA KARBOWANA 60/66, L=360mm 4300016S 2

Dopuszcza się stosowanie akcesoriów o paramentrach równoważnych.Akcesoria wbudować zgodnie z wytycznymi producenta.

NUMER ELEMENTU/ELEMENT NUMBER:

MASA/ELEMENT MASS [t]:

OBJĘTOŚĆ/CONCRETE CAPACITY [m3]

POWIERZCHNIA/AREA [m2]

LICZBA ELEMENTÓW/QUANTITY:

2.918

1.167

15.767

STB-100 KLASA BETONU/CONCRETE:

W CHWILI ROZFORMOWANIA ELEMENTU/
STRENGTH OF CONCRETE AT TH ETIME DEMOULDING:

-WARTOŚĆ
GWARANTOWANA

C50/60

32 MPa1

ELEMENT/
ELEMENT

WARUNKI
EKSPLOATACJI/

ODPORNOŚĆ OGNIOWA/FIRE RESISTANCE:

KLASA EKSPOZYCJI/EXPOSURE CLASS:

OKRES UŻYTKOWANIA/WORKING LIFE [lata/years]

acc. to PN-EN 1992-1-1

USING
CONDITION:

R60

XC1

50

OTULINA/COVER [mm]:ZBROJENIE/ wg rys. zbrojeniowego

REINFORCEMENT: KLASA STALI ZBROJENIOWEJ/STEEL: acc. to EN 1992-1-1 Eurocode 2wg wykazu stali

WYTYCZNE
WYKONAWCZE/

TOLERANCJE/TOLERANCE:

FAZOWANIE/CHAMFER:ADD. INFORMATION: 15x15

wg WZD-22.4

WIDOK Z BOKU
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WIDOK Z GÓRY
1:20

PRZEKRÓJ A - A
1:20
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KEY PLAN

PRZEKRÓJ A - A
1:20
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WYJĘCIU ELEMENTU Z FORMY
HAK TRANSPORTOWY WYCIĄĆ PO 
UWAGA:

17
65

WYJĘCIU ELEMENTU Z FORMY
HAK TRANSPORTOWY WYCIĄĆ PO 
UWAGA:
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