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PODSTAWOWE PARAMETRY ELEMENTU/THE BASIC PARAMETERS OF THE ELEMENT

WYMIAROWANIE PRĘTÓW/
BAR'S DIMENSIONS

OZNACZENIA POWIERZCHNI PREFABRYKATU/
SURFACE MARKING

OBLITERATED SMOOTH SURFACE
POWIERZCHNIA ZATARTA NA GŁADKO/

Średnica gięcia prętów wg tabeli (jeżeli na rysunku nie podano inaczej)/
Bending diameter for bars according to table (except otherwise indicated on drawings)

<20mm >20mm

4 7

B

L

ROUGH SURFACE
POWIERZCHNIA USZORSTNIONA/

NUMER ELEMENTU/ELEMENT NUMBER:

MASA/ELEMENT MASS [t]:

OBJĘTOŚĆ/CONCRETE CAPACITY [m3]

POWIERZCHNIA/AREA [m2]

LICZBA ELEMENTÓW/QUANTITY:

28.744

11.498

141.404

BSI-103 KLASA BETONU/CONCRETE:

W CHWILI ROZFORMOWANIA ELEMENTU/
STRENGTH OF CONCRETE AT TH ETIME DEMOULDING:

-WARTOŚĆ
GWARANTOWANA

C50/60

42 MPa1

ELEMENT/
ELEMENT

WARUNKI
EKSPLOATACJI/

ODPORNOŚĆ OGNIOWA/FIRE RESISTANCE:

KLASA EKSPOZYCJI/EXPOSURE CLASS:

OKRES UŻYTKOWANIA/WORKING LIFE [lata/years]

acc. to PN-EN 1992-1-1

USING
CONDITION:

R120

XC1

50

OTULINA/COVER [mm]:ZBROJENIE/ wg rys. zbrojeniowego

REINFORCEMENT: KLASA STALI ZBROJENIOWEJ/STEEL: acc. to EN 1992-1-1 Eurocode 2wg wykazu stali

STAL SPREŻAJĄCA/PRESTRESS STEEL: Y1860-S7

WYTYCZNE
WYKONAWCZE/

TOLERANCJE/TOLERANCE:

FAZOWANIE/CHAMFER:ADD. INFORMATION: 15x15

wg WZD-22.4
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KONSTRUKCJA

Rysunek zbrojeniowy BSI-103

FAZA/PHASE:

W

ZBROJENIE / REINFORCEMENT
POZ./POS.: STAL/GRADE [szt.]/[pcs.] D L [mm] a b c d e X Y u v TD

A 227 B500B 206 12000 12004

A 228 B500B 1043 12000 12001

A 229 B500B 103 12000 12004

A 230 B500B 252 12000 12000

A 231 B500B 106 5155 5155

A 232 B500B 106 5160 5160

A 233 B500B 102 5110 5110

A 234 B500B 101 5150 5150

A 235 B500B 101 5160 5164

A 236 B500B 104 8990 8991

A 245 B500B 104 3505 3505

A 265 B500B 102 5180 5180

D 264 B500B 122 1540 600 400 600 60

D 267 B500B 816 975 435 151 435 40

E 263 B500B 104 1845 500 893 500 94 86 50

G 239 B500B 203 12000 1003 501 8996 501 1003 49 49 3 3 140

J 240 B500B 203 6655 5158 501 998 3 140

J 241 B500B 254 8650 6850 502 1300 4 174

U 266 B500B 82 2860 75 947 460 947 460 40

Y 261 B500B 8166 4575 100 260 731 128 101 29 29 40

Y 262 B500B 81 2485 39 70 281 128 101 29 29 40

B Korekta geometrii dźwigara. Korekta geometrii strzemion. 08.01.2021

A Zmiana kształtu prętów; Dodanie przekroju 12.11.2020

REWIZJA: OPIS ZMIAN: DATA:

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
REINFORCEMENT SUMMARY

D WEIGHT TOTAL LENGTH

PRĘTY ZBROJENIOWE / REINFORCEMENT BARS

GRADE

B500B 8 313.5 kg m783.25

B500B 10 435.5 kg m702.14

B500B 12 2.8 kg m3.08

B500B 20 315.8 kg m127.97

B500B 25 225.6 kg m58.60

RAZEM / SUMMARY

PRĘTY ZBROJENIOWE/REINFORCEMENT BARS: 1293.2 kg

SIATKI ZBROJENIOWE/REINFORCEMENT MESH: 0.0 kg

SCHEMAT TRANSPORTOWY I SKŁADOWANIE

L/5 L/5
L

max 30 max 30

przekładki drewniane
min. 5 x 5 cm
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