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221/MECL/2021/T/277
Budynek główny - konstruja stalowa kotłowni.

Rysunek zestawczy, przekroje cz.2

04.2021 04.2021 04.2021

Marcin Węglarz Paweł Włoczek Halina Młynarczyk

Projektował Wykonał Sprawdził
Data
Nazwisko
Nr upr.

Tytuł:

Nr rys.

Format

Podziałka

Przynależy do rysunku

-
Rewizja

Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą
w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.

-Projekt wykonawczy-

MEGATEM
EC-LUBLIN Sp. z o.o.

Wykonawca

"PROEN" GLIWICE Sp. z o.o.
ul. Karolinki 58; 44 – 100 Gliwice

e-mail: biuro@proen.gliwice.pl
telefon: +48 32 301 04 05
telefax: +48 32 301 04 06

Inwestor

Podpis
509/87OPL/0529/POOK/09

Działki: 1/34; 1/35; 1/36; 1/37; arkusz 9, obręb 13 - Hajdów
12/18; 12/19 / arkusz 3, obręb 19 – Majdan Tatarski
1/33; 1/39; 1/46; 1/129; 1/131; 1/132; 1/171; 1/83 arkusz 9, obręb 13 - Hajdów
j. ew. 066301_1_ Lublin

ul. Mełgiewska 7/9, 20-952 Lublin

MATERIAŁY:

1. Poziomy podano w m wymiary w mm.

UWAGI:

Stal konstrukcyjna:

2. Rury kwadratowe wg PN-EN-10210-2:2007
3. Jeżeli na rysunku nie oznaczono inaczej przyjąć grubości spoin:

- pachwinowych jednostronnych jako 0.7 grubości cienszego elementu w połączeniu,
- pachwinowych dwustronnych jako 0.5 grubości cienszego elementu w połączeniu,
- czołowych jako grubość łączonych elementów.
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