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LEGEND FORMWORK

X.XXX

GENERAL

O.P. = BOTTOM LEVEL
B.P. = TOP LEVEL
C.P. = CENTER LEVEL
H = HEIGHT

ELEMENT PREFIXES

P = PILE
PK = PILE CAP

FZ = FOUNDATION FOOTING

FP = FOUNDATION SLAB

FW = FOUNDATION WALL

B = CONCRETE BEAM

BS = STEEL BEAMFB = FOUNDATION BEAM WP = PRECAST CONCRETE WALL
K = CONCRETE COLUMN KS = STEEL COLUMN

PL = CONCRETE SLAB (on site)
DL = COMPRESSION LAYER
GW = HOLLOW CORE (REINFORCED)

PR = PRECAST CONCRETE PANELS
TT = TTP FLOOR ELEMENTS

T = STAIRS
MW= MASONRY (Load Bearing)
SD = STEELDECK

SYMBOLS

XXX

XXX
DDD

HATCHING

XXX +XX.XXX
XXXXX +DLXX

B.P.
TOTAL HEIGHT

TOTAL HEIGHT + B.P.
TYPE + COMP. LAYER

B.P.
TOTAL HEIGHT

SLAB

HOLLOW

PREDAL

(ON SITE)
COLUMN/WALL UNDERNEATH SLAB

BEAM UNDERNEATH SLAB

COLUMN/WALL ABOVE SLAB

PRECAST CONCRETE PANELS

HOLLOW CORE FLOOR ELEMENTS

HAMMER HEAD JOINT

MASONRY

INSULATION

FIGURATIVE/EXISTING

STEEL

WOOD

LEAN CONCRETE

LOAD BEARING

OPENING IN CONCRETE ELEMENT

= PRECAST CONCRETE BEAMBP
W = CONCRETE WALL

= PRECAST CONCRETE COLUMNKP

HOLLOW CORE FLOOR ELEMENTS

DL

H

Z TO
TA

L 
H

EI
G

H
T

DL = COMPRESSION LAYER
H = HEIGHT HOLLOW CORE ELEMENT
Z = CAMBER

B.P.

- Hollow core elements to be placed on neoprene bearings
- Loads hollow core elements: see load plan

= HOLLOW CORE (PRESTRESSED)VW

= LEAN CONCRETEZB

CORE

ST.004 - Detail Plaat boven kelder Niv +0.00
Sneden terug te vinden op plan:

REFERENTIEPEIL
ALLE HOOGTEMATEN ZIJN T.O.V. PEIL +0.00 ( afgewerkt peil gelijkvloers )

MATERIAAL
BETON MILIEUKLASSE BETONSTERKTEKLASSE BETONTYPE BETONDEKKING

PAALKOPPEN, FUNDERINGSBALK
KELDERWANDEN, FUNDERINGSPLATEN	
BETON IN BUITENOMGEVING: BALKEN EN KOLOMMEN
BETON IN BUITENOMGEVING: PLATEN EN WANDEN 

ZUIVERHEIDSBETON

BETON IN CONTACT MET ZWEMBADWATER:
PLATEN EN WANDEN 

BETON IN CONTACT MET ZWEMBADWATER:
BALKEN EN KOLOMMEN

OVERIGE BETONELEMENTEN: BALKEN EN KOLOMMEN
OVERIGE BETONELEMENTEN: PLATEN EN WANDEN 

X0
XC4, XD1
XC4, XD1
XC3
XC3

XC2, XD2

XC2, XD2
XC1, XD1
XC1, XD1

C12/15
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37

C30/37

C30/37
C30/37
C30/37

T (0,50)
T (0,50)
T (0,55)
T (0,55)

T (0,50)

T (0,50)
T (0,50)
T (0,50)

45mm
40mm
35mm
30mm

50mm

45mm
45mm
40mm

STAALSOORT
WAPENINGSSTAVEN:  BE 500S
WAPENINGSNETTEN:  DE 500BS
STAALPROFIELEN EN PLATEN: S 235 Kwaliteit JR
OPPERVLAKTEBEHANDELING STAAL: BRANDWEREND SCHILDERWERK, CORROSIVITEITSKLASSE C2
Studie van verbindingen van staalstructuren (staal-staal/staal-beton/staal-hout)
wordt uitgevoerd door de aannemer.

HOUT
Gelamineerd hout (GL) - Sterkteklasse: GL24 - Klimaatklasse: Zwembad: 2 - Fitness en cafetaria: 1
Studie van verbindingen van houten daken (hout-hout/hout-beton/hout-staal) wordt
uitgevoerd door de aannemer.

DRAGEND METSELWERK
Holle betonblokken, d=140mm  - Kelder
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte steen

Mortel M12
fb >= 15 Mpa
fm = 12 Mpa

Metselbaksteen, d=140mm - Bovengronds
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte steen

Mortel M12
fb >= 15 Mpa
fm = 12 Mpa

GRONDONDERZOEK
Rapport van Délo Boringen BVBA: rapport projectcode "SPORTOASE-BALSAKKER" op datum 04.11.2021
Rapport van VANDERKEULEN: rapport nr 20154 op datum 19.10.2021

BRANDWEERSTAND
Zie ook brandcompartimentering architect

Structurele elementen:
Structurele elementen rond stooklokaal:

REI 60
REI 120

Structurele elementen in het dak: REI 30

TOLERANTIES
-Maatafwijkingen conform NBN B06-10-Betondelen grootste toelaatbare maatafwijkingen ( 1994)
-Alle aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn theoretische maten. De aannemer dient rekening te houden met
uitvoeringsaspecten en hierop alle maatvoering af te stemmen en indien noodzakelijk aan te passen in overleg met de bouwdirectie.

SPARINGEN
-Sparingen voor deuren en trapgaten zijn aangegeven op de plannen. De maatvoering voor deze openingen dient afgestemd te worden
met de leverancier van de deuren en met de prefab-leverancier van de trappen en bordessen. De opgegeven maatvoeringen zijn ter
indicatie en dienen aangepast te worden indien noodzakelijk.
-De maatvoering van sparingen ten behoeve van speciale uitrustingen en technieken dient door de aannemer gecoördineerd te worden
met de betreffende leveranciers en indien nodig aangepast te worden. ( Voor deze sparingen zie plannen technieken )

IN TE STORTEN DELEN
-De maatvoering van in te storten delen dient door de aannemer gecoördineerd te worden met de betreffende leverancier en indien nodig
aangepast te worden.

SEMI PREFAB / PREFAB. 

-Sparingen voor deuren en trapgaten zijn aangegeven op de plannen. De maatvoering voor deze openingen dient afgestemd te worden
met de leverancier van de deuren en met de prefab-leverancier van de trappen en bordessen. De opgegeven maatvoeringen zijn ter
indicatie en dienen aangepast te worden indien noodzakelijk.

HOLLE VLOERELEMENTEN IN SPANBETON (WELFSELS) 
PREDALLEN - TRAPPEN
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