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UWAGI:
1. Widoki nalezy rozpatrywac z przekrojami. Przekroje uznaje sie za wiodace.
2. Akcesoria montowac i dozbrajac wg wyt. producenta
3. Prety wymiarowane po obrysie zewnetrznym
4. Rozpatrywac lacznie z rys. detali produkcyjnych.
5. Element wykonac w klasie tolerancji B.
6. Prety pionowe siatki umieszczac po zewnetrznych stronach szalunku.
7. Wyciananie dozbrojen kotew transportowych i montazowych jest zabronione.
8. Siatke i prety obwodowe odgiac  i dopasowac do wrebu ZWD.
9. Rozformowanie elementu po osiagnieciu wytrzymalosci betonu min. 15MPa
10. Rozpatrywac lacznie z rysunkiem KP-27.6-DET_PROD.

Stal: Beton: Otulina: -szalunek
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Tabela Zbrojeniowa
Nr Dl. [mm] KsztaltSr Ilosc Ciez.[kg]

W131 8 730 1.86 730

W232 8 750 0.31 750

W549 16 4220 26.74 4220

W840 10 2640 3.32 2640

W1567 10 2740 3.42 2740

W1673 8 540 0.42 540

W1711 10 2710 13.48 2710

W1793 12 3720 19.96 3720

W1823 8 6504 5.22 6504
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Ciezar pr. wg sr.
Sr. preta Ciezar cal.[kg]
Pret 0.26
Pret 47.58
Pret 27.910
Pret 31.512
Pret 26.716

133.9Suma

Tabela siatek
Nr Opis Ilosc[szt.] Ciezar[kg] Sum[kg]

8/8-150/150-2940x1300M440 21.01 21.0
8/8-150/150-2740x1300M831 19.51 19.5

Akcesoria

Pozycja Ilosc
[szt]

Dl jedn.
[mm]NazwaKod

An2_Rd20 15Kotew_oczkowa_Rd20KO 20
An4_2,5t 4Hak_transportowy_RD_24H 24
Dm1_M16 3Dybel_montazowy_M16DM 16
HLB S-80 5Petla odginana HLB S-80HLB 80
PE_1 1Puszka U71 #2597106501
RVB_25 2Rurka-RVB25 #25 (lacznik peszla)97022501
ST-L1560 1Stezenie stalowe dlugosci 1560mmST L1560
ST-L3135 1Stezenie stalowe dlugosci 3135mmST L3135
UZ25 2Uchwyt do peszla UZ25UZ25
Bn 1Bednarka_30x4 3142Bednarka_30x4
PSZ_25 2#25 281Peszel
RR_60 4Rura_robusta_#60_mm 404RR 60

Zbrojenie- widok z przodu
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dociac prety z zachowaniem otuliny.
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BEDNARKE DOSPAWAC DO ZBROJENIA NA DLUGOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 50 MM.
UWAGA ! 
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