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Akcesoria

Pozycja Ilosc
[szt]

Dl jedn.
[mm]NazwaKod

An3_Rd24 8Hak_plytkowy_RD_24HP 24
Rr_40/45 2Rura_robusta_40/45 90
Rr_40/45 2Rura_robusta_40/45 225
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Tabela Zbrojeniowa
Nr Dl. [mm] KsztaltSr Ilosc Ciez.[kg]
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92.6Razem/Sum: kg

Ciezar pr. wg sr.
Sr. preta Ciezar cal.[kg]
Pret 55.48
Pret 37.310

92.7Suma

Data rewizjiOpis rewizjiRewizja

UWAGI:
1. Akcesoria montowac i dozbrajac wg wyt. producenta
2. Prety wymiarowane po obrysie zewnetrznym

Stal: Beton: Otulina: -szalunek
-pow. zatarta

Kl. eksp.:
C30/37 20mm XC1

St. zb. stali 
   [kg/m3]
103.89

Dl.[mm]
3355

Wys.[mm]
294

Sze.[mm]
1250

Obj.[m3]
0.892

Ciezar [t]
2.412

Ilo.[szt]
2

Odp. ogniowa

B500A/B/C

Powierzchnia stopni od formy
Schody produkowac w negatywie
UWAGA:
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