
3D Staaloverzicht Totaal (Optopping) , 1:60
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Tekening:

Projectnummer

G   [250]

:
300232

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T300232*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 70.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Fase 70 Blok B Optopping
CONS 71.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Fase 71 Blok B Optopping
CONS 72.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Fase 72 Blok B Optopping
CONS 72.2 THERMISCH VERZINKT Fase 72 Blok B LBK
CONS 73.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Fase 73 Blok B Optopping
CONS 73.2 THERMISCH VERZINKT Fase 73 Blok B LBK
CONS 74.7 2 COMP ZFF PRIMER RAL tijdelijk Fase 74 Blok B Tijdelijk / Montage

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

300232_Akor_StationsofficesTekla Structures model:

Hans Mutsaers

Blok B Optopping 3D totaal

Stationsoffices

Akor B.V.

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Stationsplein te Almere

Hoofdconstructeur:
IMD Raadgevende Ingenieurs

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

70 t/m 74

Getekend:

Fabrieksfases:

Executieklasse: EXC2

UO ter goedkeuring
1 08-02-2021- UO ter goedkeuring HMu

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

gewichten >1500kg
Aantal GewichtLgProfielMerk

(zichtbaar op deze tekening)

(mm) (kg)

L61 1508HEA320 17654
L123 2239HEB320 116790
L509 2239HEB320 116790
L514 1508HEA320 17654

6) Dikte bestaand dakpakket nog in te meten
5) Uitvoering Staal LBK (incl. Regenkap)
4) Voorzieningen Luifel
3) Bouwkundige voorzieningen
2) Stalen dakplaten trappenhuis
    Oplegging ter plaatse van sparingen kolommen
    Overige Wapening
    Doken
1) Voorzieningen kanaalplaatvloeren

Aandachtspunten:

Extra gaten in voetplaten meegenomen i.v.m. omzeilen bestaande wapening
Type Dakplaten: SAB-106R/750-0.75
                         Staal LBK:  THERMISCH VERZINKT
Conservering: 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm
Staalkwaliteit: Alles S355 behoudens staal LBK en tijdelijk staal

RENVOOI:


