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PREFAB BETON ELEMENTEN

BESTON PREFAB BV

Tel: 0548 - 610940 - Fax: 0548 - 613008
e-mail: info@beston.nl

Louis Braillestraat 11 7442 DG Nijverdal

Afleveradres:

Bouwplan:

Onderdeel:

Vloer:

Opdrachtgever:

Deelopdrachtnr.:

Blad:

Opdrachtnr. Beston:

Intern gecontroleerd:

Schaal:

Status:

Tekenaar:Datum Wijzigingen
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b:

c:

d:
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AANSLUITING PLATEN
NAAD LATER AFWERKEN

90/0
n.v.t. (wapening uit schil)

Verklaring opleglengte:
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Vloerdikte:

DE VLOER(EN) ZIJN NIET OP STORTBELASTING BEREKEND : DOORSTEMPELEN VAN DE
ONDERLIGGENDE VLOER(EN) TIJDENS STORTEN NOODZAKELIJK
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70x170

70x170

70x170

dragende wand
op vloer

70x170

leiding

balkon met isokorf

Categorie:

VLOER GEGEVENS:

CONSTRUCTIEVE UITGANGSPUNTEN:

LEIDINGEN:

onderslagafstandmax 350
bij opleg <60mm

onderslagafstand
bij opleg >60mm

extra stempel
t.p.v. geknipte tralie
bovenstaaf herstellen

MONTAGE / ONDERSTEMPELING:

STORTEN / ONTKISTEN:
Voor het storten de elementen schoonspuiten.
De oppervlakte van de schil voldoet aan de categorie 'ruw'  conform NEN-EN1992-1-1 art. 6.2.5
Tijdelijke ondersteuning verwijderen i.o.m. hoofdconstructeur.  na min. 28 dagen

peil
mm
mm
kN/m²
kN/m²
kN/m²
kN/m²
kN/m¹

Vloerniveau :
Vloerdikte :
Schildikte :
Eigen gewicht :
Afwerking :
Scheidingswanden :
Veranderlijke belasting :
Rustende belasting :
Gevolgsklasse :
Momentaancategorie :

Gebied : 2 431
(representatieve waardes)
BELASTING GEGEVENS:

Vloerplaat + Opstort        = Vloerdikte
Staalkwaliteit wapening:
Milieuklasse boven:
Milieuklasse onder:
Betondekking boven:
Betondekking onder:
Betonkwaliteit plaat:

Betonkwaliteit
opstorting:

Brandwerendheid:

wapening vs in net (2e laag)

wapening vs in net (1e laag)

wapening op schil
wapening op schil

tralieligger

OK. wap VS. = BK. Tralie

+ 1Ø8 (bindstaaf boven)
+ 1Ø8 (bindstaaf onder)
of VS-wap (2e laag)

altijd hrs Ø8-xxx

+ 1Ø8 (bindstaaf boven)
+ 1Ø8 (bindstaaf onder)
of VS-wap (2e laag)

altijd hrs Ø8-xxx

geen voegnet, losse
staven als oplegwap.

net onderbreken tpv korf
bovenwap dmv losse staven
doorkoppelen

bovenwapening;net+staven
bovenwapening;staven
bovenwapening;staven

bovenwapening;net+stavenALGEMENE WAPENING AANDUIDING
ZONODIG BOVENWAPENING
OP JUISTE HOOGTE BRENGEN

RANDSTROOK // TRALIE

RANDSTROOK  ⊥  TRALIE

VERSTERKTE STROOK IN NET
wapening versterkte strook in 2e laag

Stabiele Stempelrijen plaatsen haaks op de tralierichting.
Randoplegging = 60mm, tijdelijke ondersteuning max. 350mm uit draagconstructie.
Zeeg = 1/400 van de overspanning ( tenzij anders vermeld.)
Verdiepingsvloeren min. 1 laag doorstempelen ( tenzij anders aangegeven op tekening.)
Stempelrijen van bovenliggende vloeren recht boven elkaar aanbrengen.
Stempelafstanden stempels vlgs. HC.
Extra tijdelijke ondersteuning aanbrengen bij muuropeningen > 700mm
Extra tijdelijke ondersteuning aanbrengen bij schuine opleggingen
Extra tijdelijke ondersteuning aanbrengen bij grote sparingen of veel sparingen in 1 lijn.
Extra tijdelijke ondersteuning aanbrengen bij doorgeknipte /  beschadigde tralies + bovenstaaf herstellen.

opleglengte schil in mm

BUIGSTAAT GEBOGEN WAPENING:

1. Maximale dikte leiding(-pakket) =
vloerdikte -  breedplaatdikte - 60mm.

2. Boven een leiding minimaal 60 mm beton.

3. Indien het kruisen van leidingen niet
voorkomen kan worden, dan de leidingen
evenwijdig aan de tralieliggers in het
bovenste deel van de vloer met inachtname
van punt 2 en leidingen loodrecht op de
tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4. Leidingen en bundels dikker dan 50x50mm
dienen door de aannemer/installateur ter
beoordeling aangegeven te worden op
legplantekening.

5. Maximum leidingbreedte en bundelbreedte
250 mm.

6. Tussen leidingen minimaal de maat van de
dikste leiding / bundel vrijhouden of min h.

7. Naast opleggingen een leidingvrije zone van
minimaal 1/10 van de dagmaat met een min.van
500 mm aanhouden. * (zie onder)

8. Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden
van schachten en trapgaten.

9. Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10. Electra leidingen bij voorkeur direct op de
breedplaat aanbrengen.

11. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor
het tijdig en volledig aanleveren van het
leidingverloop. Indien leidingen en/of kanalen
niet op het legplan zijn aangegeven en des-
ondanks toch worden toegepast is
Buro De Haan NIET meer verantwoordelijk
voor de constructie van de vloer.

*=vanwege bijzondere constructies en/of zware
belastingen op de vloer kunnen afwijkingen
mogelijk zijn.

min.60mm

SPARINGEN: MAATCONTROLE:

hijsvoorziening
hier bevestigen
Hoek min.60°
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60°

Gecertificeerde kettingen gebruiken.
Zorgdragen voor juiste drukverdeling van de kettingen.
Bij assymmetrische platen zijn extra verlengers/inkorthaken
benodigd om de plaat gelijkmatig/horizontaal te hijsen.
Bij bijzondere vormen zwaartepunt plaat verticaal onder hijsoog kraan.

HIJSVOORSCHRIFT:

De distributie van alle tekeningen en berekeningen naar de
diverse partijen dient plaats te vinden door de opdrachtgever.
Schriftelijke goedkeuring van tekeningen en berekeningen door
aannemer en hoofdconstructeur dienen door de opdrachtgever
gecoördineerd te worden.

Platen met asymmetrische wapening dienen in juiste positie
gelegd te worden, dit dient herkenbaar te zijn aan de sparingen
op tekening en in de plaat zelf.

Indien sparingen en centraaldozen in het werk worden
aangebracht en de wapening wordt doorsneden valt
dit buiten de verantwoording van Beston.

LEGRICHTING PLATEN:

Wij maken u erop attent dat de opdrachtgever / aannemer en
hoofdconstructeur verantwoordelijk blijven voor het verstrekken
en controleren van alle benodigde gegevens.

(standaard uitgevoerd in polystyreen)

sparing 100x100mm
sparing 100x150mm

sparing 150x150mm

sparing 100x200mm

sparing 150x200mm

sparing 200x200mm

grotere sparingen

Gasbeton : Ytong

Ytong 100/150

Ytong 100/200

Ytong 100/100

Ytong 200/200

Ytong 250/250

Ytong 200/250

Ytong 150/150

Ytong 150/250

Ytong 150/200

andere afmetingen in Gasbeton
NIET mogelijk

Ronde sparingen:
(standaard uitgevoerd in polystyreen)
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Ø > 250 = vrije maat
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Ytong
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Ytong

Halox-180

doorgaande sparingen zijn zowel in
legplan als in bovenwapening getekend.

voor zakleidingen elektra worden
geen sparingen opgenomen.

IB-tronic 185

K4-H-P EK

IBTLED 3E

IBTLED 2E

IBTLED 1E

190 Halox-180 met tunnel

Inbouwdozen :
centraaldoos
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ligging voegnet

Onderslagafstand [mm]
(vlgs. opg. Beston)

2-richting gespannen gerekendGestippelde lijnen zonder arcering = vloerondersteuning.
Overige wanden onder de vloer niet dragend, dus als zodanig uitvoeren.
Lijn- en puntlasten op de vloer volgens opgave hoofdconstructeur; zie tabel;

HC  =  opgegeven/op te geven door de hoofdconstructeur
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1 EXTRA Ø 10

HRSP Ø 6 - 250

1 EXTRA Ø 10

2 Ø 8
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150            2120

C30/37
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B500

300            1490

voorlopig => ter controle

zie berekening

60 min.

zie ber.
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zie ber.
zie ber.
zie ber.
50
150
+3150

zie berekening

zie ber.
zie ber.
zie ber.
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50
300
+3200

15-04-2022       definitief => ter fabricage platen       P.P.

zie ber.
zie ber.
zie ber.
zie ber.
zie ber.
zie ber.
zie ber.
50
250
+3150

250            1790

20-04-2022       wap op de plaat => ter controle        P.P.

22-04-2022       wap op de plaat => ter goedkeuring  P.P.

HRSP Ø 6 - 250

ivm lagere tralieliggers!
op juiste hoogte aanbrengen
let op: ihw de bovenwapening 
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op juiste hoogte aanbrengen
let op: ihw de bovenwapening 
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let op: ihw de bovenwapening 
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