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PRINCIPE DELING TUSSEN PLATEN
LAS VLAK AFWERKEN

HALVE V-NAAD 40 GRADEN
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ZIE OPMERKINGEN
1X UITVOEREN ALS MERK BM2
1X UITVOEREN ALS MERK BM1

HALVE V-NAAD 40 GRADEN

SE20-1193

Tekening

DEFINTIEF
Status

Projectnummer

Formaat

Werk

Fietsbrug Spikerpad

Onderwerp

SAMENSTELLING BRUGHELFT

Opdrachtgever

Civiele technieken deBoer bv

N348 Den Elterweg Zutphen
Revisie

AG2

A0
Locatie

Algemene gegevens, tenzij anders vermeld
S355J2 conform NEN-EN 10025-2
S275JRH conform NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

Walsprofielen
Koker- en buisprofielen

Bevestigingsmiddelen 8.8 th. verz. conform NEN-EN 15048, ankers 8.8

-

Ontwerp, vervaardiging en uitvoering staalconstructie conform NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011.

Eindkleur

THQ- en SFB-liggers S355JR conform NEN-EN 10025-2

Opmerking(en)
NCS-S 7010 R70B
SchooperenConservering

Uitvoeringsklasse EXC2 conform NEN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014.

OPMERKING(EN)
• Conservering: Zink Aluminium schooperen conform NEN-EN-ISO 1993. 
• Eindkleur = NCS-S 7010-R70B.
• Op stalen vlakken semi permanente anti graffiti coating aanbrengen.
• Holle ruimtes luchtdicht maken.
• Scherpe hoeken afronden R = 2 mm.
• Voor posities doken en oppervlakte voor inzanden: zie overzicht G3.

Lassen
• Lassen vlak afwerken.
• Gezette platen (prefix PMP) onderling verbinden conform lasdetail A.
• Sluitplaten (prefix PVO en PVB) pas aanbrengen na samenstellen en aflassen brughelft conform lasdetail A.
• Alle overige lassen:

• Hoeklassen uitvoeren als halve V-las (volledige doorlassing)
• Stompe lassen uitvoeren als V-las (volledige doorlassing)

• Zie overzicht G1 voor een overzicht van alle toe te passen lassen.

‘Voetjes’
• Dit merk dient in totaal twee keer uitgevoerd te worden, 1x als merk BM1 en 1x als merk BM2.
• Het enige verschil tussen de twee merken is de voetjes A en B:

A B
BM1 PL2 PL10
BM2 PL11 PL3

• De overige (sub)merken zijn voor BM1 en BM2 gelijk.

LAATSTE AANBRENGEN)
SLUITPLAAT (ALSV-NAAD 60 GRADEN

V-NAAD 60 GRADEN

LASDETAIL A

LASDETAIL A

V-NAAD 60 GRADEN

LAATSTE AANBRENGEN)
SLUITPLAAT (ALS

V-NAAD 60 GRADEN

HOEKLAS WEERSZIJDEN a = 10

HOEKLAS WEERSZIJDEN a = 10

LASDETAIL BOVEN (PRINCIPE)

LASDETAIL ONDER (PRINCIPE)

HALVE V-NAAD 40 GRADEN

LASDETAIL A

LASDETAIL A

PMP1

PMP6

LASDETAIL BOVEN (PRINCIPE)

85
7

A A

58
2

LASDETAIL ONDER (PRINCIPE)

58
2 73

2

73
2

PMP5

PMP2

PMP8
PMP7

PMP4
PMP3

A; ZIE OPM.

PL8 PL5

B; ZIE OPM.

ZICHTZIJDE = BINNENZIJDE

85
7

93
2

95
7

93
2

1115011150 200

HULPLIJN IN HART SLOBGAT

18000200

60
29

0

60
29

0

BUITENZIJDE

BINNENZIJDE

A 60°

60°

13
7


