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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE,

ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Data

Projektował

Opracował

Zatwierdził

12.2021

Numer rysunku

Układy konstrukcyjne I

mgr inż. M. Augustynowicz nr upr. MAP/0088/PBKb/19
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

PW-10-21-70-129

Temat rys.

inż. G. Gordziejowski nr upr. 118/2000
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

inż. Katarzyna Kubala

inż. Anna Ryczek

Paweł Błaż

Branża

Stadium PROJEKT WARSZTATOWY

KONSTRUKCJA

Obiekt
HALA MAGAZYNOWA

dz. nr 105/2, 71/19, 2/16 w Tarnowie

UWAGI OGÓLNE:
1.  Jeśli nie oznaczono inaczej, wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2.  Rzędne na rysunkach podano w metrach. Odnoszą się do względnego 
     poziomu odniesienia - wierzchu wykończenia posadzki: +/-0,00m.
3.  Rysunek rozpatrywać łącznie z opracowaniami  branżowymi.
4.  Zabezpieczenie konstrukcji poprzez ocynk ogniowy.
5.  Wszystkie połączenia, których zestawy śrubowe zawierają łączniki 
     klasy 10.9 lub wyższej należy wykonywać jako sprężane. 
6.  Pozostałe wytyczne dotyczące wykonania konstrukcji oraz przepisów
     BHP podczas wykonywania prac budowlanych, przedstawiono w opisie
     technicznym, będącym częścią niniejszej dokumentacji.
7.  Przed przystąpieniem do realizacji obiektu, należy zapoznać się z całym
     opracowaniem dokumentacji projektowej. W przypadku natrafienia na
     rozbieżności  w opracowaniu, należy kontaktować się z projektantem
     celem wyjaśnienia wskazanych niejasności.
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