
ZPĚVNĚNÍ TERÉNU POD MOSTEM
KAMENNOU DLAŽBOU DO BETONU
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LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU
SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ
ŠÍŘKY 750 mm

PROTIHLUKOVÁ STĚNA
VIZ. SO 701
VRTANÉ PILOTY
∅ 1200 mm DL. 10,00 m

JIČÍN HRADEC KRÁLOVÉ

1550 11250 3000 11250 800

27850

LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU

SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ
ŠÍŘKY 750 mm

LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU

ODVODNĚNÍ RUBU OPĚRY
DN 150

1,0
 %

1,0
 %

LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU

VRTANÉ PILOTY
∅ 1200 mm DL. 10,00 m

ODVODNĚNÍ RUBU OPĚRY
DN 150

BETONOVÉ SVODIDLO
STUPEŇ ZADRŽENÍ H2
VIZ. SO 101

OCELOVÉ SVODIDLO
STUPEŇ ZADRŽENÍ H2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO
STUPEŇ ZADRŽENÍ H2

BETONOVÝ PRÁH 800x500 mm

BETONOVÝ PRÁH 800x500 mm

ÚPRAVA KORYTA SOUČÁSTÍ MOSTU: 30750SO322 SO322

ZPĚVNĚNÍ TERÉNU POD MOSTEM
KAMENNOU DLAŽBOU DO BETONU

MELOUNKA

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
MIN. 80 kg

0,776 %
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE D35
VIZ. SO 301

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
MIN. 80 kg

ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ ŠÍŘKY
1000 mm VIZ. SO 701

CESTA SOUBORU: C:\Users\A487960\OneDrive - AFRY\Plocha\BIM awards rám
NÁZEV SOUBORU: SO202-03_pudorys

ULOŽENÍ  DATUM/ČAS/OSOBA: 10/03/2020 14:15:09 marvan, michal
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PŮDORYS
M  1 : 100

POZNÁMKY:
1 - NA VÝKRESU NEJSOU ZAKRESLENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. TY JE TŘEBA ČERPAT Z KOORDINAČNÍCH PŘÍLOH STAVBY.
2 - NA VÝKRESU NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY V OBLASTI MOSTU. TYTO OBJEKTY JE TŘEBA ČERPAT Z KOORDINAČNÍCH
PŘÍLOH STAVBY.
3 - VÝKRES JE URČEN PRO OBJEKT SO202. OSTATNÍ OBJEKTY JSOU NA VÝKRESU NAKRESLENY INFORMATIVNĚ. ZÁVAZNÉ PŘESNÉ POLOHY A
ROZMĚRY OSTATNÍCH OBJEKTŮ JE TŘEBA ČERPAT Z PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍLOH TĚCHTO OBJEKTŮ.

LEGENDA

GEOLOGICKÁ SONDA

OCELOVÉ SVODIDLO

J650

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPECIFIKACE BETONU:
PODKLADNÍ BETON C 8/10 - X0
PILOTY C 25/30 - XC2, XA1
ZÁKLADY C 30/37 - XC2, XF3, XA1
STĚNY A KŘÍDLA C 30/37 - XC4, XF3, XD1
HORNÍ DESKA RÁMU C 30/37 - XC4, XF3, XD1
ŘÍMSY C 30/37 - XC4, XF4, XD3

SPECIFIKACE OCELI:
KONSTRUKCE B500 B
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ZHOTOVITEL: D35 - SADOVÁ - PLOTIŠTĚ
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