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VRTANÉ PILOTY
∅ 1200 mm DL. 10,00 m

PODKLADNÍ BETON TL. 200 mm

SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ
ŠÍŘKY 750 mm

273,10273,10
2,5 %2,5 %

SKLADBA VOZOVKY
VIZ. SO101

OCELOVÉ SVODIDLO
STUPEŇ ZADRŽENÍ H2

PROTIHLUKOVÁ STĚNA
VIZ. SO 701

MONOLITICKÁ ŽB MOSTNÍ ŘÍMSA
PODKLADNÍ BETON

1:2,5

0,0%

BETONOVÝ PRÁH 800x500 mm

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE RUBU OPĚRY VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE RUBU OPĚRY

ZPEVNĚNÍ SVAHU KAMENNOU DLAŽBOU

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO
STUPEŇ ZADRŽENÍ H2

MONOLITICKÁ ŽB MOSTNÍ ŘÍMSA

BETONOVÝ PRÁH 800x500 mm
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28250
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271,97

4,0 % 4,0 %

268,00

269,00

OBRUBNÍK 100/250 mm
DO BETONOVÉHO LOŽE OBRUBNÍK 100/250 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE

1:2

1250 1250

ÚPRAVA KORYTA SOUČÁSTÍ MOSTU: 30750

0,776 %

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
MIN. 80 kg

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
MIN. 80 kg

MELOUNKA

DILATAČNÍ SPÁRA

375

SO322 SO202 SO322SO202
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