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Parte Perfil Material Long. (mm) Peso (kg)Número

Acabado:

CONJUNTO 0,5 x espesor mínimo a unir

0,7 x espesor mínimo a unir

SOLDADURAS:

Unidades: 1
27 PL260*15 S275JR 2 374 22.9

28 PL245*15 S275JR 2 390 22.5

48 PL140*8 S275JR 16 230 32.4

62 PL10*114 S275JR 2 202 3.5

63 PL10*124 S275JR 1 221 2.1

64 PL140*10 S275JR 1 99 1.1

75 PL10*114 S275JR 4 202 7.1

78 PL10*154 S275JR 6 214 9.4

82 PL150*10 S275JR 1 90 1.1

87 PL10*89 S275JR 1 221 1.5

88 HEA260 S275JR 1 14479 986.8

94 HEA240 S275JR 1 14574 879.1

95 IPE220 S275JR 1 1883 49.4

96 IPE220 S275JR 1 1691 44.3

97 IPE220 S275JR 1 1500 39.3

98 IPE220 S275JR 1 1308 34.3

99 IPE220 S275JR 1 1117 29.3

100 IPE220 S275JR 1 925 24.3

101 IPE220 S275JR 1 734 19.2

102 IPE220 S275JR 1 2035 53.4

103 SHS150*8 S275JR 1 2400 82.2

104 SHS150*8 S275JR 1 2524 85.2

105 SHS150*8 S275JR 1 2397 80.1

106 SHS150*8 S275JR 1 2270 74.9

107 SHS150*8 S275JR 1 2150 69.8

108 SHS150*8 S275JR 1 2036 64.6

109 SHS150*8 S275JR 1 1929 59.3

110 SHS150*8 S275JR 1 1382 41.5

138 L40*4 S235JR 1 4534 11.0

171 L40*4 S235JR 1 12000 29.0

172 L40*4 S235JR 1 2479 6.0

173 SHS40*3 S235JR 1 9315 32.5

2898.9Total por conjunto
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Parte Perfil Material Long. (mm) Peso (kg)Número

Acabado:

CONJUNTO 0,5 x espesor mínimo a unir

0,7 x espesor mínimo a unir

SOLDADURAS:

Unidades: 1
44 PL300*18 S275JR 1 6695 283.8

45 PL300*18 S275JR 1 5620 238.2

46 PL8*855 S275JR 1 6695 241.5

48 PL140*8 S275JR 8 230 16.2

55 PL300*25 S355JR 1 1800 106.0

56 PL320*25 S355JR 1 426 26.8

66 PL10*80 S275JR 1 207 0.7

78 PL10*154 S275JR 2 214 3.1

86 PL300*10 S275JR 1 162 3.8

920.1Total por conjunto
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Parte Perfil Material Long. (mm) Peso (kg)Número

Acabado:

CONJUNTO 0,5 x espesor mínimo a unir

0,7 x espesor mínimo a unir

SOLDADURAS:

Unidades: 1
41 PL270*20 S355JR 1 827 35.1

42 PL250*18 S355JR 1 3183 112.4

43 PL250*18 S355JR 1 3880 137.1

47 PL8*80 S275JR 14 80 5.5

48 PL140*8 S275JR 16 230 32.4

55 PL300*25 S355JR 1 1800 106.0

61 PL10*1166 S355JR 1 4180 258.9

67 PL10*59 S275JR 1 151 0.4

68 PL10*79 S275JR 1 164 0.6

78 PL10*154 S275JR 6 214 9.4

79 PL150*10 S355JR 1 90 1.1

80 PL150*10 S355JR 2 190 4.5

151 PL250*12 S355JR 1 10925 257.3

152 PL250*12 S355JR 1 10984 258.7

153 PL6*576 S355JR 1 10684 289.1

1508.2Total por conjunto

FASE CANTIDAD
1 1

3728

10
68

4

152

453
14

41
2

14
86

4

11
0

11
2

43

5302

37
64

11
3

11
3

80

151

1282

94
02

337

90
66

11
3

11
3

11
5

396

33
67

3204

16
3

163

0

200

53
71

1700 36
71

1900

36
21

78

48

47

1700 11
27

1

115

A

A

78

78 4848

484848 48 4848

42

55

61

47

47

47

47 47

153

533 14
33

1

14
86

4

1160 13
17

1

200

12
97

1

10
2

157
93

200
200

200
200

200
200

105

84°

39

200

11
07

1

1700 93
71

128

92
43

72

91
71

1700 74
71

208

72
63

1692

55
71

53
8

57
5

1892

55
21

1908

74
13

1604

93
21

296

10
92

5

11
22

1

11
0

151

78

16
7

16
0

48

82
74

121

0

1600

12
1

1900

17
21

80 79
78

78

48

48 48
484848

41

67

68

39

84°

126

35
45

74

34
71

1700 17
71

200

15
71

1400

17
1

171

0

56

16
0

50

50 6 50

40 40

62
53

8
10

0
95

47

47

48

Sección A - A
1:20



T
ek

la
 S

tr
uc

tu
re

s

MATERIAL S275JR, salvo indicación

CLASE EJECUCIÓN:
EN1090-2 EXC2

tel: +34 93 842 34 55 / fax: +34 93 842 34 68

commercial@jansametal.com / www.jansametal.com

Polígono industrial Can Massagué parcela 8A

08430 La Roca del Vallés - Barcelona

Fecha revisiónDescripción de revisiónRevisiónNº rev.

B.V.M. HANGAR SABADELL

TEICONSACLIENTE:

PROYECTO:

Fecha:

Diseñador:

Escala:

22.06.2021

1:15

Proyección:

Código obra: Marca parte:

3219
A3

V57
28.06.2021ploteado elSe prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa de Jansa Metal, S.A. Toute reproduction, partielle ou complète, de ce document est interdite sans la permission écrite de Jansa Metal, S.A.

Parte Perfil Material Long. (mm) Peso (kg)Número

Acabado:

CONJUNTO 0,5 x espesor mínimo a unir

0,7 x espesor mínimo a unir

SOLDADURAS:

Unidades: 1
48 PL140*8 S275JR 6 230 12.1

49 PL140*8 S275JR 2 221 3.9

53 PL140*8 S275JR 5 350 15.4

54 PL8*100 S275JR 1 210 0.7

59 PL420*25 S275JR 1 410 33.8

66 PL10*80 S275JR 1 207 0.7

69 PL10*180 S275JR 1 260 1.8

70 PL10*299 S275JR 1 394 5.9

71 PL240*10 S235JR 1 530 10.0

74 PL10*124 S275JR 4 221 8.4

78 PL10*154 S275JR 2 214 3.1

85 PL140*10 S275JR 1 191 2.1

89 HEA260 S275JR 1 6866 467.9

157 SHS100*3 S275JR 2 1090 19.9

158 SHS100*3 S275JR 2 307 5.6

159 SHS100*3 S275JR 2 1400 25.6

164 IPE270 S275JR 1 2049 73.8

690.8Total por conjunto
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Parte Perfil Material Long. (mm) Peso (kg)Número

Acabado:

CONJUNTO 0,5 x espesor mínimo a unir

0,7 x espesor mínimo a unir

SOLDADURAS:

Unidades: 8
19 PD30*4 S275JR 1 20 0.0

20 D16 S275JR 2 330 1.0

21 PD30*6 S275JR 2 20 0.1

22 D20 S275JR 1 1000 2.4

25 D20 S275JR 1 8090 19.1

73 PL10*80 S275JR 2 230 2.8

25.4Total por conjunto
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