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Parte Perfil Material Long. (mm) Peso (kg)Número

Acabado:

CONJUNTO 0,5 x espesor mínimo a unir

0,7 x espesor mínimo a unir

SOLDADURAS:

Unidades: 1
89 PL10*221 S275JR 1 143 2.2

118 PL160*10 S275JR 1 301 3.9

130 PL8*143 S275JR 1 308 1.5

131 PL8*168 S275JR 1 250 1.4

132 PL8*153 S275JR 2 250 2.5

185 HEA160 S275JR 1 10985 344.4

192 HEA160 S275JR 1 10985 344.4

194 SHS80*6 S275JR 1 1741 25.0

199 SHS80*4 S275JR 1 1815 17.8

221 PL6*77 S275JR 3 77 0.8

246 IPE180 S275JR 1 5380 104.0

247 IPE180 S275JR 1 5100 98.6

266 PL160*15 S275JR 1 320 6.2

267 PL160*15 S275JR 1 350 6.8

268 PL160*15 S275JR 2 305 11.8

270 PL160*15 S275JR 1 280 5.4

288 PL15*339 S275JR 1 628 15.4

335 SHS120*8 S275JR 1 2408 68.3

336 SHS120*8 S275JR 1 2693 75.0

337 SHS120*8 S275JR 1 3388 93.3

366 SHS120*4 S275JR 1 1974 29.6

367 SHS120*4 S275JR 1 1911 28.7

369 SHS120*4 S275JR 1 2273 33.0

434 SHS120*5 S275JR 1 2820 49.9

1369.7Total por conjunto
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Parte Perfil Material Long. (mm) Peso (kg)Número

Acabado:

CONJUNTO 0,5 x espesor mínimo a unir

0,7 x espesor mínimo a unir

SOLDADURAS:

Unidades: 1
87 PL10*221 S275JR 1 143 2.2

88 PL10*221 S275JR 1 143 2.2

100 PL120*10 S275JR 1 150 1.5

125 PL160*10 S275JR 1 317 4.1

131 PL8*168 S275JR 1 250 1.4

132 PL8*153 S275JR 2 250 2.5

133 PL8*139 S275JR 1 317 1.5

191 HEA160 S275JR 1 11886 372.6

193 HEA160 S275JR 1 11870 372.1

195 SHS80*6 S275JR 1 1571 22.5

201 SHS80*4 S275JR 1 1667 16.4

203 SHS80*4 S275JR 1 1501 14.7

204 SHS80*4 S275JR 1 2506 23.7

206 SHS100*4 S275JR 1 2431 28.6

207 SHS100*4 S275JR 1 3200 37.8

208 SHS100*4 S275JR 1 2481 29.2

209 SHS100*4 S275JR 1 1709 20.5

220 PL6*77 S275JR 4 77 1.1

243 IPE180 S275JR 1 4975 96.1

244 IPE180 S275JR 1 5670 109.6

245 IPE180 S275JR 1 380 7.3

266 PL160*15 S275JR 1 320 6.2

267 PL160*15 S275JR 1 350 6.8

268 PL160*15 S275JR 2 305 11.8

270 PL160*15 S275JR 1 280 5.4

282 PL15*345 S275JR 1 855 31.3

370 SHS120*4 S275JR 1 465 5.9

435 SHS120*4 S275JR 1 1362 20.4

436 SHS120*4 S275JR 1 1432 21.5

1276.9Total por conjunto
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Parte Perfil Material Long. (mm) Peso (kg)Número

Acabado:

CONJUNTO 0,5 x espesor mínimo a unir

0,7 x espesor mínimo a unir

SOLDADURAS:

Unidades: 1
42 HEA120 S275JR 1 1247 25.6

68 PL10*141 S275JR 10 632 71.2

77 PL300*10 S275JR 1 690 16.7

79 PL250*10 S275JR 1 200 4.0

98 PL100*10 S275JR 1 670 5.4

128 PL200*8 S275JR 1 150 1.9

146 PL12*316 S275JR 1 524 9.1

147 PL12*321 S275JR 1 522 9.3

256 PL450*30 S275JR 1 300 32.7

307 PL150*5 S275JR 2 150 1.8

360 PL25*141 S275JR 2 513 28.8

594 HEA700 S275JR 1 13330 2802.2

3008.9Total por conjunto
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