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10. Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją konstrukcji żelbetowej.
9. Elementy żelbetowe wrysowane zostały poglądowo.
8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
7. Kolor konstrukcji stalowej zgodnie z architekturą.
wysyłkowych.
6. Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z rysunkami zespołów
wykonać na całym styku łączonych elementów.
krawędzie należy fazować i wykonać spoinę czołową na pełen przetop łączonych elementów. Spoiny
mniej niż 3mm. Jeśli niemożliwe jest wykonanie spoiny pachwinowej o odpowiedniej grubości łączone
cieńszej ścianki łączonego elementu (w przypadku rur zamkniętych grubości ścianki rury), lecz nie
5. Połączenia spawane, jeśli nie oznaczono inaczej, wykonać jako pachwinowe grubości 0,7 grubości
4. Wymiary zawarte na rysunkach podano w [mm].
2. Wszelkie rozbieżności lub niejasności należy wyjaśniać z projektantami obiektu.
projektami pozostałych branż.
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, projektem architektury oraz
UWAGI:

Klasa śrub: 8.8
Stal: S355J2
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