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Rundstahlliste
Pos. DAnzahl Länge Ges. Länge Ges. Gew.

(Stk.) (mm) (m) (m) (kg)

1 2875 18.97 6875.431422.75

2 20156 5.69 2183.69887.64

3 28118 2.86 1630.55337.48

4 1624 2.55 91.4761.20

5 1672 2.99 332.73215.28

6 1412 4.22 61.3550.64

7 1412 3.82 55.5445.84

8 1412 3.42 49.7341.04

9 1640 2.96 182.94118.40

10 2041 18.98 1919.05778.18

11 1640 2.97 183.34118.80

12 1610 2.67 41.0326.65

13 166 3.03 28.1218.18

14 16101 5.10 813.34515.10

15 2556 5.10 1100.91285.60

16 1463 12.00 914.84756.00

17 1610 2.65 40.8126.55

18 166 3.01 27.8918.06

19 2821 13.90 1401.02291.90

20 2821 13.90 1401.23291.90

21 1463 8.70 663.21548.10

22 145 12.00 72.6160.00

23 145 8.70 52.6343.50

24 16156 2.74 663.57427.44

25 16160 2.74 680.86438.40

26 1616 1.83 42.9629.28

27 144 2.25 10.619.00

28 12106 1.33 120.22140.98

29 1422 3.86 102.9684.92

30 144 5.10 24.6820.40

31 1672 2.57 276.69185.04

32 1480 1.60 151.86128.00

33 144 12.00 58.0848.00

34 144 8.40 40.6633.60

35 14758 2.20 1963.001667.60

902 1239 2.86 99.08111.54

903 2024 2.86 169.2668.64

901 121 22.00 135.470.00lfdm

Gesamtgewicht: 24663.42 kg

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser d br : (für Normalbeton)
(gem. DIN EN 1992-1-1: 2011-01 mit NA, 8.3 Tab. 8.1DE)

Stabdurchmesser
ds [mm]

Haken, Winkelhaken,
Schlaufen und Bügel

< 20mm 4 ds
> 20mm 7 ds
Betondeckung rechtw.
zur Biegeebene [mind.]

Schrägstäbe oder andere
gebogene Stäbe

>   50mm und > 3 ds

< 50mm oder < 3 ds

15 ds

20 ds

> 100mm und > 7 ds 10 ds

Biegemaße sind Außenmaße und vor der Bauausführung zu prüfen !
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Rundstahlliste
Pos. DAnzahl MaterialLänge Ges. Länge Ges. Gew.Bemaßte Biegeform

(Stk.) (mm) (m) (m) (kg)(cm)
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Gesamtgewicht: 24527.94 kg
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12Pos. Anz.: 2
Anz. Ges.L.edcba

12.1 1 2.4310043100
12.2 1 2.5510055100
12.3 1 2.6610067100
12.4 1 2.7810079100
12.5 1 2.9010090100

13Pos. Anz.: 2
Anz. Ges.L.edcba

13.1 1 2.9214013140
13.2 1 3.0314024140
13.3 1 3.1414035140

17Pos. Anz.: 2
Anz. Ges.L.edcba

17.1 1 2.4110041100
17.2 1 2.5310053100
17.3 1 2.6510066100
17.4 1 2.7810078100
17.5 1 2.9010090100

18Pos. Anz.: 2
Anz. Ges.L.edcba

18.1 1 2.9314014140
18.2 1 3.0114022140
18.3 1 3.0914030140

29Pos. Anz.: 2
Anz. Ges.L.edcba

29.1 1 2.97298
29.2 1 3.15316
29.3 1 3.33333
29.4 1 3.51351
29.5 1 3.68369
29.6 1 3.86387
29.7 1 4.04404
29.8 1 4.22422
29.9 1 4.40440
29.10 1 4.57458
29.11 1 4.75476

Bewehrung Überbau
Abstandhalter, Montageeisen, Schubbewehrung

1:50

Bewehrung Überbau
Grundbewehrung unten und Randbewehrung

1:50

SCHNITT 1 - 1
1:25

Bewehrung Überbau
Grundbewehrung oben

1:50

SCHNITT 2 - 2
1:25
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Rütelgassen bauseits vorsehen!

4,5cmalleWAXC4, XD1, XF2C35/45Überbau

CnomLageZusatzstoffe
entwicklung
Feuchtigkeits-

Eigenschaft
BesondereGrößtkorn
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