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300232_Akor_StationsofficesTekla Structures model:

Tekening:

Projectnummer

G   [110]

:
300232

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T300232*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 10.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Fase 10 Blok A Begane grond
CONS 11.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Fase 11 Blok A 1e verdieping
CONS 12.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Fase 12 Blok A 2e verdieping
CONS 13.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Fase 13 Blok A 3e verdieping
CONS 14.9 2 COMP ZFF PRIMER RAL VRIJ 80µm Fase 14 Blok A Ankers/ Draadeind/ Volgplaat

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

Krijn Olsthoorn

Blok A inpandig 3D totaal

Stationsoffices

Akor B.V.

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Stationsplein te Almere

Hoofdconstructeur:
IMD Raadgevende Ingenieurs

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

10 tm 13

Getekend:

Fabrieksfases:

Executieklasse: EXC2

Tekening (volgens planning) uiterlijk gecontroleerd retour op d.d.: 17-02-2021 bij Vic Obdam.
De opmerkingen van alle betrokken partijen moeten door een coördinator worden gecombineerd tot één set.

UO ter goedkeuring
1 05-02-2021- UO ter goedkeuring KOL

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

gewichten >1500kg
Aantal GewichtLgProfielMerk

(zichtbaar op deze tekening)

(mm) (kg)

L312 1561HEM320 16131
L340 1631HEM320 16725
L439 1528HEM320 16231
L458 1571HEM320 16157
L486 1526HEM320 16220

 4.  E-installaties + stadsverwarming nog te verwerken

       -Overige ankergaten: gattolerantie 4mm
       -Overige boutgaten: gattolerantie 2mm
       -M24 lijmankers met Hilti vulring begane grond: afdekplaatje Ø26, gat ligger Ø28
 3b. Gatdiameters overig:
    
                                       Aandraaimoment 1150 Nm, nadraaihoek 120°/1/3 slag
       -M30 spanbouten: gat afdekplaatjes Ø32, gat ligger Ø38

                                       Aandraaimoment 335 Nm, nadraaihoek 120°/1/3 slag
       -M20 spanbouten: Gat afdekplaatjes Ø22, gat ligger Ø28,
 2a. Gatdiameters en aandraaimomenten bij spanbouten:

       -G216 Blok B in pandig principe stabiliteitsverbanden deel 2
       -G215 Blok B in pandig principe stabiliteitsverbanden deel 1
 1.  Voor details zie tek:

 OPMERKINGEN:


