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1 Betongfuge frikoblet
2 Bergpåhugg
3 Bergtunnel
4 Krage
5 Tunnelportal 
6 OK Veg 
7 Antatt berg
8 Avrettingslag, 50mm B45
9 Tilbakefylling inntil 

10 Membran og fiberduk

14  Betong B45 SV-STANDARD

konstruksjon med 

15  Viltgjerde
16  Avrettingslang, 50mm B30
17  Nivå for tilbakefyling

telesikre/drenerende masser

18  Sprøytebetong, 70mm B45
19  Teoretisk sprengningsprofil

11 Beskyttelseslag av FK 2-5mm
av sterk bergart 300mm

20  Ballastbetong, ikke-konstruktiv betong.

21  Bakfylling med pukk 20-120mm.    

22  Fiberduk
23  Murer av naturstein. Faste bergarter.
    Trykkfasthet ≥ 50MPa 
24  Drensledning D=110mm legges pa gruspute

12 Fylling av tunnelportal
25  Bredde kabelbru = 600mm.  
    Typisk bolteadvstandc/c 3000mm med 13  Min 150mm/Max 300mm Avretting

    med pukk 16-64mm. Komprimeres     2M10 for innfesting.

    Avrettingslag B45. 

    Alternativt utsortering sprengsetin 
    uten finstoff.
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