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DUGARDEIN - DE SUTTER nv
Vijverwegel 79
9090 MELLE
T: +32 9 230 08 51
F: +32 9 230 43 00
E-mail: info@dugardeindesutter.be
BTW: BE 407 096 825/062311
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Staalplan

Isometrie & Aanzichten & Doorsneden

Yde Bart
Datum: 17/06/21 C

Afmeting:
Schalen: 1:5 1:40 10
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Dossiernummer: 21023
Tekenaar:

datum omschrijving

A0

Dit document en de inhoud er van zijn eigendom van Dugardein-De Sutter nv.
Kopiëren, delen of het gebruik van de inhoud door derden is enkel toegestaan mits de schriftelijke toestemming van de eigenaar.
This document and his content are the property of Dugardein-De Sutter sa.
Copying, sharing and the use of the content by third parties, is only permitted by written consent of the owner.
Ce document et son contenu sont la propriété de Dugardein-De Sutter sa.
Copier, partager ou utiliser le contenu par des tiers n'est autorisée qu'après le consentement écrit du propriétaire.

Ring Shopping Kortrijk
Staalstructuren
Juri nv
Ringlaan 34, 8500 Kortrijk

Contactgegevens:

Projectleider:

Werfleider:

Maarten Bes
+32 (0)496 27 80 40

2 » warmbadgalvanisatie
1 » gestraald SA 2,5 µ

Conform NBN EN 10025:2004

Behandeling (tenzij anders vermeld):

10.9 volgens NBN EN ISO 14399

Behandeling:

Bouten:
8.8   volgens NBN EN ISO 15048

, tenzij anders vermeld.
, tenzij anders vermeld.

JR
JRS235

S235

Executieklasse:
Tolerantieklasse:

EXC2
bijlage D1 + D2 klasse 1

, tenzij anders vermeld.
, tenzij anders vermeld.

standaard boutensamenstelling:
bout > ISO4014/4017 (8.8) of 14399-4 (10.9)

2x rondsels > ISO7089 (8.8) of 14399-6 (10.9)

moer > ISO4032 (8.8) of 14399-4 (10.9) 1148-CPR-20160822CE-certificaatnr.:

bouten 8.8: elektrolytisch verzinkt
bouten 10.9: thermisch verzinkt

C Wijzigingen volgens laatste bespreking van 07/09, voor definitieve uitvoering07.09.2021
B Wijzigingen volgens berekening details stabiliteit, ter goedkeuring22.07.2021
A Wijzigingen volgens bespreking van 30/06, ter goedkeuring05.07.2021
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