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BIM DESIGN KFT.
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BUDAPESTI TERVEZO IRODA
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  Amennyiben szükséges, a bebetonozott szerelvények felsõ szintezõ anyái eltávolíthatók
  SikaGrout-334 vagy azzal egyenértékû aláöntés alkalmazása szükséges.
  Sérült, deformálódott alkatrészek beépítése szigorúan TILOS!
  legkésõbb a kivitelezés elõtt ellenõrizni szükséges.
  az acélszerkezet fogadására váró szerkezetek méreteit, pozícióit a gyártás, 
Egyéb megjegyzések:

  egy oldali sarok varrat: a=0,7 t, ahol t a vékonyabb lemezvastagság
  két oldali sarok varratok: a=t/2
  nem jelölt hegesztési varratok merev acélszerkezeti csomópontok esetén:
  a legkisebb alkalmazható helyszíni varratméret a = 3 mm
  minden varrat körbemenõ, kivéve ott, ahol eltérõ rendelkezések vannak
  MSZ EN ISO 5817 szerint a kiviteli osztálynak megfelelõen: EXC3 – B
Hegesztések:

  Nyomatékra húzott csavarok keretezett jelöléssel szerpelnek a tervlapokon 
  dokumentum alapján.”
  P22059_JAG_NYHE_AT_00_Aula_teto_nyomatékra_húzási_eloírása_20220725_Rev00
  A csavarok nyomatékra húzása a
  dûbelek és tõcsavarok a gyártó elõírásai szerint
  8.8-as szilárdságú kötõelemek ISO4014 és ISO4017 szerint,
  alátét EN14399-5
  csavaranya EN14399-4
  10.9-es nagyszilárdságú kötõelemek EN14399-4 szerint,
Csavarok és Kötõelemek:

  Lemezek: S235JR, S355J2 (MSZ EN 10025)
  Profilok: S235JR, S355J2 (EN1993-1-10 2.1-es táblázat, MSZ EN 10025, EN10210, EN10219)
Anyagminõségek:

  festett acélszerkezetek
Felületvédelem:

  kivitelezési osztály: EN1090 szerinti EXC3
  EN 1090-2 szerint
Gyártás és kivitelezés:

Általános megjegyzések:
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