Tekla Structures

ONDERLEGGER TEKENING:

1000572-Aanzichten-details.dwg

Merkenoverzicht.pdf

2022-02-04 STK en HSB begane grond.ifc

2022-03-08 V STK en HSB levering 1 en 2 rechterzijgevel - 3e.ifc
2022-03-16 V STK en HSB levering 3.ifc

Conservering:

-KOZIINEN
-HORIZONTAAL EN VERTICAL ZETWERK

-DAKRANDEN

-STALEN DAGKANTEN
-WATERSLAG/ONDERDORPEL STALEN KADERS
-NOODOVERSTORTEN

THERMISCH VERZINKEN=TV

el
SCHOOPEREN+INTERPON D2525-JAISALMER 2525 - METALLIC MATT YW273F = SCPR+JAISALMER YW273F

SCHOOPEREN+INTERPON D2525- GOLDEN BEACH METALLIC MATT YW255F = SCPR+GOLDEN BEACH YW255F

MERKBOUTLIJST voor Merk: A3H1 Aantal: 6
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en)
6 8.8 Montage 30 4
MERKBOUTLIJST voor Merk: A3H2 Aantal: 18
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en)
6 8.8 Montage 30 18
MERKBOUTLIJST voor Merk: A3H3 Aantal: 12
Diameter | Kwaliteit | Type Lengte Aantal Verbonden merk(en)
8 8.8 Montage 25 9
MERKBOUTLIJST voor Merk: A3H4 Aantal: 5
Diameter | Kwaliteit | Type Lengte Aantal Verbonden merk(en)
8 8.8 Montage 25 4
MERKBOUTLIJST voor Merk: A3H5 Aantal: 6
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en)
8 8.8 Montage 25 3
MERKBOUTLIJST voor Merk: A3Z1 Aantal: 3
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en)
6 8.8 Montage 30 24
MERKBOUTLIJST voor Merk: A3Z11 Aantal: 1
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en)
6 8.8 Montage 30 6
MERKBOUTLIJST voor Merk: A3Z12 Aantal: 1
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en)
6 8.8 Montage 30 6
MERKBOUTLIJST voor Merk: G3H1 Aantal: 6
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en)
6 8.8 Montage 25 12
MERKBOUTLIST voor Merk: G3H2 Aantal: 4 MERKENLIJST
Diameter | Kwaliteit | Type Lengte Aantal Verbonden merk(en) Merk Profiel Aantal
6 8.8 Montage 30 12 A3H1 L75/50/5 6
MERKBOUTLIJ?T voor Merk: G3H6 Aantal: 6 A3H2 L75/50/5 18
Dlame:r KV\:.\:;ten ;ii?age Le;\gte Aanztal Verbonden merk(en) A3H3 L100/50/6 12
MERKBOUTLIJST voor Merk: G3H9 Aantal: 1 A3H4 L100/50/6 5
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en) A3H5 L100/50/6 6
6 8.8 Montage 30 2 A3P1 PL10*320 3
MERKBOUTLIJST voor Merk: G3H10 Aantal: 1 A3P2 PL10*320 3
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en) A3P4 PL10*320 1
MEREBOUTI_SIfST MI\:m:gZ?:HB = : Aantal: 1 A3zl PL3*942 3
voor Merk: antal:
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en) A3Z11 PL3*155 1
6 8.8 Montage 30 3 A3Z12 PL3*155 1
MERKBOUTLIJST voor Merk: G3H16 Aantal: 1 DO1 PL5.7%563.6 8
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en) G3H1 L75/50/5 6
6 8.8 Montage 30 3 G3H2 L75/50/5 4
MERKBOUTLIJST voor Merk: G3P1 Aantal: 3 G3H6 L100/50/6 6
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en) G3H9 L100/50/6 1
12 8.8 Montage 40 2 G3P4
MERKBOUTLIJST voor Merk: G3P2 Aantal: 3 G3H10 L100/50/6 1
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en) G3H13 L100/50/6 1
12 8.8 Montage 40 2 G3P4 G3H16 L100/50/6 1
MERKBOUTLIJST voor Merk: G3Z1 Aantal: 3 G3P1 PL10*320 3
Diameter | Kwaliteit | Type Lengte Aantal Verbonden merk(en) G3P2 PL10*320 3
6 8.8 Montage 30 52 G3P4 PL10*320 1
DMERKBOU:LUI_ST, voor Merk: G3Z2 - - : — . A)antal: 3 G371 PL3*942 3
jiameter | Kwaliteit | Type engte antal erbonden merk(en
6 8.8 Mi:tage 30 6 G3z2 PL3*767 3
MERKBOUTLIJST voor Merk: G3Z3 Aantal: 3 G3z3 PL3*767 3
Diameter | Kwaliteit Type Lengte Aantal Verbonden merk(en) G3z4 STRIP5*200 6
6 8.8 Montage 30 6 Merk(en) totaal 109
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Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2018

Uitvoeringsklasse: EXC1
Functionele tolerantie klasse: 1
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