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projectie
Materiaalsoorten en kwaliteiten:
Platen en en profielen S235JR/S355J2 volgens NEN-EN 10025/2
Kokerprofielen: S275J0H/S355J2H volgens NEN-EN 10219 (koudvervaardigd) tenzij anders vermeld

referentietekening:

Lassen  a=min. 4mm en rondom aflassen, tenzij anders vermeld
Bouten en moeren vlgs NEN-EN 15048, kwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld
(Boor)ankerkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Conservering:

RENVOOI:

NEN-EN 1090

Afkortingen: 
BKS = Bovenkant staal
OKS = Onderkant staal
BKB = Bovenkant beton
CL = Center line (hartlijn)
OKV = Onderkant voetplaat

- Staalconstructie serres THVZ + 2-lgs PC
- Schoorconstructie HEB200 THVZ + 2-lgs PC
- Schoorconstructie koker lasmenie (of onbehandeld)
- Baluster (borstweringsteunen) THVZ

Uitvoeringsklasse EXC2
Functionele tolerantie: 1 , Voorbewerkingsgraad: P1 (voor thermisch verzinken en lasmenie) / P2

Fabricage volgens NEN-EN 1090-2_2018 (nl)
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