
RIJWEG:
toplaag asfaltbeton APT-C(B6-B8), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm

steenslagfundering, type I, dikte 25cm
onderfundering: type II, dikte 20cm

geotextiel

kanaalstraat

Voetpad:
bestrating van gebakken straatstenen, waalformaat, dikte 80mm

bed van zand, enom=3cm
schraalbetonfundering dikte 15cm

geotextielFietspad (asfalt):
toplaag asfaltbeton AB-4C(B9-B10 en BF), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
steenslagfundering: type I, dikte 20cm

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen kantstrook, type IIE1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,075m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type ID1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,075m³/m
onderfundering: type II, dikte 7cm
geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type IB
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,100m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type ID4
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,050m³/m

Teelaarde 30cm
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Oprit:
bestrating van gebakken straatsteen, waalformaat, dikte 100mm
bed van zand, enom=3cm
schraalbetonfundering, dikte 15cm
onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type ID1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,075m³/m

onderfundering: type II, dikte 10cm
geotextiel
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RijwegFietspad Fietspad Voetpad

Wadi

Vaartstraat

Voetpad:
bestrating van gebakken straatsteen, waalformaat, dikte 80mm
bed van zand, enom=3cm
schraalbetonfundering, dikte 15cm
geotextiel

RIJWEG:
toplaag asfaltbeton APT-C(B6-B8), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm

steenslagfundering, type I, dikte 25cm
onderfundering: type II, dikte 20cm

geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type IB
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,100m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen Kantstrook, type IIA1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,150m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type ID4
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,050m³/m

Teelaarde 30cm
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Voetpad:
bestrating van gebakken straatstenen, waalformaat, dikte 80mm

bed van zand, enom=3cm
schraalbetonfundering dikte 15cm

geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type ID4
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,050m³/m

RIJWEG:
toplaag asfaltbeton APT-C(B6-B8), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm

steenslagfundering, type I, dikte 25cm
onderfundering: type II, dikte 20cm

geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type IB
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,100m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen kantstrook, type IIA1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,150m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

Fietspad (asfalt):
toplaag asfaltbeton AB-4C(B9-B10 en BF), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
steenslagfundering: type I, dikte 20cm

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen watergreppel, type IIE2
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,075m³/m
onderfundering: type II, dikte 16cm
geotextiel

Boordafwerking
bestrating van gebakken straatsteen, waalformaat, dikte 80mm
bed van zand, enom=3cm
schraalbetonfundering, dikte 15cm
geotextiel

Keermuur indicatief

Keermuur indicatief

Keermuur indicatiefWadi, max diepte30cm
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Zuidkaai

prefab betonnen boordsteen, type IE
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,100m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

Voetpad Fietspad Fietspad Fietspad Fietspad Fietspad VoetpadRijwegVoetpad

geotextiel
prefab betonnen boordsteen, type ID4
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,050m³/m

Voetpad:
bestrating van gebakken straatsteen, waalformaat, dikte 80mm
bed van zand, enom=3cm
schraalbetonfundering, dikte 15cm
geotextiel

Wadi

Kokosvezelmat mazen 15x15mm
Teelaarde 50cm

4,26

geotextiel

5

5

1,2

Kokosvezelmat mazen 15x15mm
Teelaarde 50cm

Kokosvezelmat mazen 15x15mm
Teelaarde 50cm

Fietspad (asfalt):
toplaag asfaltbeton AB-4C(B9-B10 en BF), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
steenslagfundering: type I, dikte 20cm

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type ID1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,075m³/m

prefab betonnen boordsteen, type ID1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,075m³/m

Teelaarde 30cm

Zuidkaai

bestaande kaaimuur
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4

Wadi, max diepte30cm

FietspadVoetpad

grasbetondallen:
grasbetondallen opgevuld met bodemsubstraatlaag, dikte 12cm

bed van bodemsubstraatlaag met steenslag, dikte 5cm
steenslagfundering: type I, dikte 25cm

geotextiel

Kanaalststraat

grasbetondallen:
grasbetondallen opgevuld met bodemsubstraatlaag, dikte 12cm
bed van bodemsubstraatlaag met steenslag, dikte 5cm
steenslagfundering: type I, dikte 25cm
geotextiel

RIJWEG:
toplaag asfaltbeton APT-C(B6-B8), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm

steenslagfundering, type I, dikte 25cm
onderfundering: type II, dikte 20cm

geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type IIE1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,075m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen kantstrook, type IB
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,100m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

Voetpad:
bestrating van gebakken straatsteen, waalformaat, dikte 80mm
bed van zand, enom=3cm
schraalbetonfundering, dikte 15cm
geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type ID4
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,50m³/m

Teelaarde 30cm
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prefab betonnen kantstrook, Type IE
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,100m³/m
onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

Rijweg VoetpadGrasbetondallen

Zuidkaai

RIJWEG:
toplaag asfaltbeton APT-C(B6-B8), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm

steenslagfundering, type I, dikte 25cm
onderfundering: type II, dikte 20cm

geotextiel
Fietspad (asfalt):

toplaag asfaltbeton AB-4C(B9-B10 en BF), dikte 4cm
onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm

steenslagfundering: type I, dikte 20cm
onderfundering: type II, dikte 20cm

geotextielVoetpad:
bestrating van gebakken straatstenen, waalformaat, dikte 80mm

bed van zand, enom=3cm
schraalbetonfundering dikte 15cm

geotextiel
bestaande kaaimuur

prefab betonnen boordsteen, type IIE1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,075m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen kantstrook, type IB
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,100m³/m

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type ID4
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,050m³/mprefab betonnen boordsteen, type ID4

schraalbetonfundering incl. stut V≤0,050m³/m

Teelaarde 30cm
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prefab betonnen kantstrook, Type IE
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,100m³/m
onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

Voetpad rijweg Fietspad

RIJWEG:
toplaag asfaltbeton APT-C(B6-B8), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm

steenslagfundering, type I, dikte 25cm
onderfundering: type II, dikte 20cm

geotextiel

prefab betonnen boordsteen, Type IIE1
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,075m³/m
onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

nijverheidsstraat

Teelaarde 30cm
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Rijweg
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4,41 18,5 4 4 5

"Jaagpad" (ternair mengsel):
Ternair mengsel, dikte 12cm

Geotextiel
steenslagfundering: type I, dikte 20cm

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

prefab betonnen boordsteen, type ID4
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,050m³/m

onderfundering: type II; dikte 11cm

Stophelling:
toplaag asfaltbeton AB-4C(B9-B10 en BF), dikte 4cm

onderlaag: type APO-A(B6-B10 en BF), dikte 6cm
steenslagfundering: type I, dikte 20cm

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

Funderingszool
Bestaande talud

Jaagpad Stophelling Aanrijhelling Aanrijhelling Aanrijhelling

Vangrail (nieuw)
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Wadi

Teelaarde 30cm

grasbetondallen:
grasbetondallen opgevuld met bodemsubstraatlaag, dikte 12cm

bed van bodemsubstraatlaag met steenslag, dikte 5cm
steenslagfundering: type I, dikte 25cm

geotextiel

"Jaagpad" (ternair mengsel):
Ternair mengsel, dikte 12cm

Geotextiel
steenslagfundering: type I, dikte 20cm

onderfundering: type II, dikte 20cm
geotextiel

Teelaarde 30cm

prefab betonnen boordsteen, type ID4
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,050m³/m

prefab betonnen boordsteen, type ID4
schraalbetonfundering incl. stut V≤0,050m³/m

onderfundering: type II; dikte 11cm
geotextiel
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3

0,1

1,25
JaagpadGrasbetondallen

1,19

Bestaande talud

Vangrail (nieuw)

0,8

0,35

kanaal Roeselare
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MERELBEKE,
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ir. Gorik Noynaert
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GULDENSPORENPARK 105 - 9820 MERELBEKE
T 09 292 12 11 - E regio.west@vlaamsewaterweg.be

AFDELING REGIO WEST
www.vlaamsewaterweg.be
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W: www.sbe.be
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