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Renvooi - avegaarpalen

- Funderingsadvies van: Lankelma Geotechniek Zuid B.V.
- Voor paalpuntniveau zie plattegrond

- Paalwapening volgens berekening leverancier. Berekening conform NEN-EN 1536
- Paalwapening berekenen op netto draagkracht x 1/8 x paaldiameter, met een minimum van 50mm
- Definitieve steklengte te bepalen door leverancier

- Positieafwijkingen van ronde palen groter dan 1/8 x paaldiameter, met een minimum van 50mm,
  doorgeven aan directie

Datum: 07 februari 2022
Opdr.nr: 2102984.001-XF 

- Voor rekenwaarde netto paalbelasting zie renvooi 'Rekenwaarde netto paalbelasting funderingspalen'

- De betonmortelschroefpalen met een onderlinge h.o.h.-afstand kleiner dan 4 x paaldiameter,
  dienen met tussentijd van minimaal 4 uur te worden uitgevoerd

- Van de gefabriceerde palen de betondrukgrafieken overleggen met de directie

paalkop

steklengte

vlgs. leverancier
paalwapening

ok. fundering

paaldiameter
paalpunt

centraalstaaf

pa
al

le
ng

te

- Alle palen akoestisch doormeten zodra alle werkzaamheden gereed zijn (bijv. ontgraven, enz.)
- Uitvoering en controle volgens bestek

- De betonmortelschroefpalen met een onderlinge h.o.h.-afstand kleiner dan 3 x paaldiameter,
  dienen met tussentijd van minimaal 13 uur te worden uitgevoerd

- Over de eerste 10 meter dient wapening aanwezig te zijn waar de conusweerstand kleiner is dan 
  1 MPa, met een minimum van 2 meter in de kop en minimaal 1 meter in de vaste laag

- Er is geen rekening gehouden met bodembronnen. Indien er bodembronnen toegepast worden,
  dient dit gemeld te worden bij de hoofdconstructeur en grondmechanisch adviseur

- Cementgehalte conform NEN1536:2010+A1:2015 (EN) en NEN-EN 206 + NEN8005:2017 tabel D.1.
  (met een minimum gehalte van 325 kg/m3)

Legenda palenplan

paaltype is afhankelijk van paalpuntniveau
en paalkopniveau

Paaltype
Paalafmeting

Paalnummer

156

Z1

= sondering

sub-codering T = trekkracht in paal

sub-codering H = horizontaalkracht in paal
optredende horizontaalkracht:  zie plattegrond

voor optredende trekkracht: zie renvooi
= sondering nog uit te voeren

Situatie

1
H

D2

9

A

Aanvullende paalbelastingen

As A: H;Ed;totaal = 1514 kN H;Ed = 61 kN per paal (25 palen)
As B6: H;Ed;totaal = 77 kN H;Ed = 39 kN per paal (2 palen)
As C2: H;Ed;totaal = 432 kN H;Ed = 48 kN per paal (9 palen)
As H: H;Ed;totaal = 1283 kN H;Ed = 56 kN per paal (23 palen)
As 1: H;Ed;totaal = 1134 kN H;Ed = 42 kN per paal (27 palen)
As 8: H;Ed;totaal = 321 kN H;Ed = 29 kN per paal (11 palen)
As 8c: H;Ed;totaal = 1460 kN H;Ed = 29 kN per paal (50 palen)

Rekenwaarde dwarskracht funderingspalen t.g.v. stabiliteit
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Funderingspalen - avegaarpalen

Type Paaldiameter
Ok. fundering t.o.v.

peil
Paalkopniveau

t.o.v. peil
Paalpuntniveau

t.o.v. peil
Paalpuntniveau

t.o.v. NAP
Steklengte
(minimaal) Paallengte Aantal

A1 400 -100 -80 -20.240 1.500 400 20.160 26
A1-T 400 -100 -80 -20.240 1.500 400 20.160 3
A2 400 -800 -780 -20.240 1.500 400 19.460 19

A2-T 400 -800 -780 -20.240 1.500 400 19.460 2
A3-T 400 -1.250 -1230 -20.240 1.500 400 19.010 4
A4 400 -1.120 -1100 -20.240 1.500 400 19.140 4
A5 400 -220 -200 -20.240 1.500 400 20.040 2
A6 400 -500 -480 -20.240 1.500 400 19.760 6

A6-T 400 -500 -480 -20.240 1.500 400 19.760 2
A7 400 -700 -680 -20.240 1.500 400 19.560 16
A8 400 -800 -780 -20.740 1.000 400 19.960 27

A8-T 400 -800 -780 -20.740 1.000 400 19.960 2
A9-T 400 -1.250 -1230 -20.740 1.000 400 19.510 4
A10 400 -220 -200 -20.740 1.000 400 20.540 1
A11 400 -500 -480 -20.740 1.000 400 20.260 10

A11-T 400 -500 -480 -20.740 1.000 400 20.260 2
A12 400 -350 -330 -20.740 1.000 250 20.410 13
A13 400 -600 -580 -20.740 1.000 400 20.160 2
A14 400 -100 -80 -20.740 1.000 400 20.660 17

A14-T 400 -100 -80 -20.740 1.000 400 20.660 2
A15 400 -220 -220 -20.740 1.000 150 20.520 2
A16 400 -1.460 -1440 -21.240 500 400 19.800 24
A17 400 -1.060 -1040 -21.240 500 400 20.200 20
A18 400 -100 -80 -21.240 500 400 21.160 3
A19 400 -2.100 -2080 -21.240 500 400 19.160 4
A20 400 -1.500 -1480 -21.240 500 400 19.760 10
A21 400 -1.350 -1330 -21.240 500 400 19.910 3
A22 400 -1.200 -1180 -20.740 1.000 400 19.560 19
A23 400 -700 -680 -20.240 1.500 400 19.560 2
B1 500 -700 -680 -20.240 1.500 400 19.560 14
B3 500 -1.900 -1880 -20.240 1.500 400 18.360 7

B3-T 500 -1.900 -1880 -20.240 1.500 400 18.360 5
B4 500 -1.300 -1280 -20.240 1.500 400 18.960 9

B4-T 500 -1.300 -1280 -20.240 1.500 400 18.960 2
B8 500 -700 -680 -21.240 500 400 20.560 6

294

Peil t.o.v. NAP (m)

+21,740 m

Algemene informatie funderingspalen
(tenzij anders vermeld)

Betonkwaliteit Milieuklasse
C30/37 XC2

Rekenwaarde netto paalbelasting
funderingspalen (tenzij anders vermeld)

Paalafmeting Drukkracht (kN;Ed) Trekkracht (kN;Ed)
400 1100 150
500 1450 150

paaltypes B2 B5, B6, B7 vervallen

Revisie: Omschrijving: Get: Wijz. datum:

A Bk. vloer en putvloer trafo ruimten en inkoopstation 200mm hoger
gelegd

MGe 26-04-2022
B Wijzigingen t.b.v. bezuinigingen GG 08-06-2022
C Wijziging peil t.o.v. NAP en paal verschoven liftput MGe 21-06-2022
D Diverse wijzigingen GG 12-07-2022
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