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Situatie
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Voegmortel: Krimparme giet / ondersabelings-mortel

Kwaliteit bouten: 8.8 (voorzien van gerolde draad)

Kwaliteit funderingsankers: 4.6 (voorzien van gerolde draad)

Staal (tenzij anders vermeld)

Alle lasverbindingen op sterkte aflassen

Alle koker/buis profielen zijn koudgevormd, tenzij anders vermeld

Afmeting

Algemene informatie stalen koker/buis
(tenzij anders vermeld)

Staalkwaliteit

≤ 100

> 100

S235

S275

Overzicht vakwerken

Voor de overzichten van de vakwerken zie tekening: 203 - Overzicht vakwerken
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Algemene informatie stalen profielen
(tenzij anders vermeld)

Staalkwaliteit
S235

Algemene informatie hout
(tenzij anders vermeld)

Houtkwaliteit
C18

Algemene informatie i.h.w. gestorte druklaag
(tenzij anders vermeld)

Betonkwaliteit Milieuklasse
C20/25 XC1

Algemene informatie i.h.w. gestorte vloeren
(tenzij anders vermeld)

Betonkwaliteit Milieuklasse
C20/25 XC2

Algemene informatie i.h.w. gestorte wanden
(tenzij anders vermeld)

Betonkwaliteit Milieuklasse
C20/25 XC2

Overzicht poeren

Type Afmetingen (lxbxh)
Poer A 700 x 700 x 600

Poer B-1 600 x 2400 x 1000
Poer B-2 600 x 2400 x 1000
Poer C 700 x 2600 x 1200
Poer D 2500 x 2500 x 1200
Poer E 2200 x 2200 x 1000
Poer F 700 x 2400 x 1000
Poer G 700 x 2400 x 1040
Poer H 1000 x 2400 x 1450

Algemene informatie kalkzandsteen wanden
(tenzij anders vermeld)

Materiaal
CS20

B B B


