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WAPENINGSBORDEREL
Nummer PlooivormØAantal

K14
400/500
O.K. -580mm
(m= 5973kg)

K13
600/650>500
O.K. -580mm

(m= 12654kg)

3850

K122
300/300

O.K. -280mm
(m= 834kg)

12750

K10
400/500
O.K. -580mm
(m= 5980kg)

K5
500/600
O.K. -580mm
(m= 8608kg)

K26
400/500
O.K. -580mm
(m= 6022kg)

K29
400/300

O.K. -580mm
(m= 1284kg)

2370

K16
400/650>500
O.K. -580mm
(m= 6558kg)

Na plaatsing stalen ligger dak opgieten
Dan stalen ligger dak monteren + opspannen tussen kolommen  
Kolommen plaatsen en schoren (as 4/I en 5/I)

K18
500/600

O.K. -580mm
(m= 8865kg)

K15
400/500
O.K. -580mm
(m= 5973kg)

2255

65
00

1330

K29
400/300

O.K. -580mm
(m= 1284kg)

220

K32
500/600

O.K. -580mm
(m= 8809kg)

300

1800

K11
400/500
O.K. -580mm
(m= 6130kg)

3800

K30
400/300
O.K. -580mm
(m= 1284kg)

K137
300/450
O.K. -280mm
(m= 822kg)

6175

K21
500/600

O.K. -580mm
(m= 8803kg)

K5
500/600
O.K. -580mm
(m= 8608kg)

K31
500/600

O.K. -580mm
(m= 8727kg)

20
0

K17
500/600

O.K. -580mm
(m= 8751kg)

65
00

K20
500/600

O.K. -580mm
(m= 8712kg)

450

K19
500/600

O.K. -580mm
(m= 8712kg)

K7
500/600
O.K. -580mm
(m= 8729kg)

K35
500/600

O.K. -580mm
(m= 8765kg)

K9
400/500
O.K. -580mm
(m= 5981kg)

K34
500/600
O.K. -580mm
(m= 8898kg)

K29
400/300

O.K. -580mm
(m= 1284kg)

K29
400/300

O.K. -580mm
(m= 1284kg)

17
45

2200

K29
400/300

O.K. -580mm
(m= 1284kg)

( 1
05

0*
28

00
 ) 

K29
400/300

O.K. -580mm
(m= 1284kg)

1400

K29
400/300

O.K. -580mm
(m= 1284kg)

K115
300/300

O.K. -280mm
(m= 948kg)

Na plaatsing stalen ligger dak opgieten
Dan stalen ligger dak monteren + opspannen tussen kolommen  
Kolommen plaatsen en schoren (as 10/I en 11/I)

1765
K137
300/450
O.K. -280mm
(m= 822kg)

K104
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

K132
400/450
O.K. -280mm
(m= 1725kg)

1485

( 1060*2150 ) 

2785

( 2
30

0*
21

50
 ) 

TR1

K22
500/600

O.K. -580mm
(m= 8816kg)

22
25

12
00

5

11280

1290

5100

24
45

2000

7110

K115
300/300

O.K. -280mm
(m= 948kg)

( 950*2150 ) 

( 1200*2150 ) 

42960

( 1300*2150 ) 

95
5

K213
300/300

O.K. -280mm
(m= 706kg)

( 1060*2150 ) 

1960

56
00

K115
300/300

O.K. -280mm
(m= 948kg)

200

50

K103
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

K2
500/600
O.K. -580mm
(m= 8662kg)

2200

K33
500/600
O.K. -580mm
(m= 8860kg)

K4
500/600
O.K. -580mm
(m= 8902kg)

4040

K3
500/600
O.K. -580mm
(m= 8864kg)

K6
500/600
O.K. -580mm
(m= 8662kg)

K1
500/600
O.K. -580mm
(m= 8725kg)

K28
400/500
O.K. -580mm
(m= 5731kg)

K24
400/500
O.K. -580mm
(m= 5866kg)

K27
400/500
O.K. -580mm
(m= 5863kg)

K25
400/500
O.K. -580mm
(m= 5865kg)

K24
400/500
O.K. -580mm
(m= 5866kg)

K23
400/500

O.K. -580mm
(m= 5862kg)

K8
400/500
O.K. -580mm
(m= 5833kg)

1740

73
50

0
1300

76
00

4360

TR2

600

TR4

K129
500/400
O.K. -280mm
(m= 1796kg)

96
30

20
0

K107
300/300
O.K. -280mm
(m= 849kg)

K106
300/300

O.K. -280mm
(m= 836kg)

1300

( 1650*2150 ) 

K103
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

91
75

( 1
06

0*
21

50
 ) 

( 1300*2150 ) 

Montagevolgorde

5220 8850

K117
300/300
O.K. -280mm
(m= 818kg)

65
20

( 1060*2150 ) 

( 4000*2800 ) 

K209
400/300

O.K. -280mm
(m= 1033kg)

( 1
20

0*
21

50
 ) 

3770

1300

( 1650*2150 ) 

( 1300*2150 ) 

K128
400/400
O.K. -280mm
(m= 1442kg)

K126
400/400

O.K. -280mm
(m= 1443kg)

( 1060*2150 ) 

K120
300/300

O.K. -280mm
(m= 835kg)

23
35

( 2
40

0*
21

50
 ) 

K206
300/300

O.K. -280mm
(m= 838kg)

K214
300/300
O.K. -280mm
(m= 962kg)

Montagevolgorde

K105
300/300
O.K. -280mm
(m= 912kg)

K101
400/200

O.K. -280mm
(m= 817kg)

7700

K116
300/300
O.K. -280mm
(m= 903kg)

( 1
65

0*
21

50
 ) 

4015

K114
300/300

O.K. -280mm
(m= 757kg)

K127
400/400
O.K. -280mm
(m= 1442kg)

K118
500/300
O.K. -280mm
(m= 1377kg)

K119
300/300
O.K. -280mm
(m= 835kg)

K112
400/300
O.K. -280mm
(m= 997kg)

( 1300*2150 ) 

K113
300/300
O.K. -280mm
(m= 756kg)

K121
300/300
O.K. -280mm
(m= 872kg)

( 2000*2800 ) 

K203
550/400

O.K. -280mm
(m= 2140kg)

K210
300/300

O.K. -280mm
(m= 775kg)

7840

K103
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

K204
300/300

O.K. -280mm
(m= 830kg)

14
0

K103
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

7620

K127
400/400
O.K. -280mm
(m= 1442kg)( 1

30
0*

21
50

 ) 

1260

( 1950*2350 ) 

17
5

K123
300/300
O.K. -280mm
(m= 834kg)

85
0

( 1300*2150 ) 

K211
300/300

O.K. -280mm
(m= 774kg)

K205
300/300

O.K. -280mm
(m= 826kg)

58
00

83
75

K205
300/300

O.K. -280mm
(m= 826kg)

K208
300/300

O.K. -280mm
(m= 830kg)

7505

3655

( 1800*1300 ) 

49
75

( 1
30

0*
21

50
 ) 

Dan stalen ligger dak monteren + opspannen tussen kolommen  
Dan kolommen ernaast plaatsen en schoren (as 11/A en 9/A)
Eerst middenkolom plaatsen en opgieten (as 10/A)

( 2200*2800 ) 

( 1
06

0*
21
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 ) 

Na plaatsing stalen liggers dak (as 11/A en as 5/A)  opgieten

( 1460*2800 ) 

( 1060*2150 ) 

95190

1060

K111
350/300
O.K. -280mm
(m= 842kg)

20
50

13
00

( 1
06

0*
21

50
 ) 

( 10200*2800 ) 

( 4
00

0*
28

00
 ) 

1715

1260

30
0

( 1060*2150 ) 

5370

20
0

7825

( 1260*2150 ) 

38
28

1060

3840

1200

26
00

42
00

( 1
65

0*
21

50
 ) 

3655

75
50

24
00

40
0

200

K125
300/300
O.K. -280mm
(m= 827kg)

370

21
50

21
60

K130
400/400
O.K. -280mm
(m= 1431kg)

K136
300/400
O.K. -280mm
(m= 736kg)

( 1
95

0*
21

50
 ) 

K100
400/300
O.K. -280mm
(m= 1212kg)

K102
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

( 1950*2350 ) 

K103
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

K103
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

K103
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

K103
300/300
O.K. -280mm
(m= 908kg)

K133
400/450
O.K. -280mm
(m= 1713kg)

20
0

K200
400/400
O.K. -280mm
(m= 3627kg)

K202
300/400

O.K. -280mm
(m= 2526kg)

2415

K205
300/300

O.K. -280mm
(m= 826kg)

K207
300/300

O.K. -280mm
(m= 831kg)

K124
300/300
O.K. -280mm
(m= 834kg)

K108
350/300
O.K. -280mm
(m= 853kg)

( 1300*2150 ) 

( 3050*2800 ) 

( 2200*2150 ) ( 1300*2150 ) ( 1300*2150 ) 

10
60

( 1300*2150 ) 

7870

VB203
300/400

O.K. -280mm
(m= 2596kg)

860

4040

K134
250/325
O.K. -280mm
(m= 675kg)

700

K115
300/300

O.K. -280mm
(m= 948kg)

K135
300/300
O.K. -280mm
(m= 809kg)

K110
350/300
O.K. -280mm
(m= 853kg)

K109
350/300
O.K. -280mm
(m= 853kg)

K135
300/300
O.K. -280mm
(m= 809kg)

22
70
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O.K. -280mm
(m= 770kg)

( 4000*2800 ) ( 4000*2800 ) ( 4000*2800 ) 

Montagevolgorde

15165

( 1800*2150 ) 

( 2
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03
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00
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( 2040*2150 ) 
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00

2340
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23
00
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( 2040*2150 ) 

1060
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(m= 955kg)
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00
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00

( 2000*2150 ) 
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O
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( 2000*2600 ) 

( 6
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00
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O
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( 1
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Dan stalen ligger dak monteren + opspannen tussen kolommen
Dan kolommen ernaast plaatsen en schoren (as 4/A en 6/A)
Eerst middenkolom plaatsen en opgieten (as 5/A)
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00
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00
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: Afgestreken zijde prefab-element

Lichte Scheidingswand

Betonwand

Betonmetselwerk

Volkernwand

Holle Wand

Betonnen sandwichpaneel
Glad lichtgrijs nr. 4002

Betonnen sandwichpaneel
Labrador bleu nr. 1069


