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Positie onderdelen staalconstructie overgenomen uit 3D-model van Snijders Ingenieursgroep.

boven verdiepingsvloer tevens poedercoaten in RAL7021.
Alle onderdelen volbad verzinken en de windverbanden

Fase 4  = Verticale windverbanden (merken vanaf 401)
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DUS NIET OP SPANNING AANBRENGEN !

In de verticale plaat zijn sleufgaten gemaakt !
geval constructief gaan meewerken.
zijn puur esthetisch en mogen in geen
Deze Willemsverbanden (tussen as 3'+ 4')

  aandraaien om de windverbanden op spanning te brengen.
- de vulplaten verwijderen en bouten in prefab betonbalk
- de windverbanden aan onderzijde bouten tegen zijkant onderste prefab betonbalk.
- bovenste platen inclusief vulplaten tegen onderzijde prefab betonbalk bevestigen.
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  aandraaien om de windverbanden op spanning te brengen.
- de vulplaten verwijderen en bouten in prefab betonbalk
- de windverbanden aan onderzijde bouten tegen zijkant onderste prefab betonbalk.
- bovenste platen inclusief vulplaten tegen onderzijde prefab betonbalk bevestigen.
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  aandraaien om de windverbanden op spanning te brengen.
- de vulplaten verwijderen en bouten in prefab betonbalk
- de windverbanden aan onderzijde bouten tegen zijkant onderste prefab betonbalk.
- bovenste platen inclusief vulplaten tegen onderzijde prefab betonbalk bevestigen.

VULPL403

PL3*160

VULPL403

PL3*160

VULPL403

PL3*160

VULPL403

PL3*160

VULPL401

PL3*260

VULPL401

PL3*260

  om de windverbanden op spanning te brengen.
- de vulplaten verwijderen en bouten in prefab kolom aandraaien
- in het werk gaten Ø30 (passend) boren in onderste windverbandplaten en deze vastbouten.
- de windverbanden aan bovenzijde bouten
- onderste paten inclusief vulplaten tegen prefab beton monteren.
- bovenste platen bevestigen aan onderzijde prefab betonbalk
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  om de windverbanden op spanning te brengen.
- de vulplaten verwijderen en bouten in prefab kolom aandraaien
- in het werk gaten Ø30 (passend) boren in onderste windverbandplaten en deze vastbouten.
- de windverbanden aan bovenzijde bouten
- onderste paten inclusief vulplaten tegen prefab beton monteren.
- bovenste platen bevestigen aan onderzijde prefab betonbalk
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