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34018Totaal: kg (staven)

Samenvatting per Ø
Lengte(m)Ø Gewicht (kg)

10 97.83Ø 155.28
12 17601.63Ø 19450.26
16 8115.55Ø 5040.66
20 8203.39Ø 3264.30

34018 kg
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voegplaat in
geëxpandeerd polystyreen
dikte 20 mm
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afdichting met een
azijnzuurvrije siliconenkit
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Info voeg/documentatie: MAURER XW1 voegovergang:
we hebben gekozen voor een gelijke sparing voor beide zones van de voeg, zowel deze met- als zonder geluidsreductie

tussenafstand inbouwonderdelen, afstand tussen scheenmuur en einddwarsdrager:
· 205(160-255) gekozen afmeting
· ook mogelijk maar niet gekozen: 228 (-45/+50)

inbouwafmetingen (b x h), afmetingen sparing:
· 300 x 300 mm gekozen afmetingen
· ook mogelijk maar niet gekozen: 350 x 350, bij deze afmetingen blijft de scheenmuur 650 dik maar is de hoogte 50 mm lager

EN zakt de opleg van de vlotplaat naar 300 mm i.p.v. 350 mm
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BRUGAFVOER 500 x 560
vertikale uitlaat DN 150  - in hoogte verstelbaar

F a h r t r i c h t u n g

D400MPA KL EN 124

Ø1440

DN 150

buitenafmetingen raam: 500 x 560 mm
klasse D 400 kN, volgens EN 124/DIN 1229
hoogteregeling: trapsloos van 95 - 140 mm
met kleefrand
sleufbreedte: 23 mm,
waterdoorlatende oppervlakte: 1121 cm²
opvangoppervlakte max. 400m² (= toevoerdebiet 6 l/s bij r = 150 l/s/ha)
vertikale uitlaat: DN 150 (Ø 160 mm)
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800
harslaag 1

Als de afdichting, nadat zij is aangebracht,
moet worden doorboord om zaken te verankeren,
dient er gekozen te worden voor een verankeringsproduct op harsbasis
dat op de afdichtingslaag moet uitvloeien

membraan als afdichting dnom. 4 mm

beschermlaag gietasfalt GAB-D
dikte 30 mm

waterdichte toplaag
in vloeibaar aangebracht hars

bitumineuze
warme voegvullingsmassa
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DETAIL EPOXYDRAIN

T.P.V. BRUGAFVOERDWARSE DRAIN

dwarsdrains te plaatsen
· in de laagste punten

van het lengteprofiel
· stroomopwaarts van

de brugdekvoeg
· breedte 100 mm,

dikte = dikte
beschermlaag

membraan als afdichting dnom. 4 mm

beschermlaag gietasfalt GAB-D
dikte 30 mm

greppel in gietasfalt
dikte 30 mm

epoxydrain
· te plaatsen op laagste punt in dwarsprofiel
· open micro-epoxybeton: ronde steen 4/8 en epoxyhars
· 37% holle ruimte, drukstrekte 10 N/mm²
· breedte 100 mm, dikte = dikte beschermlaag

200

LANGSE DRAIN T.P.V. GREPPEL
sponning: breedte 8 mm, diepte 20 mm
opvullen met bitumineuze
warme voegvullingsmassa
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DETAIL SPUIER

aansluiten op afvoerbuizen brugafvoeren,
tussenafstand max. 10 m,
brugafvoeren fungeren ook als spuier
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plaatselijk infrezen profileerlaag,
breedte: 75 cm,
diepte: 1 cm
t.p.v. de greppel in gietasfalt
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epoxydrain 100 mm rondom brugafvoer
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aansluiten op afvoerbuizen

membraan te overlappen
met dubbele inlaat brugafvoer
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MIDDENBERMOPSTAND / BUITENRAND

voegafdichtingssysteem:
- Hypalon waterdichtingsband bevestigd met epoxylijm
· breedte: 30 cm
· dikte: 2 mm
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voegafdichtingssysteem

AS brugwaterdichte toplaag op betonnen drager
in vloeibaar aangebracht hars
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vloeibaar aangebracht hars, totale dikte 4,5 mm
· harslaag 1 : afdichting nominale dikte 2,5 mm (2-laags aan te brengen)
· harslaag 2 : beschermlaag nominale dikte 1,5 mm met kwartsinstrooiing

bij tussenafstand liggers 2,40 m bij tussenafstand liggers 1,20 m

WAPENING SOEPELE PLAAT t.p.v. PIJLER 1
DOORSNEDE

overlap te schranken
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Dwarswap. volgens plan ∅12-150 of ∅12-100

Hoofdwap. volgens plan Ø12-150

overlap MIN. 590

WAPENING SOEPELE PLAAT t.p.v. STORTVOEG PIJLER 2 & 3
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Verankeringslengtes
 Diameter  Lengte (mm)               

Ø12
Ø16
Ø20
Ø25
Ø32

390
520
650
810
1040

-C30/37-GB-EE3-LA     
steungreppel
Taludbekleding, 

45  -10/+10C30/37-GB-EE3-LA     Vlotplaten

koppelbalk, sokkels
Pijlers kolom, 65  -10/+10C35/45-GB-EE4-LA     

Landhoofden sokkels C35/45-GB-EE4-LA     65  -10/+10

Achterwapening

2de laag van achter gezien

1ste laag van achter gezien2de laag van voor gezien

1ste laag van voor gezien

Voorwapening

Voorstelling wapening in wanden

Overlap

Weergave overlap in langsdoorsnede: 

Weergave wapeningsstaven in langsdoorsnede: 

Legende

Toegelaten: BE 500 S, BE500 TS, BE 500 ES of BE 500 RS

Staal

       gewapend beton
Brugdekken in C35/45-GB-EE4-LA     60  -10/+10

65  -10/+10C35/45-GB-EE4-LA     Dwarsdragers

Pijlers funderingszool C35/45-GB-EE4-LA     60  -10/+10

60  -10/+10C35/45-GB-EE4-LA     Landhoofden
     Dekking (Betonstaal)      Specificatie Beton  Constructiedeel 

Beton

1550
1210
970
780
590

Ø32
Ø25
Ø20
Ø16
Ø12

 Lengte (mm)                Diameter 
Overlappingslengtes 

12Ø12(5000)

118Ø16(5024)

3Ø12(5000)

2Ø12(5000)

1Ø12(5000)

2Ø12(5000)7Ø12(5000)

84Ø12(5067) - 14000mm - p150

147Ø12(5022) - 8195mm - p100 147Ø12(5022) - 8195mm - p100
147Ø12(5022) - 8195mm - p100

83Ø12(5067) - 14000mm - p150

147Ø12(5022) - 8195mm - p100

123.49

150

150

horziontale afstand aan te houden volgens label staven

Algemene nota voor plaatsing schuine staven


