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ALGEMENE NOTA

1. Structurele elementen - algemeen

‘ ‘ -Tenzij anders vermeld, kiest de aannemer deJ)refabIa;eien voor oyerspanni_n%erl kleiner dan 1,2m.
Het gekozen type wordt uitgevoerd volgens de plaatsingsvoorschriften en richtlijnen van de leverancier.

‘ ‘ -Alle muren van 10cm (= 9cm ) zijn niet dragend.

-Alle metselwerkwanden geplaatst op welfsels of platen moeten voorzien worden van muurwapening.
‘ ‘ om de 60cm in doorlopende lagen. Alle muren van 10cm mogen de bovenliggende welfsels niet raken
A j& en worden bovenaan opgespoten met een samendrukbare isolatie. Alle muren op welfsels of platen

slechts te metsen na wegname van de steunen onder de plaat.

-Alle maten van sparingen en schachten alsook de vloerpeilen
‘ ‘ ‘ zijn te controleren door architect EN uitvoerder.

-Alle parameters van de liftschacht zoals lateihoogten, dimensies schacht en liftputdiepte,
‘ ‘ ‘ zijn te controleren door architect EN uitvoerder.

‘ ‘ ‘ -Ingewerkte metalen liggers kunnen aftekening geven in het plafond.

Het gebruik van prefabvloeren kan aftekening geven in het plafond.
De naad tussen een betonbalk en metselwerk kan aftekening geven in de wand.
‘ ‘ ‘ Vandaar dient men in de afwerking de nodige maatregelen te nemen.

-Alle staalwerk zal degelijk beschermd worden tegen brand door bv. afkleden

en tegen roestvorming door bv. galvanisatie. (zie lastenboek)

Kwaliteit beton (tenzij anders vermeld op de plannen):
Afdek +1 - Blok A

1:50 bouwelement mgg;istsiier{g sterkteklasse | REI (minuten)| milieuklasse orﬁgg;/(iengs— dekking (mm)
funderingen | vorstgevaar C30/37 120 XC3+XF1 EE2 35 B0.03 e
5 | kelderplaat plaat C30/37 120 XC3+XF1 EE2 35 L e
s predal C30/37 120 XC3+XF1 EE2 30 volgnummer
% vloeren opstort C30/37 120 XC1 El 30 verdieping
% naspanning C35/45 120 XC3+XF1 EE2 30 constructiedeel:
2 wanden kelder C30/37 120 XC3+XF1 EE2 30 balk (B)
S kolommen kelder €30/37 120 XC3+XF1 EE2 35 kolom (K)
2 balken kelder C30/37 120 XC3+XF1 EE2 45 wand (W)
massief (FM)
inrit/niet overdekt | plaat/wanden C35/45 120 XD3+XF4 EE4 50 funderingsbalk (FB)
vioeren predal C30/37 60" XC1 El 15 funderingszool (F2)
opstort C30/37 60" XC1 Bl 30 gelamelleerde ligger (GL)
o |  wanden binnen C30/37 60 XC1 El 25
5 buiten C30/37 60’ XC4+XF1 EE3 35
(=21 . U
§ Kolommen binnen C30/37 60 XC1 El 25
8 buiten C30/37 60" XC4+XF1 EE3 40
balken binnen €30/37 60 XC1 El 25
buiten C30/37 60’ XC4-XF1 EE3 40
terrassen buiten C30/37 60 XC4-XF1 EE3 40
2.1 Vloerplaten ter plaatse gestort - afkorting vioertype

-Vloeren krijgen een tegenpeil mee van 2mm/m overspanning, behoudens andere richtlijnen leverancier. A .
-dikte constructievloer

-Niet dragende scheidingswanden te metsen na het ontkisten of na het wegnemen van de schoren.
- peil bovenzijde constructievloer in cm

2.2 Prefabricatie

-De dimensionering van de welfsels zoals ze vermeld wordt op de l;{)Iannen is louter (indicatief) om aan te geven met welk gewicht is gerekend in de lastendaling.
De uiteindelijke dimensionering van de welfsels (dikte van de druklaag, extra wapeningen, ophangingen, raveelijzers) dient te gebeuren door de welfselleverancier
op basis van de draagrichtingen, overspanningen en de belastingen aangegeven op de stabiliteitsplannen.

-Bij berekening van de doorbuiging + sterkte (dikte) van de welfsels moet rekening gehouden worden _ i

met schachtopeningen en niet dragende binnenmuren op de welfsels. afkorting vioertype

-Wapening in de predallen en voegwapening is inbegrepen in de prijs van de predallen afhankelijk van het lastenboek. -dikte prefab + dikte druklaag in cm
-Voor een goede hechting van de voegwapening dient de bovenzijde van de prefeb breedvloerplaten opgeruwd te worden - peil bovenzijde constructievloer in cm

door bijvoorbeeld harken (of gelijkwaardig) van het oppervlak na storten.

-Krimpnet dient steeds voorzien te worden in de druklaag van de welfsels indien niet opgegeven. WGB = welfsels (dikte+druklaag in cm)
gebruikte afkortingen | wvs = voorgespannen welfsels (dikte+min. druklaag /max. druklaag in cm)
PDL = predallen (dikte druklaag in cm)

P+B = potten + balken (dikte + druklaag in cm)

-De wapeningspercentages voor de predallen worden per veld gegeven op het plan.
-Legplan ter goedkeuring voor te leggen aan ingenieur EN architect.

-Alle welfsels/predallen zijn BENOR gekeurd.

3. Staal

Kwaliteit profielstaal: $235 (minimum)

Kwaliteit wapeningsstaal: ~ BE500S

Boutkwaliteit: 8.8

Lasspecificaties: Keelhoogte voor de lassen is gelijk aan de helft van de lijfdikte, met een minimum van 5mm
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